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Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
II. Bericht zur Variante A 1. Allgemeine Grundlagen 1.1 Planungsziele

Il. Bericht zur Variante A
1. Allgemeine Grundlagen
1.1 Planungsziele

Verkehrliches Planungsziel ist die Verbesserung der Schifffahrtsverhaltnisse, insbesondere
die Verbesserung der Fahrrinnentiefe/Abladetiefe und die Reduzierung des Unfallrisikos
(bessere Befahrbarkeit von kritischen Stellen), aufbauend auf den Ergebnissen des Rau-
mordnungsverfahrens.

Neben den verkehrlichen Zielen ist auf der Grundlage der Staatsvertrage zwischen Bund und
Bayern die Verbesserung des Hochwasserschutzes von einem Schutzgrad fir ein HQ2q/30
auf ein HQ1gp (100-jahrlicher Hochwasserschutz) Ziel des gemeinsamen Ausbaus des Ab-
schnittes Straubing-Vilshofen.

Da mit einem Donauausbau erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind,
hat sich der Bund entschieden, zwei Varianten mit unterschiedlichen Ausbaugraden untersu-
chen zu lassen.

Mit der Variante A wird eine Verbesserung der Schifffahrtsverhaltnisse mit ausschliellich
flussregelnden MalRnahmen (Buhnen, Parallelwerke, Kolkverbau u.a.) angestrebt.

Folgende Anforderungen sind dabei zu erfullen:

- Sichere Befahrbarkeit bis zum HNN (statistisch definierter Héchster
Schifffahrtswasserstand) mit Schiffen mit den Abmessungen
- in der Talfahrt von bis zu 120 m x 22,90 m
- in der Bergfahrt von bis zu 190 m x 11,45 m

- Begegnungsmdglichkeiten nach den Empfehlungen der VBD'® 1369 bzw.
den Stellungnahmen der Arbeitsteams in den Vertieften Untersuchungen
zum Donauausbau

- Mindestbreite fiir Richtungsverkehr des Koppelverbandes in der Talfahrt
entsprechend den VBD-Empfehlungen 1369 bzw. Stellungnahmen
der Arbeitsteams in den Vertieften Untersuchungen zum Donauausbau

1.2 Verkehrsprognose
Von der Planco Consulting GmbH wurden Verkehrsprognosen und darauf aufbauend Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen fur die Varianten A und C, g, erstellt (siehe Anlage 11.19).

Ausgangspunkt fir die Prognosen waren die Ergebnisse aus der ,Prognose der deutsch-
landweiten Verkehrsverflechtungen 2025 (Verflechtungsprognose 2025)".

15 Versuchsanstalt fir Binnenschifffahrt.
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Die Verkehrsmengen fir das Prognosejahr 2025 wurden auf der Basis der ,Verflechtungs-
prognose* jeweils fur die Verkehrstrager Bahn, LKW und Binnenschiff flir den Donaukorridor
ermittelt. Dabei wurden die den Donaukorridor passierenden Verkehrsstrome differenziert
nach Gutergruppen und Transportrelationen selektiert. Die sich im Jahr 2025 bei Beibehal-
tung des Ist-Zustandes der Donau ergebenden Ergebnisse stellen den Vergleichsfall fur die
weiteren Prognosen dar.

Fr den Vergleichsfall 2025 ergeben sich folgende Ergebnisse flr das Gesamttransportauf-
kommen und fur die einzelnen Verkehrstrager:

Gesamttransportaufkommen rd. 34,10 Mio. t
davon
LKW rd. 17,89 Mio. t.
Bahn rd. 6,65 Mio. t.
Binnenschiff rd. 9,65 Mio. t.

(9,86 Mio. t. inkl. Teilstreckenverkehr)

Fir die Binnenschifffahrt entspricht dies gegeniber dem Stand des Jahres 2004 mit einem
Transportaufkommen von etwa 7 Mio. t einem Zuwachs von 2,6 Mio. t bzw. 37% auf 9,65
Mio t. Flir das Gesamttransportvolumen ergibt sich im Prognosejahr 2025 gegenuber 2004
ein Zuwachs von 89%.

Das Verlagerungsaufkommen bei Variante A ergibt sich zu 1,17 Mio. t. Die Transportleistung
der Binnenschifffahrt betragt somit 11,02 Mio. t.

Das Verlagerungsaufkommen und die darauf aufbauenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
mit Flottenstrukturprognosen, Berechnungen der Verlagerungsmengen, Leistungsfahigkeits-
berechnungen und Sensitivitdtsrechnungen sind in Kap. 7 und in Anlage 11.19 angegeben.

2. AusbaumaBnahmen

2.1 Wasserstrafe

Der Ausbau der Bundeswasserstralie erfolgt auf dem gesamten Abschnitt zwischen Strau-
bing bis Vilshofen mit flussregelnden MaRnahmen. Der Zugewinn an Fahrrinnentiefe erfolgt
durch Flussbaggerungen in Verbindung mit Regelungsbauwerken wie z.B. Buhnen, Parallel-
werken und Ufervorschittungen zur Reduzierung der Flie3breiten bei Niedrigwasser (Was-
serspiegelstitzung). Es werden dabei im Wesentlichen die bestehenden Regelungsbauwer-
ke angepasst oder durch neue Bauwerke erganzt. Bereichsweise werden auch neue Buh-
nengruppen angelegt. Zusatzlich sind zur Verbesserung der Schifffahrtsverhaltnisse und zur
Wasserspiegelstlitzung Kolkverbauten erforderlich. Die vorhandene Fahrrinnenbreite von ca.
70 m bleibt weitestgehend unverandert.

Das vorliegende Regelungs- und Sohlsicherungskonzept wurde von der Bundesanstalt fur
Wasserbau (BAW) gemeinsam mit dem Buro Hunziker Zarn und Partner (HZP) im Rahmen
der Flussmorphologischen Untersuchungen erstellt. Bei den Untersuchungen wurden zu-
nachst die Fragen nach der flussmorphologischen Machbarkeit (z.B. Unterhaltungsbagger-
mengen, morphologische Anpassungsprozesse) behandelt sowie Lésungen gegen die weite-
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re Eintiefung der Donausohle (vgl. Bericht zum Ist-Zustand Kap. 2.2 und Anlagen 1.2, 11.5,
[1.6 und I1.7) erarbeitet. In einem zweiten Schritt hat die BAW das Regelungs- und Sohlsiche-
rungskonzept anhand hydraulischer, fahrdynamischer und flussmorphologischer Aspekte
weiterentwickelt (vgl. Anlagen I1.2, 1.5, 1.7 und 11.8). Dieser Planungsschritt erfolgte in enger
Abstimmung und im standigen Austausch mit der Umweltplanung. Dieser iterative und inter-
aktive Planungsprozess (Konfliktanalyse, Vermeidung/Minimierung) erfolgte anhand mehre-
rer Planungsdurchlaufe durch Umweltplanung und Technische Planung. Die genaue Abfolge
der einzelnen Planungsdurchlaufe innerhalb dieser Konfliktanalyse ist in den umweltfachli-
chen Planungsbeitragen (11.14, 11.15 und 11.16) geschildert. Am Ende der Konfliktanalyse
wurde das endglltige Regelungskonzept festgelegt und diente schliellich als Grundlage zur
Ermittlung der endgultigen hydraulischen und flussmorphologischen Parameter.

Nachfolgend sind in Kapitel 2.1.1 der Fahrrinnenausbau und die geplanten Regelungsmal}-
nahmen beschrieben. Die Sohlsicherungsmal3nahmen werden in Kapitel 2.1.2 zusammenge-
fasst.

Auswirkungen der Malinahmen zum Ausbau der Bundeswasserstralte auf Wasserspiegella-
gen, Abflussverhaltnisse, Grundwasserverhaltnisse, Bodenwasser, flussmorphologische
Verhaltnisse inklusive Fahrrinnenunterhaltung und Umwelt sind in den Kapiteln 4.1 bis 4.5
beschrieben.

Das Regelungs-und Sohlsicherungskonzept sowie das Geschiebebewirtschaftungskonzept
sind detailliert in der von der BAW erstellten Anlage 11.2 erldutert. Auch die in den flussmor-
phologischen Untersuchungen eingesetzten numerischen Modelle werden in den Anlagen
[1.2, 1.5, 11.6, 11.8 und 1.8 (BAW/HZP) ausfihrlich beschrieben. In den nachfolgenden Kapi-
teln (2.1.1, 2.1.2) wurden diese Planungen zusammengefasst. In den beiliegenden techni-
schen Lageplanen (Anlagen 11.1.3 bis 11.1.25) sind die Planungen dargestellt.

In den Langsschnitten (Anlagen 11.1.30 bis 11.1.35) und den kennzeichnenden Querschnitten
(Anlagen 11.1.39 bis 11.1.61) sind die Ausbaumaflnahmen und die Wasserstande dargestellt.

211 Ausbau der Fahrrinne und Regelungsmafnahmen

2111 Allgemeine Beschreibung der flussregelnden MaBRnahmen

Die geplanten Buhnen haben am Buhnenkopf im Mittel eine Héhe von RNW,;'® + 0,5 m. Die
mit variablen Hohen geplanten Buhnenricken nehmen kontinuierlich mit einer Neigung von

1:100 héhenmalig in Richtung Ufer zu. Je Buhne ist aus 6kologischen Grinden eine Kerbe
auf RNW,; — 0,5 m vorgesehen. Die Buhnen werden aus Wasserbausteinen geschittet (vgl.
Anlage 11.1.70).

Die geplanten Parallelwerke werden im Mittel auf einer Hohenlage von RNW; + 0,7 m er-
stellt. Im Queranschluss an das Ufer ist aus 6kologischen Griinden je Parallelwerk eine Ker-
be auf RNW,; — 0,5 m vorgesehen. Am Langsbauwerk sind ebenso abschnittsweise Offnun-

16 RNW,; = klnftiger RNW im Herstellerzustand
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gen auf eine Hohenlage von RNW,; - 0,2 m vorgesehen. Die Parallelwerke werden aus
Wasserbausteinen geschiittet (vgl. Anlage 11.71).

Die fischokologisch optimierten Ufervorschuttungen sind mit einem Wellenschlagschutz hin
zur Fahrrinne versehen. Der Wellenschlagschutz wird ebenfalls aus Wasserbausteinen ge-
schattet und ist auf eine Héhenlage von RNW,; + 0,5 m dimensioniert. Dieses Langsbauwerk
ist mit C")ffnungen auf RNW; — 0,5 m und einer dahinterliegenden Niedrigwasserrinne verse-
hen. Die Ufervorschittung selbst besteht aus einem flachen Kiesufer, welches von der Nied-
rigwasserrinne hin zum Ufer bis auf eine Hohenlage von MW, lokal bis MW, + 1,0 m mit
Donaukies angeschittet wird (vgl. Anlage 11.1.72).

Die Vertiefung der Fahrrinne erfolgt durch Flussbaggerungen. Die Fahrrinne wird oberhalb
der Isarmindung auf RNW,; — 2,20 m und unterhalb der Isarmiindung bis Hofkirchen auf
RNW,; -2,25 m vertieft. Die mittlere Herstelltiefe liegt dabei jeweils 0,15 m tiefer. Eine ausrei-
chende Kiesuberdeckung Uber dem tertiaren Untergrund ist weiterhin vorhanden. In Felsbe-
reichen ist aus Sicherheitsgriinden ein erhéhtes Flottwasser erforderlich. Hier wird die Fahr-
rinne auf RNW,; — 2,40 m vertieft (vgl. Anlage 11.1.69).

Die Kolkverbauten werden auf eine Hohenlage von RNW; — 3,5 m gebaut. Die Kolke wer-
den dabei zunachst mit Donaukies verfillt und erhalten eine Decklage aus losen Wasser-
bausteinen von 0,7 m Héhe. Die Verfiillung von Buhnenkopfkolken erfolgt ebenso durch
Wasserbausteine auf eine Héhenlage von RNW,; — 3,5 m. In regelmaRigen Abstanden wer-
den die verbleibenden Kolke im Zuge des Laichplatzmanagements (vgl. Kapitel 4.3) bis auf
die H6he der umliegenden Sohllagen mit Donaukies verfillt. Die Tertidrabdeckungen werden
auf eine Hohenlage von der ortlichen Tertiaroberkante + 1,3 m mit Donaukies bzw. Wasser-
bausteinen verfillt (vgl. Anlage 11.1.73).

21.1.2 Konkrete Beschreibung der flussregelnden MaBnahmen

Das geplante Regelungs-und Sohlsicherungskonzept ist detailliert in Anlage 11.2 (BAW) er-
lautert. Die Beschreibung der Geschiebebewirtschaftung als Teil des Sohlsicherungskonzep-
tes erfolgt in Kapitel 4.4.

Straubing bis Hafen Sand
(Do-km 2321,7 bis Do-km 2312.2)

Auf der gesamten Strecke zwischen Straubing und Hafen Sand sind bereichsweise
Flussbaggerungen zur Vertiefung der Fahrrinne erforderlich. Die bestehenden Buhnenkopf-
kolke werden verflllt. Ebenso sind drei Kolkverbauten (Reibersdorfer Kurven) sowie eine
Ufervorschittung (Do-km 2313) geplant.

Hafen Sand bis Mariaposching
(Do-km 2312.2 bis Do-km 2297,3)

Auf der gesamten Strecke zwischen Hafen Sand und Mariaposching sind bereichsweise
Flussbaggerungen zur Vertiefung der Fahrrinne erforderlich. Die bestehenden Buhnenkopf-
kolke werden verflllt.
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Die bestehenden Buhnengruppen bei Do-km 2310,5 rechts und Do-km 2309,5 links werden
um zusatzliche Buhnen erganzt. Bestehende Bauwerke werden bereichsweise angepasst
bzw. um ca. 5 - 10 m verlangert.

Auf Héhe Hermannsdorf (Do-km 2309,0) ist auf der rechten Donauseite eine Ufervorschiit-
tung geplant. Die bestehende Buhnengruppe bei Do-km 2308,5 rechts wird bereichsweise
angepasst. Bei Do-km 2307,9 rechts wird das bestehende Parallelwerk verlangert und in
Richtung Fahrrinne verschwenkt.

Die bestehende Buhnengruppe bei Do-km 2307,0 links wird um vier neue Buhnen erganzt.
Das bestehende Parallelwerk gegentber von Pfelling auf der rechten Donauseite Do-km
2306,5 wird bereichsweise in Richtung Fahrrinne vorgeschittet. Im Anschluss daran ist bei
Do-km 2306,0 auf der rechten Donauseite ein neues Parallelwerk vorgesehen.

Sechs Buhnen auf der rechten Donauseite im Bereich der Entauer Inseln (Do-km 2303,5)
werden angepasst bzw. um ca. 5 — 10 m verlangert. Das bestehende Parallelwerk bei Do-km
2303,3 rechts wird in Richtung Fahrrinne um wenige Meter vorgeschittet. Die Wendestelle
Irlbach bei Do-km 2303,0 bleibt aus Schifffahrts- und Unterhaltungsgriinden erhalten. Im Be-
reich unterhalb der Wendestelle Irlbach (Do-km 2302,5 rechts) sind ein neues Parallelwerk
und zwei neue Buhnen geplant.

Bei Do-km 2301,0 ist auf der linken Seite eine Ufervorschittung geplant. Das gegenlberlie-
gende Parallelwerk bei den Irlbacher Inseln wird um etwa 100 m verkurzt. Die bestehenden
Buhnen bei Mariaposching auf der linken Donauseite (Do-km 2300,0) werden angepasst.

Mariaposching bis Isarmiindung
(Do-km 2297.,3 bis Do-km 2281,7)

Auf der gesamten Strecke zwischen Mariaposching und Isarmindung sind bereichsweise
Flussbaggerungen zur Vertiefung der Fahrrinne erforderlich. Die bestehenden Buhnenkopf-
kolke werden verfullt.

Die bestehende Buhnengruppe bei Do-km 2296,5 links wird angepasst und teilweise um et-
wa 10 — 20 m verlangert. Zusatzlich werden am Ende dieser Buhnengruppe funf neue Buh-
nen gebaut. Auf der rechten Donauseite wird das Parallelwerk bei Do-km 2296,5 um etwa
300 m verlangert.

Die Regelungslicke bei Do-km 2295,5 bleibt aus Unterhaltungsgrinden erhalten. Das Ge-
schiebebewirtschaftungskonzept sieht hier auch kunftig eine planmafige Baggerstelle vor.

Die bestehenden Buhnen bei Do-km 2294,7 links und rechts werden angepasst. Auf der lin-
ken Seite wird die Buhnengruppe um drei Buhnen nach oberstrom erweitert.

Bei Do-km 2294,0 ist auf der rechten Donauseite eine Ufervorschittung geplant. Die beste-
henden Buhnen in diesem Bereich bleiben erhalten und werden in die Ufervorschittung inte-
griert.

Auf der linken Donauseite wird an die Sommersdorfer Insel ein etwa 150 m langes Parallel-
werk (Do-km 2293,4) angeschlossen. Auf der rechten Donauseite wird die etwa 2 km lange
Buhnengruppe bei Do-km 2293,0 angepasst und um neue Buhnen erganzt. Die bestehenden
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Buhnen werden dabei bereichsweise um 10 bis 20 m verlangert. Auf der linken Donauseite
bei Do-km 2292,5 wird die bestehende Buhnengruppe angepasst und um eine neue Buhne
erganzt.

Bei Do-km 2289,4 wird im Anschluss an die Mettener Insel auf der rechten Donauseite ein
etwa 250 m langes Parallelwerk angeschlossen. Die bestehenden Buhnengruppen bei Do-
km 2288,0 links und rechts werden angepasst, verlangert sowie um neue Buhnen erganzt.

Im Bereich Deggendorf bis oberhalb der Isarmindung ist eine Sicherung der Kolke durch ei-
ne Grobkornzugabe vorgesehen (vgl. Anlage 11.7).

Isarmiindung
(Do-km 2281,7 bis Do-km 2281,0)

Um eine dauerhafte und definierte Stutzwirkung der Wasserspiegellagen nach oberstrom zu
erzielen, ist eine Erosionssicherung des Isarschuttkegels erforderlich. Im Stile einer B6-
schungssicherung bzw. eines Parallelwerks wird der Schuttkegel durch einen Langs- und
Querriegel in Richtung Wasserstralte umschlossen. Konkret ist dabei geplant, den Isar-
schittkegel durch ein aufgeldstes Langsbauwerk aus Wasserbausteinen, welches mit regel-
maRigen Offnungen versehen ist, seitlich zu sichern. Am oberstromigen Ende wird der Isar-
schuttkegel durch einen Querriegel aus Wasserbausteinen etwa auf heutigem Sohlniveau
(RNW + 20 cm) gesichert. Der Querriegel ist damit um etwa 0,5 m - 0,8 m niedriger als bei-
spielsweise bei den ubrigen im Untersuchungsgebiet neu geplanten Parallelwerken. Mit der
vorliegenden Planung bleibt die Stutzwirkung nach oberstrom nachhaltig bestehen, insbe-
sondere auch bei ricklaufigem Geschiebeeintrag aus der Isar.

Die Oberkante des Langsbauwerkes wurde aus fischokologischen Erfordernissen um 30 cm
von RNW + 20 cm auf RNW + 50 cm angehoben, um dem dahinterliegenden Kieslaichplatz
mit sehr hoher dkologischer Qualitat ausreichend Schutz vor Wellenschlag aus der vorbei-
fahrenden Schifffahrt zu gewahren. Im Bereich der Fahrrinne werden die bestehenden Sohl-
schwellen durch Verfillung der Zwischenbereiche mit Wasserbausteinen gesichert.

Neben der Schutzfunktion des Kieslaichplatzes sowie der erforderlichen Stitzwirkung nach
oberstrom bietet die vorliegende Planung weitere entscheidende Vorteile. Zum einen bleibt
die Deponiewirkung des Isarschittkegels in vollem Umfang erhalten, da ein variables
Schittkegelvolumen weiterhin méglich ist. Zum anderen wird die Sicherheit des Schiffsver-
kehrs durch einen eindeutigen, auch optisch deutlich erkennbaren Fahrkorridor im weiterhin
einspurig befahrbaren Streckenabschnitt erhoht.

Im Zuge der Planungsabstimmung aus der Planung Wasserstralde, den flussmorphologi-
schen Untersuchungen und der Umweltplanung ergaben sich in Teilaspekten immer wieder
alternative Losungsansatze, welche jedoch alle den oben beschriebenen Zwecken nicht voll-
umfanglich gerecht geworden sind. Exemplarisch wird hier der LOsungsansatz einer Buhne
auf der rechten Donauseite oberhalb des Schuttkegels naher erlautert: Berechnungen der
BAW zeigen, dass mit dem Bau einer Buhne oberhalb der Isarmiindung rein hydraulisch eine
vergleichbare Stutzwirkung wie mit der oben beschriebenen Planung nachempfunden wer-
den kann. Dies ist nach den Berechnungen aber nur moglich, solange der Isarschuittkegel
wie im heutigen Zustand bestehen bliebe. Da mit der Buhne keine Sicherung des Isarschitt-
kegels erzielt werden kann, ist davon auszugehen, dass die rechnerisch festgestellte Stitz-
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wirkung der Buhne nach oberstrom nicht nachhaltig bestehen bleibt. Deshalb scheidet diese
Planungsvariante aus.

Daruber hinaus waren mit diesem Lésungsansatz auch noch weitere Wirkungen verbunden,
welche fischokologisch und schifffahrtstechnisch nachteilig waren:

Mit einem Rickgang des Isarschittkegels ginge auch die Flache und Flachenverfligbarkeit
des Kieslaichplatzes mit sehr hoher 6kologischer Qualitat in grolem Umfang verloren. Um
lokale und riickschreitende, sich nach weiter oberstrom ausbreitende Erosionen zu verhin-
dern, musste zusatzlich zum Bau der Buhne auch das dortige Gewasserbett umfanglich fi-
xiert werden. Hieraus wirden zusatzliche Eingriffe in die Gewassersohle resultieren. Zudem
musste die Trassenflihrung der Fahrrinne im Bereich unterhalb des Hafens Deggendorf bis
zur Isarmundung deutlich verandert werden. Die im Ist-Zustand vorliegende und bei Variante
A weiterhin geplante lokale Verbreiterung der Fahrrinne von Do-km 2282,3 bis 2281,9 mit ei-
ner Abwartemdglichkeit fur die Schifffahrt und dabei direktem Sichtbezug fir Berg- und Tal-
fahrer jeweils unter- und oberhalb des einspurigen Streckenabschnitts an der Isarmindung
musste aufgegeben werden. Zudem sind resultierend aus der vorgeschlagenen Buhne im
Bereich der dortigen Fahrrinne unglinstige Strémungssituationen fir die Schifffahrt zu erwar-
ten. Eine Reduzierung der Sicherheit des Schiffsverkehrs ware aus den beiden genannten
Griinden bei den ohnehin schon schwierigen Verhaltnissen in diesem Bereich die Folge ge-
wesen.

Isarmiindung bis Winzer
(Do-km 2281.0 bis Do-km 2266,0)

Auf der gesamten Strecke zwischen Isarmiindung und Winzer sind bereichsweise
Flussbaggerungen zur Vertiefung der Fahrrinne erforderlich. Die bestehenden Buhnenkopf-
kolke werden verflllt.

Auf der linken Donauseite wird bei Do-km 2280,5 die bestehende Buhnengruppe angepasst
sowie um etwa 10 - 25 m verlangert. Auf der rechten Donauseite wird die bestehende Buh-
nengruppe bei Do-km 2279,5 angepasst. Dabei werden zwei Buhnen um etwa 10 m bzw. 20
m verlangert, anstelle zweier bestehender Buhnen werden Knickbuhnen zur besseren
Anstrémung eines wertvollen Uberflutungslaichplatzes gebaut. Die unterhalb liegenden be-
stehenden Buhnen und das Parallelwerk bei Do-km 2278,8 werden in eine neue Ufervor-
schuttung integriert. Wellenschlagschutzelemente schlie3en diese ab.

In den Kurven bei Do-km 2278,5 links und 2277,7 rechts sind Kolkverbauten vorgesehen.
Auf der linken Donauseite etwa bei Do-km 2278,0 werden zwei bestehende Buhnen um
10 m bzw. 30 m verlangert. Im Anschluss daran ist eine ca. 200 m lange Ufervorschittung
geplant.

Bei Do-km 2277,0 wird die bestehende Buhnengruppe auf der linken Seite angepasst sowie
verlangert und um eine neue Buhne erganzt. Die bestehenden Buhnen werden hier um etwa
10 m bis 15 m verlangert. Auf der gegenuberliegenden rechten Donauseite ist eine Verle-
gung des bestehenden Parallelwerks in Richtung Fahrrinne geplant. Im Anschluss daran ist
bei Do-km 2276,5 rechts eine Ufervorschittung sowie ein neues etwa 200 m langes Paral-
lelwerk geplant.
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Auf Héhe Niederalteich/Thundorf bei Do-km 2276,0 bis 2275,0 sind auf der rechten Donau-
seite zwei neue etwa 300 m lange Parallelwerke und auf der linken Donauseite ein etwa 200
m langes Parallelwerk geplant. Die in diesem Bereich bestehende Buhnengruppe auf der lin-
ken Donauseite wird angepasst sowie um 5 bis 40 m verlangert.

Im Bereich Do-km 2273,5 wird die Regelungslicke auf der rechten Seite durch 4 neue Buh-
nen mit Langen von ca. 35 bis 55 m geschlossen. Zwei unterhalb liegende Buhnen werden
angepasst sowie um 5 bis 10 m verlangert.

Die Insel im Bereich Altarm Aicha bei Do-km 2272,4 auf der rechten Seite wird auf einer
Lange von etwa 150 m vorgeschuttet. Die unterhalb liegende bestehende Buhnengruppe bei
Do-km 2272,0 rechts wird angepasst bzw. um etwa 5 bis 30 m verlangert.

Der Kolk bei Muhlham wird auf eine Lange von ca. 2,3 km und einer Breite von etwa 10 m
bis 50 m Breite verbaut.

Um die Sicherheit fur die Fahrt v.a. zu Tal fahrender Schiffe am Ausgang der Muhlhamer
Schleife zu erhéhen, wird die derzeitige Fahrrinne vom rechten Ufer im Bereich von Do-km
2268,8 bis 2267,4 in Richtung Donaumitte verlegt und bereichsweise auf bis zu 80 m verbrei-
tert. Hierzu sind neben Sohlbaggerungen folgende MalRnahmen erforderlich: Die bestehende
Buhnengruppe bei Do-km 2268,0 auf der linken Seite wird angepasst sowie deren Buhnen
um etwa 5 m bis 10 m verlangert. Zusatzlich sind in diesem Bereich acht neue Buhnen mit
einer Lange von etwa 30 m bis 50 m geplant. Am rechten Ufer von Do-km 2268,7 bis Do-km
2267,1 sowie am linken Ufer von Do-km 2267,4 bis Do-km 2267,0 ist jeweils eine durchge-
hende Ufervorschittung geplant. Im Bereich der Aufienkurve von Do-km 2267,1 bis 2266,0
ist ein Kolkverbau erforderlich.

Winzer bis Hofkirchen
(Do-km 2266,0 bis Do-km 2256,5)

Auf der gesamten Strecke zwischen Winzer und Hofkirchen sind bereichsweise
Flussbaggerungen zur Vertiefung der Fahrrinne erforderlich. Die bestehenden Buhnenkopf-
kolke werden verfullt.

Bei Do-km 2265,5 rechts ist eine neue Buhnengruppe mit sechs Buhnen und einer Lange
von 20 m bis 35 m geplant. Die Aufdenkurve bei Do-km 2264,5 rechts erhalt einen Kolkver-
bau. Das Parallelwerk bei Winzer Do-km 2264,0 links wird um etwa 50 m verlangert. Der un-
terhalb angrenzende Kolkbereich wird verfullt. Im Bereich bei etwa Do-km 2263,0 ist jeweils
auf der linken und rechten Donauseite eine Ufervorschittung geplant. Die AuRenkurven bei
Do-km 2261,5 und Do-km 2259,5 (Endlauer Kurve) erhalten einen Kolkverbau.

Bei Do-km 2260,2 links ist eine neue Buhnengruppe mit insgesamt sieben Buhnen und einer
Lange von etwa 25 m bis 65 m geplant. Auf der gegenuberliegenden Seite wird das beste-
hende Parallelwerk um etwa 100 m verlangert. Bei Do-km 2258,7 rechts ist ein etwa 350
langes Parallelwerk geplant. Die Buhnengruppe bei 2257,5 rechts wird angepasst bzw. um
etwa 5 m bis 30 m verlangert.

154



Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
IIl. Bericht zur Variante A 2. AusbaumalRnahmen 2.1 Wasserstralle

Hofkirchen bis Vilshofen
(Do-km 2256,5 bis Do-km 2249,9)

Auf der gesamten Strecke zwischen Hofkirchen und Vilshofen sind bereichsweise Felsfras-
arbeiten zur Vertiefung der Fahrrinne erforderlich. Zudem wird bei Do-km 2256,5 der beste-
hende Geschiebefang Hofkirchen durch Flussbaggerungen bzw. Felsmeil3elarbeiten um et-
wa 100 m verlangert und etwa 1 m vertieft. Dadurch sind in der unterhalb liegenden, schwie-
rig zu unterhaltenden Felsstrecke keine Unterhaltungsbaggerungen mehr erforderlich.

Bei Do-km 2256,0 links wird oberhalb der bestehenden Buhne eine neue Buhnengruppe mit
insgesamt sechs Buhnen mit einer Lange von etwa 20 m bis 65 m hergestellt. Die dort be-
stehende Buhne wird um etwa 20 m verlangert. Auf der gegenuberliegenden Seite ist eine
Ufervorschittung geplant. Die bestehende Buhnengruppe am Pleintinger Wérth bei Do-km
2253,5 rechts wird angepasst sowie um etwa 30 m bis 45 m verlangert und um drei etwa 30
m bis 55 m lange Buhnen erganzt.

Zusammenfassung der flussregelnden Maflihahmen bei Variante A:

Von den insgesamt 250 bestehenden Buhnen werden 122 angepasst. 67 Buhnen werden
zusatzlich neu gebaut. Von den 70 bestehenden Parallelwerken werden 10 angepasst. 8 Pa-
rallelwerke werden zusatzlich neu gebaut. Zudem sind insgesamt 13 Ufervorschittungen
vorgesehen. Die erforderlichen Flussbaggerungen zur Herstellung der kinftigen Fahrrinnen-
tiefe liegen bei etwa 450.000 m3, die Kolkverbauten bei etwa 300.000 m?.

21.2 SohlsicherungsmafRnahmen

Wegen der abschnittsweisen Verscharfung des Regelungskonzeptes gegentber dem lIst -
Zustand sowie zum Ausgleich des Geschiebedefizites an der Donau (Sohleintiefung) sind
mehrere Geschiebezugaben vorgesehen. Die Geschiebezugaben sollen moglichst mit Do-
naukies und mit den entsprechenden KorngréfRen oberhalb bzw. unterhalb der Isarmiundung
(vgl. Bericht zum Ist-Zustand, B.I Kapitel 2.2) erfolgen. Die Geschiebezugaben zur Sohlsi-
cherung sind im Folgenden zusammengefasst (vgl. Anlage I1.7).

Sohlsicherung Sudarm Straubing
(Do-km S2329 bis Do-km S2319.3):

Um der Eintiefung im Bereich des Siidarmes Straubing entgegenzuwirken, ist im Unterwas-
ser der Staustufe Straubing eine Geschiebezugabe von etwa 10.000 m?®a vorgesehen. Am
Ende des Sudarmes wird das Geschiebe in regelmafiigen Abstdénden wieder entnommen,
auf der Donau nach oberstrom transportiert und es wird dann wieder im Unterwasser der
Staustufe Straubing verklappt. Um die Geschiebezugabemengen langfristig auf den genann-
ten Wert zu begrenzen, ist bei Do-km S2321,3 lokal eine Tertidrabdeckung zur Stabilisierung
der Sohle im Bereich der Schlossbriicke Straubing vorgesehen.

Sohlsicherung Reibersdorfer Kurven bis Isarmiindung
(Do-km 2319 bis Do-km 2281,7):

Am Beginn der Reibersdorfer Kurven ist eine Geschiebezugabe von etwa 12.000 m?a erfor-
derlich. Der Geschiebebedarf unterhalb der Reibersdorfer Kurven geht bis Deggendorf konti-
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nuierlich zurick. Die Wendestelle bei Irlbach (Gewasseraufweitung) soll auch kunftig eine
planmaRige Baggerstelle darstellen, sodass das sich hier anlandende Geschiebe entnom-
men und im Bereich der Reibersdorfer Kurven wieder zugegeben werden kann. Unterhalb
der Wendestelle Irlbach (Do-km 2302,8) bis etwa Kleinschwarzach (Do-km 2293) besteht in
der Donau kinftig noch ein Geschiebebedarf von etwa 7.000 m?®a. Im Bereich unterhalb von
Metten (Do-km 2288) geht der Geschiebetransport deutlich zurtck. Das sich in diesem Ab-
schnitt anlandende Geschiebe soll zur Zugabe in den Reibersdorfer Kurven verwendet wer-
den.

Sohlsicherung Isarmiindung bis Hofkirchen
(Do-km 2281,7 bis Do-km 2256,5):

Fir den Abschnitt unterhalb der Isarmiindung bis Hofkirchen wird ein mittlerer Geschiebebe-
darf von 34.000 m?¥a ermittelt. Der Isarschittkegel wird weiterhin (vgl. Bericht zum Ist-
Zustand B.I: Kapitel 2.2) mit etwa 20.000 m?®a aus der Isar kommend gespeist (Geschiebe-
zugabe des WWA Deggendorf an der Isar im Unterwasser der Stufe Pielweichs). In der Do-
nau selbst missen bei Variante A in dem nautisch schwierigen Abschnitt an der IsarmUn-
dung bei Do-km 2280,5 im Mittel 14.000 m3/a im Bereich der Fahrrinne zugegeben werden.
Als Zugabematerial ist der Donaukies aus den Unterhaltungsbaggerungen im Bereich Isar-
mundung bis Hofkirchen sowie aus der regelmafigen Entleerung des Geschiebefangs Hof-
kirchen vorgesehen. Unterhalb Hofkirchen bis Vilshofen ist aufgrund der vorhandenen Fels-
strecke keine Sohlsicherung erforderlich.

2.2 Hochwasserschutz und Binnenentwasserung

2.21 Allgemeine Anmerkungen

Planungsgrundlagen:

Die Hochwasserschutzplanungen in den Variantenunabhangigen Untersuchungen erfolgen
auf der Basis des Hochwasserschutzkonzeptes im Raumordnungsverfahren von 2006. Die
Regierung von Niederbayern hat in der landesplanerischen Beurteilung vom 8.3.2006,

Az. 24-8263-11, festgestellt, dass dieses Hochwasserschutzkonzept mit bestimmten Mafiga-
ben den Erfordernissen der Raumordnung entspricht.

In den Variantenunabhangigen Untersuchungen wurden von den mit den Umweltuntersu-
chungen beauftragten Bliros fachliche Beurteilungen der HochwasserschutzmalRnahmen
durchgefuhrt sowie in einer Konfliktanalyse Vorschlage zur Vermeidung von Umweltbeein-
trachtigungen erarbeitet. In iterativen und interaktiven Planungsprozessen wurden die Ver-
meidungsvorschlage mit den technischen Planungsanforderungen und den weiteren Belan-
gen wie Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Kultur- und Sachguter sowie Mensch abgewogen.
Anschliel3end wurde die vorliegende Planung der HochwasserschutzmalRnahmen festgelegt.

Das derzeitige Hochwasserschutzsystem gewahrleistet nur einen regelgerechten Schutz ge-
gen ein etwa 30-jahrliches Hochwasser. Mit den geplanten Hochwasserschutzmalnahmen
soll ein Schutz von geschlossenen Siedlungsbereichen sowie von Industrie- und Gewerbe-
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gebieten und bedeutenden Infrastruktureinrichtungen gegen ein 100-jahrliches Hochwasser
hergestellt werden.

Dabei sollen mit den geplanten Hochwasserschutzmal3nahmen auch die erhdhten Hochwas-
serspiegellagen abgesenkt werden. Die Wasserspiegelerhéhungen sind zum einen bedingt
durch einen Wandel in der landwirtschaftlichen Nutzung der Vorlander und einen deutlich
starkeren Gehdélzbewuchs und zum anderen durch die Auswirkungen der zusatzlichen fluss-
regelnden Malinahmen beim Ausbau der Wasserstralle. Als Mallhahmen zur Hochwasser-
absenkung sind hydraulisch wirksame Deichruckverlegungen, das Anlegen von Flutmulden
in den Vorlandern, die Beseitigung von Abflusshindernissen sowie bereichsweise
Bewuchsreduzierungen vorgesehen.

Damit werden Engstellen beseitigt und das Abflusspotential in den Vorlandern wiederherge-
stellt bzw. erhoht.

Mit der Erhéhung des Schutzgrades auf HQ4qo werden durch den verbesserten Schutz der
Siedlungsbereiche, Gewerbe- und Industriegebiete und Infrastruktureinrichtungen bestehen-
de Uberschwemmungsbereiche, die derzeit bei Hochwasserschutzereignissen bis HQ4q
noch Uberflutet werden und damit als Retentionsraum wirken, kiinftig vor einem HQ1qo ge-
schutzt. Dies vermindert den insgesamt im Planungsgebiet derzeit vorhandenen, ab etwa
HQso beanspruchten Retentionsraum und kann sich auf den Hochwasserabfluss unterhalb
des Planungsgebietes auswirken. Um fir die Unterlieger Nachteile zu vermeiden, werden in
der Planung daher soweit wie mdglich geeignete Hochwasserrickhalteraume erhalten und
optimiert.

Das Hochwasserschutzkonzept fur die Deichtrassen besteht aus folgenden Grundelemen-
ten:

- Erhdhung vorhandener Deiche

- Deichriuckverlegungen: In einer zurtckverlegten Deichlinie werden neue Deiche errich-
tet, die bestehenden Deiche werden beseitigt.

- 2. Deichlinie bzw. Erhaltung von Hochwasserrtckhalteraumen: Auf einer vom Fluss
abgerickten Deichlinie werden neue Deiche errichtet, wobei die bestehenden Deiche
als 1. Deichlinie auf bisheriger H6he belassen werden.

MafRgebend fir die Deichhéhen ist das Bemessungshochwasser HQ;qo. Bei selteneren
Hochwasserereignissen sind die Hochwasserschutzanlagen gefahrdet.

Die Bemessungswasserstande bei einem HQ4oo wurden von der Bayerischen Wasserwirt-
schaftsverwaltung mitgeteilt. Grundlage sind bereits umgesetzte Hochwasserschutzmal3-
nahmen in Straubing, Bogen und Deggendorf, vorgezogene Hochwasserschutzmalinahmen
(Paket 1 — 3) und weitere Zwangspunkte in der Strecke aufgrund friherer Festlegungen und
bestehender Bescheide bzw. Genehmigungen (z.B. Industriegebiet Hafen Sand).

Die Deiche an der Donau erhalten einen Freibord von 1 m. Die Deichkronen liegen damit auf
der Bemessungswasserstandshéhe HW o + 1 m. An den Schépfwerksstandorten wird der
Freibord auf 1,25 m vergréRert, um bei sehr seltenen Hochwasserereignissen ein Uberstro-
men im Bereich der Schopfwerke auszuschlief3en. Der Freibord ist die Differenz zwischen
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Bemessungswasserstand und tatsachlicher Bauwerkshohe. Er dient der Standsicherheit des
Bauwerkes und stellt kein zusatzliches Schutzmall dar.

Die Deiche an den Nebengewassern Kinsach, Hengersberger Ohe und Herzogbach erhal-
ten, soweit sie ausgebaut werden, Hohen von HW oo ponau rickgestaut + 1 M Freibord bzw.

HW 100 Eigenhochwasser Nebengewasser + 0,5 m Freibord. Die jeweils groReren Hohen sind fir die
Deichhéhen malRgebend.

Die Planungen der Variantenunabhangigen Untersuchungen umfassen den gesamten Do-
naubereich von Straubing bis Vilshofen.

Ausgenommen von den Planungen sind die bereits fertiggestellten Malinahmen der Bayeri-
schen Wasserwirtschaftsverwaltung und die vorgezogenen Hochwasserschutzmalinahmen.

Die vorgezogenen Hochwasserschutzmalinahmen werden als Bestand bzw. in der UVU als
kumulative Projekte bertcksichtigt (siehe Bericht zum Ist-Zustand).

Die Polderbereiche Straubing, Obling, Bogen, Pfelling, Irlbach, Deggendorf Nord und Hofkir-
chen sind bereits vollstandig auf Schutzgrad HQ1qy gesichert.

Keine zusatzlichen Hochwasserschutzdeiche sind in Abstimmung mit der Bayerischen Was-
serwirtschaftsverwaltung an Hochrandbereichen vorgesehen, wie z. B. bei Ortsteilen in den
Sommerpoldern Anning und Stephansposching sowie in Rickstaubereichen des Herzog-
bach-Angerbachableiters und der Schéllnacher Ohe. Untersuchungen haben ergeben, dass
auf Grund des geringen Schadenspotentials Hochwasserschutzdeiche hier keine wirtschaftli-
che Losung darstellen.

An den Deichen der Nebengewasser sind die Hochwasserschutzmaflinahmen bis zu den Be-
reichen geplant, in denen der HWy-Ruckstau der Donau mit 1 m Freibord noch zu Deicher-
héhungen fihrt. Das Planungsende beim Kinsachableiter liegt danach bei dem Ortsteil
Stockmuhle, bei der Hengersberger Ohe am Wehr bei Hengersberg und beim Herzogbach
am Beginn des Herzogbachableiters.

Die Deiche an der Isar und im Polder Isarmund sind nicht Bestandteil der Variantenunab-
hangigen Untersuchungen. Die Konzeption fur den Polder Isarmind wurde vom Wasserwirt-
schaftsamt Deggendorf festgelegt. Auf der linken Isarseite erfolgt der Hochwasserschutz mit
der vorgezogenen Maflinahme ,HWS Fischerdorf - Linker Isardeich®. Auf der rechten Isarsei-
te ist der hier vorgesehene Hauptdeich fiir den Flankenschutz des Polders Thundorf/Aicha
entlang des Stégermuhlbaches nachrichtlich in den Planunterlagen dargestelit.

Insgesamt sind in den Variantenunabhangigen Untersuchungen Deichneubau- bzw. Aus-
baumafRnahmen auf einer Gesamtlange von etwa 88 km vorgesehen. Auf einer Lange von
etwa 11 km werden bestehende Deiche bei Hochwasserrickhalterdumen (1. Deichlinie) mit
einer Innendichtung gesichert. Auf etwa 3 km Lange werden Hochrandlagen auf die erforder-
lichen Ausbauhdhen ausgebaut. Auf einer Lange von 44 km werden in den Deichrlckverle-
gungsbereichen bestehende Deiche abgetragen.
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Zusatzlich zu den Deichbaumalinahmen sind durch die Erhéhung des Ausbaustandards von
Schutzgrad HQ3, auf HQ499 umfangreiche Anpassungen und Neuerrichtungen der Binnen-
entwasserungsanlagen, wie z.B. Entwasserungsgraben, Schopfwerke, Siele, Diker, Gra-
benbriicken erforderlich. 22 Schépfwerke werden neugebaut oder saniert.

Planungsbestandteile:

- Deicherhéhungen:

Die Erhéhung und Verstarkung der Deiche erfolgt in der Regel zur Landseite. In Engstellen-
bereichen werden Hochwasserschutzwande errichtet oder aufgesetzt.

- Deichruckverlegungen:

Mit den Deichriickverlegungen in abflusswirksamen Bereichen kénnen die erhéhten Wasser-
stande bei Hochwasser wirksam abgesenkt werden.

Die Deichruckverlegungen sind deshalb in erster Linie aus hydraulischen, aber auch aus
wasserwirtschaftlichen Griinden erforderlich. Sie sind vor allem an Stellen angeordnet, wo
eine hohe hydraulische Wirksamkeit gegeben ist und wo Engstellen zu beseitigen sind.

In der Konfliktanalyse wurde eine umweltfachliche Beurteilung der hydraulisch wirksamen al-
ternativen Moglichkeiten fur die Absenkung der Hochwasserstande durchgefihrt. Untersucht
wurden Deichruckverlegungen, Flutmulden und Vegetationsbeseitigungen. Ziel dieser Unter-
suchung war, zunachst jeweils die umweltvertraglichste Alternative zu finden. Beim Vergleich
der maoglichen Planungsalternativen hat sich ergeben, dass die Deichrickverlegung in der
Regel umweltfachlich die geringsten Beeintrachtigungen verursacht, gefolgt von der Flutmul-
de und schlielich der Vegetationsbeseitigung.

Bei Deichruckverlegungen werden die Flachen bis zur neuen Deichlinie zu kinftigen Vor-
landflachen. Sie bilden damit neue Uberschwemmungsflachen auch bei kleineren Hochwas-
serereignissen.

Weiterhin kann mit der Rickverlegung von Deichen, die unmittelbar am Donauufer verlaufen,
die Deichsicherheit durch die VergrofRerung des Abstandes zwischen dem Donauufer und
den Hochwasserdeichen erhoht werden.

Ebenso wird die Deichsicherheit erhdht, wenn der Deich auf hdher gelegenes Gelande zu-
ruckverlegt wird und damit die Deichhdhe reduziert wird.

Die Trassenfestlegung der riickverlegten Deiche erfolgt letztlich aus einer Gesamtabwagung
der hydraulischen Erfordernisse mit den wasserwirtschaftlichen, 6kologischen, landwirt-
schaftlichen und sonstigen Belangen.
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In der Hochwasserschutzplanung sind folgende Deichrickverlegungen vorgesehen mit An-
gabe der zugehorigen neuen Vorlandflachen:

Tabelle Nr. 1

Deichriickverlegung | Donaukilometer und Uferseite Neue Vorlandflache (ha)

Sophienhof 2306,3-2304,7 rechts 17
Waltendorf 2305,0-2298,0 links 122
Hundldorf 2296,8-2294,1 links 80
Schwarzachmindung | 2293,8-2292,7 links 9
Zeitldorf 2291,6-2290,7 links 2
Metten 2288,6-2287,6 links
Niederalteich 2279,4-2276,8 links 18
Hengersberger Ohe 2276,0-2273,0 links 21
Deichriickverlegung | Donaukilometer und Uferseite Neue Vorlandflache (ha)
Thundorf/Aicha 2275,0-2271,7 rechts 83
Aicha/Haardorf 2271,0-2270,6 rechts 2
Muhlhamer Schleife 2271,02267,7 links 41
Grieswiesen 2264,1-2267,9 rechts 17
Ottach 2260,8-2264,1 rechts 112
Muhlauer Schleife 2258,0-2262,2 links 66
Lenau 2256,9-2258,9 rechts 27
Summe 619

- Hochwasserriickhalteraume:

Mit der Erhéhung des Schutzgrades fir Siedlungen, Gewerbe- und Industriegebiete und Inf-
rastruktureinrichtungen auf HQqo werden gréliere Bereiche kinftig bei Hochwasserereignis-
sen bis HQ1qg nicht mehr als Retentionsraum wirken.

Im derzeitigen Zustand besteht bereits bei Hochwasserereignissen ab HQj, die den beste-
henden Schutzgrad Ubersteigen und damit einen Uberlastfall darstellen, ein hohes Risiko,
dass die Deiche Uberstrémt werden oder versagen, wodurch es zu einer unkontrollierten Flu-
tung der geschutzten Bereiche kommen kann. Da die Hochwasserwelle von oben anlauft,
wird in der Regel auch der Deich am oberstromigen Polderende zuerst Uberstromt. Der Pol-
der wird dadurch von oben nach unten durchstrémt und es kann neben der Uberflutung auch
zu erheblichen Erosionsschaden in den landwirtschaftlich genutzten Flachen kommen.

In der Hochwasserschutzplanung werden moglichst viele hydraulisch wirksame Hochwasser-
rickhalterdaume erhalten. Diese geeigneten verbleibenden Hochwasserriickhalteraume sind
Uberwiegend unbesiedelte Polderbereiche mit groRer Flache, tiefliegenden Gelandehdhen
und damit groRen Fillvolumen.
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In diesen verbleibenden Hochwasserrickhalteraumen wird die Speicherung von Hochwas-
servolumen hinsichtlich des Hochwasserriickhaltes hydraulisch optimiert. Hierzu erfolgt die
Flutung der Rickhalteraume bei grolien Hochwasserereignissen kontrolliert an einer defi-
nierten Uberlaufstrecke. Die Flutung beginnt durch planmaRige Erosion der Deichkrone an
den entsprechend befestigten Uberlaufstrecken bei ansteigendem Wasserspiegel. Die zu-
flieRenden Wassermengen kdnnen damit festgelegt und die Hochwasserspitzenabfllisse ge-
zielt abgemindert werden. Die technischen Gestaltungen der Uberlaufstrecken werden noch
im Einzelnen entwickelt.

Die Uberlaufstrecke wird am unterstromigen Polderende angeordnet. Damit fiillt sich der
Polder langsam von unten. Strdomungsschaden im Rickhalteraum werden damit im Gegen-
satz zum derzeitigen Zustand minimiert und die Gefahr eines Deichversagens mit unkontrol-
lierter Flutung wird deutlich gesenkt.

Die Rickhalteraume werden selten tUberflutet. Der Flutungsbeginn liegt etwa bei einem Ab-
fluss der Donau von HQsp.

Der Schutzgrad und die Uberflutungshaufigkeit der Riickhalterdume bleiben gegeniiber dem
Ist-Zustand unverandert.

Die Tragfahigkeit der 1. Deichlinie der Hochwasserriickhaltraume wird im notwendigen Um-
fang mit einer zusatzlichen Innendichtung erhdht, um ein vorzeitiges Versagen bei ablaufen-
der Hochwasserwelle auszuschliel3en.

Die Entleerung der Riickhalterdume bei zuriickgehendem Hochwasser erfolgt durch Offnen
der Deiche in den Gelandetiefpunkten. Die entstehenden Deichbreschen werden seitlich
durch Spundwandsicherungen o0.a. begrenzt.

Die erforderlichen Hochwasserrickhalteraume mit kontrollierter Flutung Uber eine definierte
Uberlaufstrecke wurden in den instationaren hydraulischen Berechnungen festgelegt. Da-
nach sind folgende Hochwasserriickhalteraume mit kontrollierter Flutung vorgesehen:

Tabelle Nr. 2

Hochwasserriickhalteraum Donaukilometer und Riickhaltevolumen bei
mit kontrollierter Flutung Uferseite HW 4, (Mio m?3)
Parkstetten/Reibersdorf 2315,2-2311,0 links 11,5
Steinkirchen 2295,5-2290,0 rechts 20,1
Fischerdorf/lsar 2282,0-2280,0 rechts 5,6
Isarmiind 2281,0-2279,0 rechts 8,0
Gundelau/Auterworth 2274,2-2266,5 links 11,3

Summe 56,5

Neben den Hochwasserrickhalteraumen mit kontrollierter Flutung bleiben noch weitere
Uberschwemmungsflachen als Hochwasserriickhalterdume erhalten.
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Es sind dies im Wesentlichen der Polder Obling, der Polder Sand/Entau, der durch den neu-
en Stoégermuhlbachdeich vom Polder Thundorf/Aicha abgetrennte Polderteil Forstern sowie
der offene Polder Ruckasing/Endlau.

Einen Sonderfall eines Hochwasserrickhalteraumes bildet der Polder Sand/Entau. In diesem
Polder werden die tiefliegenden Bereiche gleichzeitig von oberstrom und unterstrom ab HQsq
geflutet und dann bei extremen Hochwasserereignissen vom Donauhochwasser durchflos-
sen. Mit diesem Flie3polder wird, wie bei den Gbrigen Hochwasserriickhalterdumen, der
Spitzenabfluss in der Donau reduziert.

- Deichquerschnitte:

Die bestehenden Deiche an der Donau sind in der Regel um mehr als 1 m zu erhdhen, an
den Nebengewassern bereichsweise auch weniger.

Die Hochwasserschutzdeiche werden entsprechend den Regeln der Technik, insbesondere
der DIN 10712 Flussdeiche, auf den Schutzgrad HQ1q -einschlielich Freibord-bemessen.

Die kunftigen Deiche haben Hohen von 4-5 m, die Deichkronen sind 3 m breit, die Deichbo-
schungen sind wasserseitig 1:2,5 und landseitig 1:3 geneigt. Deichaufhéhungen bzw. —
verstarkungen erfolgen grundsatzlich auf der Landseite, um den Hochwasserabflussquer-
schnitt nicht zu reduzieren. Als neue Deichdichtung wird eine Spundwand oder eine zement-
gebundene Innendichtung eingebaut. Der Deichstutzkorper wird aus Kiesmaterial hergestellt.
Auf der Landseite verlauft im Regelfall ein Deichhinterweg. Bei geringen Deichhdhen verlauft
der Unterhaltungsweg auf der Krone.

Land- und wasserseitig werden Deichschutzstreifen angeordnet.

In Engstellenbereichen werden Hochwasserschutzwande auf den bestehenden Deichen
hergestellt. Der Deichhinterweg wird entweder auf der Krone oder am Deichful® angelegt.

Bei nahe am Donauufer gelegenen Deichen wird auf Grund der Anhebung des hochsten
schiffoaren Wasserstandes auf HNN bereichsweise eine wasserseitige Boschungssicherung
eingebaut.

- Binnenentwasserung:

Die Binnenentwasserung dient der Entwasserung der Poldergebiete insbesondere bei
Hochwasser und ist ein integraler Bestandteil des Hochwasserschutzes. Bauliche Anlagen
der Binnenentwasserung sind im Wesentlichen die Schopfwerke, Siele, Graben, Briicken
und Duker. Mit Erhéhung des Ausbaustandards von Schutzgrad HQ3o auf Schutzgrad HQ1qg
sowie durch die Neutrassierungen von Hochwasserdeichen sind die Anlagen der Binnenent-
wasserung bereichsweise anzupassen.

Betroffen sind insbesondere die Schopfwerke, bei denen unter Beachtung der DIN 1184 in
der Regel die Pumpleistung zu erhéhen ist.

Fir die Festlegung Neubau oder Sanierung wurden an neun Schopfwerken zusatzlich Bau-
werksuntersuchungen durchgefihrt.
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Bei den Schopfwerken ergeben sich folgende Neubau- und Anpassungsmafnahmen:

Tabelle Nr. 3
Neubau Neubau bei Neubau mit Neubau mit Erhalt [Sanierung Abbruch
ohne best. | best. blei- Abbruch best. | best. Schépfwerk
Schopf- benden Schopfwerk als Baudenkmal
werk Schopfwerk
6 Schopf 1 Schopf 8 Schopf- 2 Schopfwerke 5 Schopf- 1 Schopf
werke werk werke werke werk

Die Erfordernisse der 6kologischen Durchgangigkeit an den Schopfwerksstandorten und des
Fischschutzes an den Schépfwerkseinlaufen wurden an allen Schopfwerken untersucht. Die
Durchlassbauwerke werden bei Bedarf hinsichtlich Wassertiefen, FlieRgeschwindigkeiten,
Lichtverhaltnissen und Sohlstruktur 6kologisch durchgangig gestaltet, an den Pumpenzulau-
fen werden Fischschutzanlagen angeordnet, soweit nicht ,fischfreundliche Pumpen® einge-
baut werden.

Vom Bayerischen Landesamt fur Denkmalpflege wurden am 13.07.2010 zuséatzlich zu den
Schopfwerken Metten und Aicha auch die Schépfwerke Thundorf, Auterworth, Niederalteich,
Sulzbach, Mariaposching und Alte Kinsach unter Denkmalschutz gestellt. Die Auswirkungen
auf die Planung wurden soweit mdglich bertcksichtigt.

Zugehorige Plane und Berichte:

Im Ubersichtsplan Anlage 11.1.1 ist die Planung fiir die Variante A mit den kiinftigen Uber-
schwemmungsflachen in der Ubersicht dargestellt.

Im Ubersichtsplan Anlage 11.1.2 sind die Blattschnitte der Plane und die Lage der sonstigen
Schnitte angegeben.

In den Lageplanen Anlage 11.1.3 bis 11.1.8 ist die Planung im Mafstab 1:10.000, in den Anla-
gen 11.1.9 bis 11.1.25 im MafRstab 1:5.000 dargestellit.

In den Langsschnitten Anlage 11.1.30 bis 11.1.34 sind die HW40-Wasserstande der Donau und
die Oberkanten der Deiche dargestellt.

In den Langsschnitten Anlage 11.1.35 bis 11.1.38 sind die HW,o,-Wasserstande der Nebenge-
wasser Isar, Kinsach-Menach-Ableiter, Hengersberger Ohe und Herzogbachableiter sowie
die Oberkanten der Deiche dargestellt.

In den kennzeichnenden Querschnitten Anlage 11.1.39 bis 11.1.61 sind neben den Ausbau-
mafinahmen in der Donau auch die Deiche dargestellt.

In Anlage 11.1.62 sind die wesentlichen Regelquerschnitte der Deiche dargestellt.
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In den weiteren Kapiteln 2.2.2 bis 2.2.14 werden die Mallinahmen in den einzelnen Poldern
beschrieben. Im Kapitel 2.2.15 werden die hochwasserabsenkenden Mafhahmen in den
Vorlandern erlautert.

2.2.2 MaRnahmen im Polder Parkstetten/Reibersdorf

2.2.21 Hochwasserschutz

Im Zuge der vorgezogenen Hochwasserschutzmalinahme Reibersdorf/Kinsach werden der
vorhandene Donaudeich zwischen Reibersdorf und Schopfwerk Alte Kinsach sowie ein
Querdeich von der Donau bis zum Kinsachableiter erhéht bzw. neu gebaut. Der Querdeich
bildet als neuer Hauptdeich eine 2. Deichlinie. Damit sind in Verbindung mit den MalRnahmen
der Variantenunabhangigen Untersuchungen die dstlich des Querdeichs gelegenen Polder-
flachen auf Schutzgrad HQ,qo geschiitzt.

Der 6stliche, weitgehend unbesiedelte Teil verbleibt dagegen auf derzeitigem Ausbaustan-
dard und wird bei einem gro3en Hochwasser (ab rd. HQs,) wie bisher Uberflutet. Der Polder
bleibt somit als Hochwasserruckhalteraum erhalten.

Durch die Einmindung des Kinsachableiters bei Do-km 2310,0 ergeben sich in der Donau
entlang des Hochwasserriickhalteraumes und im Kinsachableiter unterschiedliche maflige-
bende Wasserstande fir die Deichhéhen beim Bemessungswasserspiegel HW 1q0:

- HW ,qoo-Wasserstand in der Donau am oberen Ende des Hochwasserrtickhalteraums
bei Do-km 2313,2: ca. 318,7 m U NN

- HW q0-Wasserstand der Donau an der Kinsachmindung bei Do-km 2311,2 rlickgestaut
im Kinsachableiter: ca. 318,4 m . NN.

Die Bemessungswasserstande der Donau liegen damit auf Hohe des neuen Querdeiches
um ca. 0,3 m héher als an der Mindung des Kinsachableiters.

Damit auch im klnftigen Zustand beim Ausbaustandard auf Schutzgrad HQ(, flir die rick-
gestauten Hochwasserstande im Kinsachableiter der HW q-Wasserstand an der Mundung
bei Do-km 2211,2 wie bisher maf3gebend bleibt, ist es erforderlich, den Donaudeich strom-
abwarts des Querdeiches als Leitdeich auf Schutzgrad HQ1oy zu erhéhen.

Deich Alte Kinsach (am Schopfwerk Alte Kinsach)

Der Deich Alte Kinsach stellt einen Luckenschluss des Hochwasserschutzsystems im Be-
reich des Schopfwerks Alte Kinsach innerhalb der vorgezogenen Hochwasserschutzmalf}-
nahme Reibersdorf/Kinsach dar.

Diese Deichstrecke wird gemeinsam mit dem Neubau des Schopfwerkes Alte Kinsach in der
bestehenden Trasse zum gréfiten Teil mit einer Hochwasserschutzwand (siehe Regelquer-
schnitt Nr. 5 in Anlage 11.1.62) ausgebaut. Die Héhe der Wand betragt ca. 1,5 m.
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Deich Ochsenzipfel

Der bestehende Donaudeich unterstrom des Querdeiches, bezeichnet als Deich Ochsenzip-
fel, wird in der bestehenden Trasse von der Anschlussstelle des Querdeiches bis zur neuen
Uberlaufstrecke oberhalb vom Schépfwerk Bogen-Land landseitig aufgehéht (siehe Regel-
querschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62).

Der Deich efrfiillt kiinftig die Funktion eines Leitdeiches fir den Rickstaubereich des
Kinsachableiters. Auf diese Weise wird verhindert, dass bei extremem Hochwasser grol3e
Anteile des Abflusses von oberstrom Uber den vorhandenen Donaudeich in den Polder ab-
flieBen und den Wasserstand im Kinsachableiter Gber den planmalligen Bemessungswas-
serstand, rickgestaut von Do-km 2311,2, erhdhen.

Der dstliche Deichabschnitt unterstrom der geplanten Uberlaufschwelle bis zum Anschluss
an den Eisenbahndamm bleibt in jetziger Form erhalten und wird nicht aufgehéht. Bei Pol-
deruberflutungen wird diese Deichstrecke Uberschwemmt. Um eine ausreichende Tragfahig-
keit dieses Deichabschnittes bei Hochwasserereignissen und damit die planmaRige Aktivie-
rung des Hochwasserrickhalteraums zu gewahrleisten, wird der Deich mit einer Innendich-
tung bis in den Auelehm verstarkt

Deich Kinsach

Der bestehende rechtsseitige Rlckstaudeich entlang des Moosbachableiters und des
Kinsachableiters wird von der Bundesstrale B 20 bis zum Anschluss an den Querdeich als
Deich Kinsach bezeichnet.

MaRgebend fir die Deichhéhe im Kinsachableiter ist der rlickgestaute Bemessungswasser-
stand HW oo der Donau von Do-km 2311,20 (siehe Langsschnitt Kinsachableiter, Anlage
[1.1.36) und nicht das Eigenhochwasser des Kinsachableiters. Im Moosbachableiter ist das
Eigenhochwasser fur die Deichhdhe maligebend.

Der bestehende Deich Kinsach wird durchgehend bis ca. 500 m 6stlich vom Scheftenhof um
etwa 0,5 m aufgehoht (siehe Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62). Aufgrund der beeng-
ten Verhaltnisse erfolgt im Bereich der Siedlungen Scheftenhof und Stockmuhle die
Aufhéhung mit einer Hochwasserschutzwand auf der bestehenden Deichkrone (siehe Re-
gelquerschnitte Nr. 4 und 5 in Anlage 11.1.62). Die H6he der Wand betragt hier ca. 1,2 m.

Von Deich-km 0+000 bis ca. 0+320 entlang des Moosbachableiters bis zur Bundesstralie B
20 wird ein Deichneubau mit dem Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone (siehe Regel-
querschnitt Nr. 6 in Anlage 11.1.62) erstellt. Ein Anschluss des Deiches an die vorhandene
Gelandeerh6hung wie im bestehenden Zustand ist wegen der Erhéhung des Schutzgrades
von HQj3p auf HQ1oo nicht moglich.

Hochwasserriickhalteraum Parkstetten/Reibersdorf

Die Flachen des Polders Parkstetten/Reibersdorf dstlich des Querdeiches bleiben als Hoch-
wasserruckhalteraum erhalten. Dieser Polderteil ist weitgehend unbesiedelt und weist eine
geringe Gelandehdhe und eine grofle Breite mit einem entsprechend grofRen Fllvolumen
auf. Im Polderteil befinden sich Wasserversorgungsbrunnen, Sportanlagen, eine Kleingar-
tenanlage und ein Wohnhaus. Die Flutung des Polders erfolgt wie bisher bei Hochwasserer-
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eignissen der Donau ab etwa HQs,. Die Uberstrémungshaufigkeit bleibt damit unverandert.
Die landwirtschaftlichen Nutzungsbedingungen bleiben ebenfalls unverandert. Die Flutung
des Polders erfolgt kiinftig vom unterstromigen Polderbereich aus Uber eine fest eingebaute,
etwa 100 m lange Uberlaufstrecke im Deich oberhalb des bestehenden Schépfwerkes Bo-
gen-Land (Do-km 2311,6). Damit fillt sich der Polder kontrolliert langsam von unten, Stré-
mungsschéden im Riickhalteraum werden damit minimiert. Die Uberlaufstrecke wird ent-
sprechend befestigt ausgebildet. Bei ansteigendem Wasserstand erodiert der obere Deich-
bereich und gibt eine definierte Deichschartendffnung frei.

Das Rickhaltevolumen im Polder betragt bei HW,q-Wasserstand etwa 11,5 Mio m?3.

Die Entleerung des Polders erfolgt durch eine gezielte Deichdffnung durch Baggerschurf des
bestehenden Deiches an der Uberlaufstrecke bei zuriickgehendem Hochwasser. Die Zufahrt
zur Offnungsstelle ist (iber die befahrbare Krone des Deichs Ochsenzipfel von Reibersdorf
her maoglich.

Der bestehende rechte Ruckstaudeich des Kinsachableiters, von der Einmindung in den
Bogener Altarm bis zur Briicke Uber den Kinsachableiter bei der Anschlussstelle des Quer-
deiches, bezeichnet als Deich Kinsach/Ruckhalteraum, wird nicht aufgehoht. Als erganzende
SicherheitsmalRnahme zur Gewahrleistung der Nutzung des Hochwasserriickhalteraums im
Polder wird der Deich durch eine Innendichtung verstarkt, um ein vorzeitiges Versagen oder
ein Versagen von innen bei ablaufender Hochwasserwelle zu verhindern. Dadurch wird die
Tragfahigkeit des Deiches bis HQs, erhoht.

2222 Binnenentwasserung

Das Binnenentwasserungssystem wird gegenuber dem Ist-Zustand nur lokal im Bereich des
bestehenden Schopfwerks Alte Kinsach mafigeblich geandert. In wenigen anderen Berei-
chen werden lediglich Anpassungen vorgenommen. Am bestehenden Menach-Duker wird
ein neues Schopfwerk Oberalteich gebaut, das im Falle der Flutung des 6stlichen Polderbe-
reiches die Ableitung der Zufliisse aus den Ortschaften Furth, Oberalteich und Teilen von
Bogen gewahrleistet.

Schopfwerk Alte Kinsach

Auf Grundlage der hydrologischen Bemessung und der durchgefihrten Bauwerksuntersu-
chungen hat sich gezeigt, dass das vorhandene Schopfwerk erhebliche Leistungsdefizite hat
und nicht mehr ausbaufahig ist. Daher ist es notwendig, ein neues Schopfwerk zu errichten.

Das neue Schopfwerk Alte Kinsach wird westlich des bestehenden Standortes neu gebaut
und sichert die Entwasserung des westlichen Polderteiles bei Hochwasser. Bei niedrigen und
mittleren Wasserstanden werden die Abflliisse aus den beiden an das Schépfwerk angebun-
denen Vorflutern Alte Kinsach und Dunkgraben tber das Siel des Schépfwerks in die Donau
weitergeleitet. Das Siel am Schopfwerk wird 6kologisch durchgangig ausgebildet.

Der Mahlbusen und der Vorlandauslauf des Schépfwerkes werden im Rahmen des Schopf-
werkneubaus neu gestaltet.

Der zulassige Binnenwasserspiegel wird gegeniber dem Ist-Zustand nicht geandert.
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Die Pumpleistung des neuen Schopfwerkes betragt ca. 8 m?/s.

Das vorhandene alte Bauwerk wird aus Denkmalschutzgrinden erhalten. Eine weitere Nut-
zung far den Hochwasserschutz ist nicht vorgesehen.

Bei Flutung des dstlichen Polderteiles wird der Dunkgraben durch die Absperrung des im
neuen Querdeich vorgesehenen Sieles vom Schdpfwerk Alte Kinsach abgekoppelt.

Schopfwerk Bogen-Land

Sowohl das Einzugsgebiet des bestehenden Schopfwerkes Bogen-Land als auch der
Schutzgrad innerhalb des betroffenen Polderteiles wird nicht verandert. Es ist keine Erho-
hung der Schopfwerkleistung erforderlich. Am vorhandenen Bauwerk werden auch keine
baulichen Veranderungen vorgenommen.

Bei Hochwasserereignissen Uber HQs, wird das vorhandene Schopfwerk Bogen-Land wie
bisher Uberschwemmt.

Neubau Schopfwerk Oberalteich

Bei Flutung des Polders Parkstetten/Reibersdorf wird der vorhandene Mehnach-Duker unter
den Ruckstaudeichen des Kinsachableiters geschlossen. Zur Sicherstellung der Binnenent-

wasserung der linksseitigen Bereiche des Ableiters ist ein Schépfwerksneubau erforderlich.

Dies ist an der Stelle des bestehenden Diikers vorgesehen.

Das Schopfwerk erhalt kein Siel, da die Entwasserung des Einzugsgebietes bei niedrigeren
Wasserstanden nach wie vor der vorhandene Diker zum Schépfwerk Bogen-Land Uber-
nimmt.

Die Pumpleistung des neuen Schdpfwerkes betragt ca. 1,5 m¥/s.
Siele

In dem bestehenden Deich Kinsach auf der Strecke zwischen den Siedlungen Stockmihle
und Scheftenhof befinden sich drei bestehende Siele, die durch neue Siele ersetzt werden.

Die neuen Siele werden in Schachtbauweise in Deichachse mit doppelten Verschlussorga-
nen neben den alten Sielen gebaut.

2.2.2.3 Weitere MaBRnahmen

Brucken

Fur die Zufahrt zur Briicke (iber den Moosbachableiter bei Stockmiihle ist im Deich Kinsach
eine Deichscharte mit mobiler Hochwasserschutzwand vorgesehen.

Wege und Stralen

MaRgebende Anderungen an StraRen- und Wegeverbindungen im Polder Parkstet-
ten/Reibersdorf sind nicht vorgesehen. Die vorhandenen Deichiberfahrten werden im Zuge
der Deichaufh6hungen angepasst, die Wegeanschliisse bleiben erhalten.
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Im Hochwasserriickhalteraum sind bei Polderflutungen wie bisher alle Wegeverbindungen,
insbesondere die St 2125, nicht mehr befahrbar.

2.2.3 MaBnahmen im Polder Sulzbach

2.2.31 Hochwasserschutz

Der Polder Sulzbach ist dicht besiedelt und weist bei Uberflutung ein hohes Schadenspoten-
tial auf. In der Planung wird ein Hochwasserschutz mit Schutzgrad HQ4qo hergestellt.

Die Deiche entlang der Donau und der beiden Nebengewasser Pfellinger Bach und Schwar-
zach bilden die Hochwasserschutzlinie. Der Deich entlang des Pfellinger Bachs und der Do-
nau bis Mariaposching wird als Deich Waltendorf, der Deich von Mariaposching bis zur
Schwarzach wird als Deich Hundldorf bezeichnet. Der kurze Deich Schwarzach rechts stellt
den Lickenschluss im Bereich des Schdpfwerks Sulzbach zwischen den beiden vorgezoge-
nen Hochwasserschutzprojekten entlang der Schwarzach dar.

Deich Waltendorf

Der Hochrand entlang des Pfellinger Bachs wird durch einen Deichneubau zwischen der
Staatsstralie St 2125 und der GVS Richtung Pfelling aufgehéht (siehe Regelquerschnitt Nr. 6
in Anlage 11.1.62).

Die GVS in Richtung Pfelling wird durch eine neue mobile Hochwasserschutzwand gesichert.

Ab der Briicke uber den Pfellinger Bach wird der Deich in rickverlegter Lage bis zur Hofstel-
le Lenzing, einschliel3lich der GVS als Deichhinterweg, neu errichtet (siehe Regelquerschnitt
Nr. 2 in Anlage 11.1.62). Unter Berucksichtigung der wasserwirtschaftlichen Belange der
Deichsicherheit, der Wiederherstellung von Uberschwemmungsflachen und der verkehrs-
gunstigeren Trassenfilhrung der GVS ist die Trasse die optimale Linienfihrung bis zur Hof-
stelle Lenzing.

Im Bereich der Hofstelle Lenzing erfolgt die Deichaufhéhung aufgrund der beengten Platz-
verhaltnisse, vor allem im Bereich der Kapelle, mit einer Hochwasserschutzwand, die auf die
bestehende Deichkrone aufgesetzt wird (siehe Regelquerschnitt Nr. 5 in Anlage 11.1.62). Die
Hohe der Mauer betragt ca. 0,9 m.

Der Deichabschnitt zwischen Lenzing und Mariaposching wird in riickverlegter Trasse neu
gebaut (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die Rickverlegung betragt bis zu
400 m. Die Deichruickverlegung ist aus hydraulischen und wasserwirtschaftlichen Grinden
erforderlich. Durch den gegenuberliegenden Hochrand auf der rechten Donauseite mit den
Ortschaften Irlbach und Wischlburg stellt diese Donaustrecke eine Engstelle dar. Um die
Bemessungswasserstande bei einem 100-jahrlichen Hochwasser einzuhalten, sind gréere
Abflussquerschnitte als im Ist-Zustand erforderlich. Eine Deichriickverlegung zur Vergrofie-
rung des Abflussquerschnitts ist hier nur auf der linken Donauseite méglich. Mit der Deich-
rickverlegung werden die erhdhten HW o-Wasserstande in diesem Engstellenbereich und
nach oberstrom abgesenkt. Zusatzlich wird die Deichsicherheit verbessert, da die neue
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Deichlinie vom unmittelbaren Donauufer abgeruckt ist. Weiterhin kann durch die Deichruck-
verlegung neues Vorland als Uberschwemmungsflache geschaffen werden.

Der ruckverlegte Deich kann zwischen Waltendorf und Mariaposching grofteils auf erhbhtem
Gelande angelegt werden. Die Deichhéhen werden damit deutlich reduziert und die Deichsi-
cherheit erhoht.

Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichriickverlegung abgetragen.
Bei Mariaposching schliel3t der Deich Waltendorf an den bereits ausgebauten Deich an.

Deich Hundldorf

Der Deich Hundldorf schlief3t unterstrom der Ortschaft Mariaposching an den bereits ausge-
bauten Deich an. Der Deich wird in rickverlegter Lage zwischen Mariaposching und Som-
mersdorf neu gebaut (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die Rickverlegung be-
tragt bis zu 500 m. Wie beim Deich Waltendorf ist die Deichrickverlegung aus hydraulischen
und wasserwirtschaftlichen Grinden erforderlich. Auch hier stellt die Donaustrecke eine
Engstelle dar, da sich auf der gegentiberliegenden, rechten Donauseite der Hochrand mit
der Ortschaft Steinkirchen befindet. Somit ist eine Deichriickverlegung nur auf der linken Do-
nauseite moglich. Der Hihnermastbetrieb vor Sommersdorf, der sich unmittelbar am beste-
henden Donaudeich befindet, soll verlegt werden, so dass die Engstelle im Abflussquer-
schnitt zwischen Steinkirchen auf der rechten Donauseite und dem linken Donauufer ent-
scharft werden kann. Mit der Deichrickverlegung werden, wie beim Deich Waltendorf, die
erhohten HW oo-Wasserstande in diesem Engstellenbereich und nach oberstrom abgesenkt.
Zusatzlich wird die Deichsicherheit verbessert, da die neue Deichlinie vom unmittelbaren
Donauufer abgeriickt ist. Es kann durch die Deichriickverlegung weiteres Vorland als Uber-
schwemmungsflache geschaffen werden.

Der ruckverlegte Deich kann zwischen Hundldorf und Sommersdorf auf erhdhtem Gelénde
angelegt werden. Die Deichhéhen werden damit deutlich reduziert und die Deichsicherheit
erhoht.

Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichriickverlegung abgetragen.

Zwischen Hundldorf und Sommersdorf wird die KreisstraRe SR 34 an Stelle des
Deichhinterwegs mit dem Deich neu gebaut.

Im Bereich der Siedlung Sommersdorf wird der vorhandene Donaudeich mit einer Hochwas-
serschutzwand auf der Deichkrone wegen der beengten Verhaltnisse aufgehoht (siehe Re-
gelquerschnitt Nr. 5 in Anlage 11.1.62). Die Hohe der Wand betragt ca. 1,2 m.

Unterstrom von Sommersdorf schlie3t der Deich in riickverlegter Trasse an den Deich des
vorgezogenen Hochwasserschutzes der Schwarzach an. Mit der Deichriickverlegung an der
Schwarzachmiindung kann eine zusatzliche Uberschwemmungsflache geschaffen werden.
Zusatzlich besteht die Méglichkeit, die technische Miindung der Schwarzach umzugestalten.
Die Mundung wird zur Verbesserung der Wasserqualitat aus dem Sommersdorfer Altarm
nach unterstrom verlegt. Der vorhandene Deich wird abgetragen.

Die Kreisstrale SR 34 wird an Stelle des Deichhinterwegs mit dem Deich neu gebaut.
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Deich Schwarzach rechts

Im Bereich des Schopfwerks Sulzbach wird der bestehende Deich zwischen den beiden vor-
gezogenen Hochwasserschutzprojekten mit einer Hochwasserschutzwand auf dem vorhan-
denen Deich erganzt. Die Héhe der Wand betragt ca. 1,5 m.

2.2.3.2 Binnenentwasserung

Das Binnenentwasserungssystem wird gegenulber dem Ist-Zustand nur im Bereich des be-
stehenden Schopfwerks Sommersdorf maligeblich geandert. Der vorhandene Sonnengraben
wird durch den neuen Deich Hundldorf durchtrennt und dadurch gréf3tenteils ins Vorland ge-
legt. Der binnenseitige Teil des Grabens wird durch einen Grabenneubau am landseitigen
Full des Deichs Hundldorf entlang geflihrt und vor Sommersdorf in den Sommersdorfer Gra-
ben geleitet. Der Sommersdorfer Graben wird ausgebaut und fiihrt zum Schopfwerk Sulz-
bach. Die binnenseitig verbleibenden Flachen, die bisher Gber das Schépfwerk Sommersdorf
entwassern, werden kinftig Uber das Schopfwerk Sulzbach in die Schwarzach entwassert.
Das Schopfwerk Sommersdorf kann dadurch beseitigt werden.

Schopfwerk Waltendorf

Auf Grundlage der hydrologischen Bemessung und der durchgefuihrten Bauwerksuntersu-
chungen (Tiefbau, Stahlwasserbau, M+E-Technik) ist folgende Planung vorgesehen:

Das Schopfwerk Waltendorf wird am Donaugraben in rickverlegter Lage neu errichtet. Der
Graben entwassert Uber das Siel des Schopfwerks in den im kinftigen Vorland liegenden
Donaugraben und schlieflich in die Donau. Das vorhandene Schopfwerk wird abgebrochen.
Im Bereich des ehemaligen Schopfwerks wird der Sonnengraben mit dem Vorlandgraben
verbunden.

Die Leistungsfahigkeit des Schopfwerks wird gegenliber dem Ist-Zustand von 1,3 m®/s auf
2,3 m3/s angehoben, der zulassige Binnenwasserspiegel bleibt unverandert.

Schopfwerk Mariaposching

Das Schopfwerk Mariaposching wird unmittelbar oberstrom der Ortschaft Mariaposching neu
errichtet. Die oberstrom des vorhandenen Schopfwerks Mariaposching liegenden Flachen
liegen kiunftig im Vorland und sind somit nicht mehr an das Binnenentwasserungssystem an-
gebunden. Der Ortsbereich von Mariaposching entwassert Uber das neue Schopfwerk. Das
vorhandene Schopfwerk wird abgebrochen. Im Bereich des ehemaligen Schépfwerks wird
der Graben mit dem Vorlandgraben verbunden.

Die Leistungsfahigkeit des neuen Schopfwerks betragt 1,7 m3/s, der zulassige Binnenwas-
serspiegel bleibt unverandert.

Schopfwerk Sulzbach

Das vorhandene, denkmalgeschutzte Schépfwerk Sulzbach | bleibt erhalten und wird auch
kunftig weiter genutzt. Die zusatzlich erforderliche Leistung durch das Entfallen des Schopf-
werks Sommersdorf und den héheren Schutzgrad wird durch einen Erganzungsneubau er-
reicht. Das Siel und der Betonbau des bestehenden Schépfwerks | werden instandgesetzt.
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Das Schoépfwerk Sulzbach Il wird im Deich des vorgezogenen Hochwasserschutzes der
Schwarzach errichtet und entwassert in das neue Vorland des vorgezogenen Hochwasser-
schutzes.

Die Leistungsfahigkeit des neuen Schopfwerks betragt 6,8 m?/s, der zulassige Binnenwas-
serspiegel entspricht dem bisherigen Schépfwerk Sulzbach | und wird nicht verandert.

Siel Lenzing

Das Siel Lenzing wird neu gebaut. Die beiden Schiitztafeln der Verschlussorgane sind in ei-
nem Schacht in Deichachse angeordnet. Auf der Binnenseite ist ein Pumpensumpf vorgese-
hen, um mittels einer mobilen Pumpe im Hochwasserfall die Entwasserung aufrecht zu erhal-
ten.

2.2.3.3 Weitere MaBRnahmen

Die Briicken der Kreisstra’e SR 34 und des begleitenden Radwegs Uber die Schwarzach
werden wegen der neuen Trassenflihrung der Deiche neu gebaut, die vorhandenen Brlicken
werden abgebrochen. Die neue Konstruktionsunterkante weist einen minimalen Freibord von
50 cm gegeniber dem Bemessungswasserstand HW o, der Donau auf.

Die Zufahrt zur Olsperre bei Petzendorf ist weiterhin méglich, es ist eine Deichiiberfahrt vor-
gesehen.

Die vorhandenen Deichiberfahrten werden im Zuge der Deichaufhéhungen angepasst, die
Wegebeziehungen bleiben erhalten.

224 MaBRnahmen im Polder Offenberg/Metten

2.24.1 Hochwasserschutz

Der Polder Offenberg/Metten ist dicht besiedelt und weist bei Uberflutung ein hohes Scha-
denspotential auf. In der Planung wird ein Hochwasserschutz auf Schutzgrad HQ4q herge-
stellt.

Die Deiche entlang der Donau und der beiden Nebengewasser Schwarzachableiter und
Mettener Bach bilden die Hochwasserschutzlinie.

Der Donaudeich von der Schwarzachmindung bis zur Autobahnbriicke (Do-km 2290,5 -
2293,5) wird als Deich Kleinschwarzach, der Deich am Schépfwerk Metten wird als Deich
Metten West und der Deich vom Mettener Bach bis zum Anschluss an den Polder Deggen-
dorf (Do-km 2287,6 - 2288,6) wird als Deich Metten Ost bezeichnet.

Die Ubrigen Deiche des Polders Offenberg/Metten werden vorab im Zuge der vorgezogenen
HochwasserschutzmalRnahmen auf den Schutzgrad HQ4qo ausgebaut.

Die Beschreibung der Deiche erfolgt von oberstrom nach unterstrom.
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Deich Kleinschwarzach

Der Deich Kleinschwarzach beginnt im Westen des Polders mit dem Anschluss an den lin-
ken Schwarzach-Rickstaudeich, verlauft entlang der Donau vorbei an den Ortschaften
Kleinschwarzach und Zeitldorf und endet ca. 300 m westlich der Autobahnbriicke der BAB
A3 mit dem Anschluss an die vorgezogene HochwasserschutzmafRnahme Met-
ten/Autobahnbriicke. Die Deichaufhéhung betragt ca. 1,2 m.

Der Deich Kleinschwarzach wird in einigen Bereichen in rickverlegter Lage neu gebaut:

- Zwischen der Schwarzachmundung und der Ortschaft Kleinschwarzach wird der Deich
ca. 100 m nach Norden verlegt. Diese Deichrickverlegung dient neben der Verbesse-
rung des Hochwasserabflusses vor allem der Verbesserung der 6kologischen Verhalt-
nisse an der Schwarzachmundung. Die Schwarzachmundung wird in der Ruckverle-
gungsflache aus dem Naturschutzgebiet ,Sommersdorfer Altwasser” heraus nach un-
terstrom verlegt. Der Mindungsbereich wird ékologisch optimiert.

- Unterstrom der Ortschaft Zeitldorf wird der Deich aufgrund des fehlenden Vorlands
ebenfalls ca. 50 m zurtckverlegt. Diese Deichruckverlegung verbessert sowohl die
Deichsicherheit als auch den Hochwasserabfluss in der Donau. Dartber hinaus wird
neues Vorland mit Uberschwemmungsflachen geschaffen.

Im Bereich der Deichrlckverlegungen wird der bestehende Deich abgetragen.

Der Deichabschnitt zwischen Kleinschwarzach und Zeitldorf wird in der gleichbleibenden
Trasse landseitig auf das Ausbauziel aufgehdht.

Der Ausbau des Deichs Kleinschwarzach bewirkt auRerhalb der Ortschaft Kleinschwarzach
eine Verschiebung der am vorhandenen Deich verlaufenden Kreisstralle DEG 15. Die DEG
15 dient in Zukunft wie auch im bestehenden Zustand als Deichhinterweg. Die Deichkrone
wird wie im bestehenden Zustand als befahrbarer Radweg ausgebildet. Demzufolge wird der
Deich nach Regelquerschnitt Nr. 2 (siehe Anlage 11.1.62) mit einer vom Regelplan abwei-
chenden Kronenbreite von 3,5 m ausgebaut.

In der Ortschaft Kleinschwarzach wird der vorhandene Donaudeich wegen der beengten
Platzverhaltnisse mit einer Hochwasserschutzwand auf der Deichkrone erhéht (siehe Regel-
querschnitt Nr. 4, Anlage 11.1.62). Die Hohe der Wand betragt ca. 1,3 m.

Deich Metten West

Der Deich Metten West stellt einen Lickenschluss des Hochwasserschutzsystems im Be-
reich des Schopfwerks Metten innerhalb der vorgezogenen HochwasserschutzmaflRnahmen
Mettener Bach und Metten/Autobahnbriicke dar.

Der bestehende rechtsseitige Ruckstaudeich des Mettener Baches wird ab der ehemaligen
Eisenbahnbricke bis zur Bricke der St 2125 in der bestehenden Trasse mit einer Hochwas-
serschutzwand (siehe Regelquerschnitt Nr. 5 in Anlage 11.1.62) aufgehdht. Die Héhe der
Wand betragt dort ca. 1,25 m.

Der Deich wird gemeinsam mit dem Neubau des Schopfwerkes Metten ausgebaut.
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Deich Metten Ost

Der Deich Metten Ost bildet den 6stlichen Hochwasserschutz im Polder Offenberg/Metten.
Der auszubauende Deich beginnt an der Uberfiihrung des FuRgéngerwegs iber den
Mettener Bach (ehemalige Eisenbahnbriicke), schlie3t dort an die vorgezogene Hochwas-
serschutzmalnahme Mettener Bach an, kreuzt die auf einem Damm verlaufende Staatsstra-
Re St 2125, verlauft weiter entlang der St 2125 und endet mit dem Anschluss an die vorge-
zogene HochwasserschutzmalRnahme Deggendorf West.

Durch diese Baumafinahme werden die siidlichen Bereiche der Ortschaft Metten sowie die
Staatsstralle St 2125 auf Schutzgrad HQqo geschiitzt.

Die Deichstrecke entlang des Mettener Baches zwischen der Eisenbahnbricke und dem An-
schluss an die St 2125 wird als Deichneubau in rlckverlegter Trasse gemafl Regelquer-
schnitt Nr. 1 (siehe Anlage 11.1.62) erstellt. Der bestehende Deich wird riickgebaut. Die ers-
ten 100 m des Deiches werden aufgrund der beengten Platzverhaltnisse ohne Rickverle-
gung mit einer Hochwasserschutzwand ausgebaut (siehe Regelquerschnitt Nr. 4 in Anlage
[1.1.62). Das 6stliche Ende der Hochwasserwand wird an die Trogmauer der ehemaligen Ei-
senbahnbriicke (Trogbriicke) angeschlossen. Die Trogbriicke gewahrleistet einen Hochwas-
serschutz bis etwa HW oo + 0,35 m.

Bei der Kreuzung des neuen Deichs mit der Staatsstral’e St 2125 wird auf eine mobile
Hochwasserschutzwand verzichtet. Die Fahrbahnhéhe im Kreuzungsbereich betragt ca.
316,10 m U. NN, was etwa einem HW 4 + 0,30 m entspricht.

Die geringeren Freibordmale in diesem Bereich des Polders kénnen vertreten werden, da
es sich bei dem geschitzten Binnenland um wenig besiedeltes Gebiet handelt. Die Bebau-
ung ist am Hang angeordnet mit geringer Uberflutungshéhe bei HW 4. Die anschlieenden
Polderbereiche Metten und Deggendorf West sind mit vorhandenen mobilen Hochwasser-
wanden auf den Ausbaustandard HW o, + 1,0 m Freibord gesichert. Zudem sind die betroffe-
nen Stellen auch bei extremen Hochwasserereignissen leicht zuganglich (Stralkenkreuzun-
gen) und kénnen im Bedarfsfall verteidigt werden.

Ostlich des Mettener Bachs liegt zwischen dem bestehenden Deich und der St 2125 eine
ehemalige Mulldeponie. Die Deponie wird unverandert belassen. Die erforderliche Erhéhung
des Hochwasserschutzes auf HW oo + 1,0 m erfolgt hier entlang der St 2125 mit einer ca.
200 m langen Hochwasserschutzwand, die auf eine Innendichtung aus Spundbohlen aufge-
setzt wird. Die H6he der Wand betragt ca. 1,25 m. Die Funktion des Deichstiitzkorpers sowie
des Deichhinterwegs Ubernimmt hier der bestehende Strallendamm der St 2125, dessen OK
Fahrbahn auf ca. HW o liegt.

Unterstrom der Mulldeponie wird der Deich entlang der St 2125 bis ca. 300 m &stlich des
Schalterbaches bis an den Strallendamm zurlckverlegt (siehe Regelquerschnitt Nr. 2 in An-
lage 11.1.62). An der bestehenden Staatsstralle werden keine baulichen Ma3nahmen durch-
gefuhrt. Der bestehende Deich wird bis auf den Bereich entlang der Altdeponie rickgebaut.
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2242 Binnenentwasserung

Das Binnenentwasserungssystem des Polders Offenberg/Metten bleibt grundsatzlich unver-
andert, es werden lediglich lokale Anpassungen vorgenommen.

Die Uberwiegende Flache des Polders (westlich des Mettener Baches) wird wie bisher tUber
den Offenberger Muhlgraben und den Schwarzachgraben, das Binnenland hinter dem Deich
Metten Ost (6stlich des Mettener Baches) Uber ein vorhandenes Rohr-Grabensystem ent-
wassert.

Durch die Rickverlegung des Deiches Kleinschwarzach einschliefdlich der DEG 15 sowie
des Deiches Metten Ost werden die bestehenden strallenbegleitenden Ableitungseinrichtun-
gen wie Graben und Durchlasse grofltenteils nicht mehr bendtigt, sie werden lberschittet
bzw. beseitigt. Demzufolge wird die Binnenentwasserung und die Stralenentwasserung
ndrdlich der DEG 15/St 2125 ganzlich neu gestaltet und entsprechend ausgebaut. Vereinzel-
te Entwasserungsgraben und Verrohrungen werden Gibernommen und je nach Bedarf ange-
passt.

Alle Binnenzuflisse werden anschlieRend dem Schépfwerk Metten zugefihrt.

Schopfwerk Metten

Gemal der hydrologischen Bemessung weist die im Schopfwerk Metten installierte Pum-
penanlage erhebliche Leistungsdefizite auf. Eine Bauwerksuntersuchung zur Erfassung des
Ist-Zustands zeigte zudem, dass das bestehende Schopfwerk unter anderem nicht mehr den
aktuellen Anforderungen an die Qualitat der Bausubstanz, die Funktionalitat und die Tragfa-
higkeit entspricht. Daher ist es notwendig, ein neues Schopfwerk mit Siel zu errichten.

Das neue Schopfwerk Metten wird sudlich des bestehenden Standortes neu gebaut und si-
chert - wie bisher - die Entwasserung sowohl der westlich als auch der éstlich vom Mettener
Bach gelegenen Polderteile bei Hochwasser.

Das Oberflachenwasser aus den Flachen des dstlichen Polderteils wird dem Schopfwerk
uber den vorhandenen Diker unter dem Mettener Bach zugefuhrt.

Bei niedrigen und mittleren Wasserstanden werden die Abflisse aus dem Binnenland Uber
das neue 6kologisch durchgangige Siel des Schdpfwerks in den Mettener Bach weitergelei-
tet.

Der Mahlbusen und der Vorlandauslauf des Schépfwerkes werden im Rahmen des Schopf-
werkneubaus neu gestaltet.

Der zulassige Binnenwasserspiegel wird gegenuber dem Ist-Zustand nicht geandert.
Die Pumpleistung des neuen Schopfwerkes betragt ca. 10 m?/s.

Das vorhandene alte Bauwerk wird aus Denkmalschutzgriinden erhalten. Eine weitere Nut-
zung ist nicht vorgesehen.
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Siel Kleinschwarzach

Aufgrund der Deichrlickverlegung des Deiches Kleinschwarzach muss das vorhandene Siel,
das der Entwasserung des Sulzbach-Altwassers diente, durch ein neues Bauwerk ersetzt
werden. Das neue Siel wird mit einem Schieberschacht mit doppelten Verschlussorganen in
Deichachse neben dem alten Siel gebaut, das bestehende Siel wird beseitigt.

Diiker Mettener Bach

Der vorhandene Diker DN 600 unter dem Mettener Bach mit Anschluss an den Mahlbusen
des Schopfwerks Metten bleibt erhalten. Um den dauerhaften Einsatz des Dikers zu ge-
wahrleisten, wird er im Zuge der Ausbaumalnahme saniert.

2.24.3 Weitere MaBRnahmen

Wege, Strallen und Bricken

Die Kreisstralte DEG 15 wird entlang des Deiches Kleinschwarzach wegen der geplanten
Deichrickverlegung neu gebaut. Demzufolge missen auch die vorhandenen Brucken der
Kreisstrale DEG 15/SR 34 und des begleitenden Radwegs Uber die Schwarzach um ca. 100
m nach oberstrom verlegt werden. Es wird eine neue gemeinsame Stral’en- und Radweg-
briicke Uber die Schwarzach gebaut. Die neue Konstruktionsunterkante weist einen Freibord
von mindestens 50 cm gegentber dem Bemessungswasserstand HW o, der Donau auf.

Die vorhandenen Bricken werden abgebrochen.

Im Anschlussbereich der Kreisstrale DEG 15 an die neue Bricke wird der Deich Klein-
schwarzach in den neuen StralRendamm integriert.

Die Deichuberfahrten und die vorhandenen Radwege entlang der Donau werden im Zuge
der Deichaufh6hungen angepasst, die Wegebeziehungen bleiben erhalten.

Leitungen

Im Bereich des neuen Deichsystems im Polder Offenberg/Metten missen folgende Hauptlei-
tungen neu hergestellt oder baulich verandert werden:

o Deich Metten West - Fernwasserleitung DN 400

. Deich Metten Ost - Fernwasserleitung DN 400, Fernmeldekabel, Freispiegelleitung DN
1200 (Verrohrung Schalterbach)

Milldeponie

Die ehemalige Mulldeponie an der Mundung des Mettener Bachs bleibt unverandert und wird
weiterhin durch den vorhandenen Deich vor Hochwasser geschiitzt.
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2.2.5 MaBRnahmen im Polder Sand/Entau

2.2.51 Hochwasserschutz

Die Siedlungen im Polder liegen entlang des donaunahen Hochrandes. Landseits des Hoch-
randes sind tief liegende unbesiedelte Polderbereiche vorhanden.

Grundkonzept des Hochwasserschutzkonzeptes ist es, die Siedlungen mit Schutzgrad HQ+qo
zu sichern und die tief liegenden Polderflachen als Uberschwemmungsfléachen fiir den
Hochwasserrickhalt zu erhalten.

Zum Erhalt der Uberschwemmungsflachen bleiben die vorhandenen Hochuferkanten entlang
der KreisstralRe SR 12 (alt) zwischen den Ortschaften Sand und Hermannsdorf und den Ort-
schaften Entau und Irlbach unverandert. Bei Hochwasserereignissen iber HQs, werden die-
se Uferbereiche wie bisher Gberschwemmt und die tiefliegenden Polderflachen von ober-
und unterstrom her Uberflutet.

Im Bereich des Hafens Straubing-Sand sind aufgrund der Gelandehéhen keine Hochwasser-
schutzmalnahmen erforderlich.

Die geplanten Mallnahmen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

o Ausbau bzw. Rickverlegung von Hochwasserschutzdeichen entlang der Donau (Do-
naudeiche: bezeichnet als Deich Sand und Deich Ainbrach-Sophienhof).
Mit den vorgezogenen Hochwasserschutzmalinahmen Hermannsdorf Ortsbereich und
Hermannsdorf-Ainbrach werden die vorhandenen Donaudeiche auf den Schutzgrad
HQ400 ausgebaut.

o Neubau von Deichen als binnenseitiger Schutz der Ortschaften bei Polderiberflutung
(Binnendeiche: bezeichnet als Deich Sand-Asham, Deich Hermannsdorf-Ainbrach und
Deich Entau).

) Anpassung des Binnenentwasserungssystems in den neu eingedeichten Poldergebie-
ten (Siele und Schoépfwerke Sand |, Sand II, Entau).

) Anpassung der Verkehrsverbindungen zur Aufrechterhaltung der Zufahrten von der
Donaubrtcke zu den Ortschaften bei Polderuberflutung.

Deich Sand

In Ortsteil Sand/Hafen zwischen Do-km 2312,0 und 2312,3 wird die vorhandene durch eine
neue Hochwasserschutzwand ersetzt. Eine Erhohung der bestehenden Wand ist aus stati-
schen Grinden nicht moéglich. Die neue Wandtrasse wird in rickversetzter Lage am Rand
der vorhandenen Hochuferkante in Anlehnung an den Regelquerschnitt Nr. 4 in Anlage
11.1.62 hergestellt. Die bestehende Hochwasserschutzwand wird abgerissen.

Die vorhandene Deichscharte zur Bootseinsetzstelle bei Do-km 2312,2 bleibt erhalten. Die
mobile Hochwasserschutzwand wird aufgrund der neuen Hohenverhaltnisse neu gestaltet.
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Der Anschluss an das Hafengelande oberstrom der Hochwasserschutzwand ist mit einem
neuen Deich mit einer Hoéhe von ca. 1,5 m vorgesehen (siehe Regelquerschnitt Nr. 6 in An-
lage 11.1.62). Unterstrom der Hochwasserschutzwand wird der bestehende Deich bis zur Ei-
senbahnbriicke (Bahnlinie Straubing-Bogen) landseitig um ca. 1,2 m aufgehoéht.

Deich Sand-Asham

Der vorhandene Hochrand zwischen den Ortschaften Sand und Hermannsdorf wird im
Hochwasserfall (ab HW5,) Gberstromt und der tief liegende Polderteil Gberflutet. Um den
HQ00-Schutzgrad fur die westlich davon gelegenen Siedlungen einschlieRlich der bestehen-
den Bahnlinie bei der Polderflutung zu sichern, wird ein neuer Deich Sand-Asham erforder-
lich. Der neue Deich beginnt an der Eisenbahnbriicke, verlauft parallel zur Bahnlinie, kreuzt
die Kreisstraf®en SR 12 alt und danach SR 12 neu und schliel3t an die Hochterrasse der Ort-
schaft Asham an. Der Deich Gbernimmt bis zur Kreuzung mit der Kreisstrale SR 12 alt die
Funktion eines Hauptdeichs mit Ausbauziel HW 1oy ponay + 1,0 m Freibord (Donaudeich), im
weiteren Verlauf gewahrleistet er den Schutz als Binnendeich mit Ausbauziel auf Schutzgrad
HQ100 polder-

Die Deichtrasse verlauft auf dem vorhandenen hoch liegenden Gelanderiicken und weist
damit relativ niedrige Ausbauhoéhen auf. Der Deichverteidigungsweg verlauft auf der Deich-
krone.

Bei den Kreuzungen des Deiches mit den Kreisstralten SR 12 alt und SR 12 neu sind Deich-
scharten mit mobilen Hochwasserschutzwanden vorgesehen.

Deich Hermannsdorf-Ainbrach

Der neue Binnendeich Hermannsdorf-Ainbrach bildet zusammen mit den nérdlich der Kreis-
strale SR 12 alt verlaufenden Donaudeichen (vorgezogene Hochwasserschutzmafinahmen
Hermannsdorf Ortsbereich und Hermannsdorf/Ainbrach) eine Ringbedeichung um die Ort-
schaften Hermannsdorf und Ainbrach. Das neue Deichsystem schiitzt sowohl die beiden
Siedlungen als auch die vorhandenen Ortsverbindungsstralien gegen Hochwasser bei Pol-
deruberflutung.

Der Deich Hermannsdorf-Ainbrach beginnt am westlichen Rand der Ortschaft Hermannsdorf
mit Anschluss an den bereits ausgebauten Donaudeich Hermannsdorf bei Do-km 2309,9,
verlauft in stdéstlicher Richtung entlang der Kreisstralien SR 12 neu und SR 22, Uberquert
die GVS sudlich der Ortschaft Ainbrach und schlie3t unterstrom der Ortschaft Ainbrach an
den im Rahmen der vorgezogenen Hochwasserschutzmallnahme vorgesehenen Donau-
deich Ainbrach bei Do-Km 2307,8 an.

Der Deichabschnitt zwischen Hermannsdorf und der SR 22 wird aufgrund der guinstigen Ge-
landehdhen mit einer Deichhdhe von ca. 2 m mit dem Deichverteidigungsweg auf der Deich-
krone neugebaut (siehe Regelquerschnitt Nr. 6 in Anlage 11.1.62). Im weiteren Verlauf wird
der Deich ca. 3,0 bis 3,5 m hoch und erhalt einen landseitigen Deichverteidigungsweg (siehe
Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62).

Bei den Kreuzungen des Deiches mit der SR 12 alt bei Hermannsdorf und mit der GVS bei
Ainbrach sind mobile Hochwasserschutzwande vorgesehen. Bei den tbrigen Strallenkreu-
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zungen liegen die Strafl’en Uber dem Wasserstand HW g poiger + 0,5 m; mobile Hochwasser-
schutzwande sind hier nicht erforderlich.

Deich Ainbrach-Sophienhof

Der Planungsraum fur das Deichsystem Ainbrach—Sophienhof reicht entlang des rechten
Donauufers von Do-km 2307,8 bis Do-km 2303,8 und erstreckt sich damit von Ainbrach Uber
die Ortschaft Sophienhof bis zum Anschluss an die Kreisstrale SR 12 (alt) Richtung Irlbach
hinaus. Er umfasst dabei folgende Ausbaumaflnahmen:
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Neubau des Donaudeichs zwischen Ainbrach und Sophienhof.

Der Hochrand entlang der Kreisstralle SR 12 alt wird durch einen Deichneubau lokal
bis ca. 2 m aufgehoht. Die SR 12 alt wird dabei binnenseitig verschoben und auf
HW 00 poider + 0,5 m aufgehoht. Die SR 12 alt erflllt kiinftig in diesem Bereich zwei
Funktionen. Zum einen bildet sie den Deichhinterweg, zum anderen sichert sie einen
hochwasserfreien Anschluss der Ortschaften Entau und Sophienhof an das Verkehrs-
netz im Falle der Polderuberflutung (ab HWs).

Die Deichkrone wird als befahrbarer Weg ausgebildet. Der Deich nach Regelquer-
schnitt Nr. 2 in Anlage 11.1.62 wird daher mit einer vom Regelplan abweichenden Kro-
nenbreite von 3,5 m ausgebaut.

Neubau der Donaudeiche in riickverlegter Trasse entlang der Ortschaft Sophienhof:

Der bestehende Deichabschnitt zwischen der Kreisstralte SR 12 alt und dem Schopf-
werk Entau (Do-km 2304,8 bis 2306,7) wird nach Stden zurlickverlegt (siehe Regel-
querschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die Donaustrecke stellt hier eine Engstelle dar, die
Abflussbreite bei Entau betragt bei Hochwasser nur etwa 400 m. Die Deichrtickverle-
gung dient der Verbesserung des Hochwasserabflusses. Zugleich wird weiteres Vor-
land als Uberschwemmungsflache wiederhergestellt. Am gegenliber liegenden Ufer
sind wegen der Ortschaft Pfelling und wegen hoch liegender Uferbereiche keine Deich-
ruckverlegungen maoglich.

Die neue Deichkrone liegt um ca. 1,2 m Uber der Héhe des bestehenden Deiches.
Der bestehende Donaudeich wird abgetragen.
Aufhéhung des bestehenden Donaudeiches am 6stlichen Rand der Ortschaft Entau:

Zwischen dem Schoépfwerk Entau und dem Spitalgraben wird der bestehende Donau-
deich landseitig um 1,1 m aufgehoht (siehe Regelquerschnitt Nr. 2 in Anlage 11.1.62).

Der Ausbau dieses Deichabschnittes bewirkt die Verschiebung der am Deichful® ver-
laufenden Kreisstral’e SR 12 alt. Am Ende des betroffenen Deichabschnittes im Be-
reich der geplanten Deichscharte (Anschluss des Deiches Entau) wird die SR 12 alt
aufgehdht und in einer Deichscharte tUber den Deich Entau gefuhrt. Die Deichscharte
wird mit einer mobilen Hochwasserschutzwand geschlossen.
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Deich Entau

Der Deich Entau bildet den binnenseitigen Schutz der Ortschaften Sophienhof und Entau im
Fall der Polderuberflutung.

Der Deich wird neu hergestellt (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die durch-
schnittliche Deichhéhe betragt ca. 3,0 m.

Der oberstromige Anschluss des Deiches Entau an den Donaudeich Ainbrach-Sophienhof
erfolgt ca. 300 m westlich der Ortschaft Sophienhof. Unterstrom wird der Deich im Bereich
der Mindung des Spitalgrabens an den Donaudeich angeschlossen. Die Kreisstralle SR 12
alt im Bereich der Anschlussstelle 6stlich des Spitalgrabens wird im Bereich der Deichschar-
te durch einen mobilen Verschluss gesichert. In der Deichscharte des westlichen Deichan-
schlusses sind aufgrund der geplanten Strallenaufhéhung bei der SR 12 alt keine mobilen
Hochwasserschutzwande notwendig.

Uberschwemmungsflachen als FlieRpolder

Die tief liegenden Uberschwemmungsfléachen bleiben als Hochwasserriickhalteflachen erhal-
ten. Die Flutung der Uberschwemmungsflachen erfolgt wie bisher bei Hochwasserereignis-
sen der Donau ab etwa HQs, auf die gleiche Art und Weise durch Uberstrémen der Hoch-
randbereiche oberhalb von Hermannsdorf und oberhalb von Irlbach. Die Uberflutungshaufig-
keit bleibt damit unverandert. Die landwirtschaftlichen Nutzungsbedingungen bleiben eben-
falls unverandert.

Im Bereich der oberen Uberlaufstelle bei Do-km 2311,0 ergeben sich in der Donau und im
binnenseitigen Uberschwemmungsbereich unterschiedliche Wasserstande beim Abfluss
HQ100. Im Bereich der Ortschaft Hermannsdorf bei Do-km 2310,5 liegt der binnenseitige

HW 90-Wasserstand etwa 80 cm tiefer als im Donauvorland. Im weiteren Verlauf stromab-
warts ist nur ein geringes Wasserspiegelgefélle der Uberschwemmungsflache vorhanden. An
der unteren Uberlaufstelle bei Do-km 2303,0 stromt das Wasser beim HQ1q, wieder in die
Donau zurtick.

Die Entleerung des Polders erfolgt wie bisher lber die Uberlaufstellen, sobald die Donau-
wasserstande sinken. Die Niederungen im Polder werden mit den vorhandenen Binnenent-
wasserungseinrichtungen entwassert.

2.2.5.2 Binnenentwéasserung

Im Polder Sand/Entau sind keine grundsatzlichen UmgestaltungsmalRnahmen an der beste-

henden Binnenentwésserung gegeniiber dem Ist-Zustand vorgesehen. Anderungen ergeben
sich nur lokal im Bereich der bestehenden Schépfwerke und bei Kreuzungen der Gewasser

mit den neuen Binnendeichen.

Bei niedrigen und mittleren Wasserstanden der Donau werden die Polderflachen wie bisher
in freier Vorflut Gber die Siele der Donaudeiche entwassert.

Bei steigendem Wasserstand werden diese Siele geschlossen und das anfallende Wasser
des gesamten Polders wird tber die Schopfwerke Entau und Ainbrach in die Donau ge-
pumpt.
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Wird ein HQsp-Hochwasserereignis in der Donau Uberschritten und werden die tiefliegenden
Polderteile Uber die unverandert verbleibenden Hochrander Uberflutet, miissen auch die Sie-
le an den neuen Binnendeichen geschlossen werden. Die Schépfwerke Ainbrach und Entau
entwassern in diesem Zustand nur die eingedeichten Ortschaften Hermannsdorf und
Ainbrach bzw. Sophienhof und Entau.

Durch die Herstellung des neuen Deichabschnittes Sand-Asham entsteht westlich der Deich-
linie ein neues Binnenland, das im Fall der Polderiberflutung (bei HQso) entwassert werden
muss. Zum Schutz der eingedeichten Niederungen im Bereich der Ortschaft Sand ist ein
neues Schopfwerk (Schopfstelle) Sand Il vorgesehen.

Im Ortsbereich Sand ist ein neues Schépfwerk Sand | geplant.

Schopfwerk Sand |

Das neue Schopfwerk Sand | ist fir die Ableitung des Drangewassers von der Donau bei
Hochwasser und des Niederschlagswassers aus dem nordlichen Teilgebiet der Ortschaft
Sand in die Donau vorgesehen.

Das Schopfwerk Sand | befindet sich an der Hochwasserschutzwand in Sand und wird bei
niedrigeren Hochwasserstanden der Donau ab ca. HW, in Betrieb genommen. Das Binnen-
land wird Uber die Straldengraben und das entlang des Deiches Sand auszubauende Mul-
den-Rigolen-System entwassert.

Entsprechend der Berechnungsdaten hat das Schopfwerk eine Forderleistung von ca.
0,2 m3/s.

Schopfwerk Sand Il

An der Kreuzung des neuen Deiches Sand-Asham mit dem Lohgraben wird ein neues
Schopfwerk ,Sand II* errichtet, das die Binnenentwasserung der Flachen der Ortschaft Sand
sowie Flachen westlich der Bahnlinie bis zum Hafen Sand hinaus sicherstellt. Beim Schopf-
werk Sand Il handelt sich um die zweite Hochwasserschutzlinie, die erst bei Hochwasserer-
eignissen von uber HWs, zu verteidigen ist. Das Schopfwerk geht somit erst ab etwa HQs in
Betrieb.

Die Pumpleistung des neuen Schopfwerkes betrégt ca. 0,2 m%s.

Schopfwerk Entau

Auf Grundlage der hydrologischen Bemessung und der durchgefuihrten Bauwerksuntersu-
chungen hat sich gezeigt, dass das vorhandene Schopfwerk erhebliche Leistungsdefizite hat
und nicht mehr ausbaufahig ist. Daher ist es notwendig, ein neues Schépfwerk zu errichten.

Das neue Schopfwerk Entau wird oberstrom des bestehenden Standortes hergestellt. Das
Siel am Schoépfwerk wird 6kologisch durchgangig ausgebildet. Der Mahlbusen und der Vor-
landauslauf des Schopfwerkes werden im Rahmen des Schopfwerkneubaus neugestaltet.
Der zulassige Binnenwasserspiegel wird gegenlber dem Ist-Zustand nicht verandert. Die
Pumpleistung des neuen Schopfwerkes betréagt ca. 3,5 m?s.

Das vorhandene Bauwerk wird abgebrochen.

180



Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
II. Bericht zur Variante A 2. AusbaumafRnahmen 2.2 Hochwasserschutz und Binnenentwasserung

Siele

Die bestehenden Siele an der Donau werden durch Verschiebung oder durch Umbau an die
ausgebauten Deiche angepasst. Bei Kreuzungen der Gewasser mit den neuen Binnendei-
chen sind neue Siele vorgesehen, die im Falle der Polderflutung geschlossen werden.

Alle Siele werden mit einem Armaturenschacht in Deichachse mit doppelten Verschlussor-
ganen ausgestattet.

Es werden folgende Siele errichtet:

- am Deich Sand
Deich-km 0+120 Siel (Neubau) - Kanal DN 500 (Schopfwerk Sand [)

- am Deich Sand-Asham
Deich-km 0+660 Siel (Neubau) - Lohgraben (Schopfwerk Sand 1)

- am Deich Hermannsdorf - Ainbrach
Deich-km 0+970 Siel (Neubau) - Lohgraben
Deich-km 2+830 Siel (Neubau) - Dlrrlohgraben
Deich-km 2+875 Siel (Neubau) - Ainbrach

- am Deich Ainbrach-Sophienhof
Deich-km 2+857 Siel (Neubau /Verschiebung) - Entauer Graben (Schopfwerk
Entau)

- am Deich Entau
Deich-km 0+730 Siel (Neubau) - Entauer Graben
Deich-km 3+085 Siel (Neubau) - Verrohrung Spitalgraben/Schépfwerk Entau.

2.2.5.3 Weitere MaRnahmen

Wege, Stralen und Bricken

Um die Zufahrten zu den mit Ringdeichen eingedeichten Ortschaften (Entau, Sophienhof)
bzw. zu Hochrand-Ortschaften (Asham), die bei extremen Hochwasserereignissen bisher
Uber keine verkehrliche Erschlieung verfiigen, zu gewahrleisten, werden die bestehenden
Verbindungsstrafen Uber das Bemessungshochwasser angehoben.

Es ist vorgesehen, die Ortsdurchfahrt Asham sowie die Kreisstralde SR 12 alt im Bereich
zwischen Ainbrach und Sophienhof auf HW g poiger + 0,5 m Freibord auszubauen.

Im Rahmen der Deichaufhéhung des Donaudeichs am 6stlichen Rand der Ortschaft Entau
wird auch die Kreisstrale SR 12 alt verlegt und héhenmaRig an die neue Deichscharte mit
mobiler Hochwasserschutzwand angepasst.

Die Strallen SR 12 alt und SR 12 neu zwischen Sand und Hermannsdorf und oberhalb
Irlbach sowie die SR 22 werden bei grolen Hochwasserereignissen ab HQsq wie bisher
Uberflutet.
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Die Deichuberfahrten und die vorhandenen Radwege entlang der Donau werden im Zuge
der Deichaufhéhungen angepasst, die Wegebeziehungen bleiben erhalten.

Bahnlinie Straubing-Bogen

Die Eisenbahnstrecke Straubing-Bogen liegt ber dem HW g-Wasserstand bei Do-km
2304,0. Der Bahndamm selbst ist durch die Deiche Sand und Sand-Asham vor Einstau gesi-
chert. Die Dammbdschungen am Widerlager werden zusatzlich durch entsprechende Siche-
rungsmafinahmen verstarkt.

Ferngasleitung

Die Ferngasleitung DN 200 der Erdgas Bayern wird im Bereich der neuen Deichquerung mit
dem Binnendeich Hermannsdorf-Ainbrach ortlich umgelegt und mit beidseitigen Schacht-
bauwerken mit Verschlussorganen ausgestattet.

Altdeponie

Die vorhandenen Flachen der Altdeponie westlich Sophienhof werden nach derzeitigem
Kenntnisstand durch die rickverlegte Deichtrasse nicht berihrt.

2.2.6 MaBRnahmen im Polder Steinkirchen

2.2.6.1 Hochwasserschutz

Der bisherige grolRe Polder Steinkirchen-Fischerdorf wird durch den Ausbau der Hochwas-
serschutzmafinahmen geteilt in den Polder Fischerdorf, der kiinftig geschutzt wird, und den
Polder Steinkirchen, der auch kunftig als wichtiger Hochwasserrtckhalteraum zur Verfugung
steht.

Der Polder Steinkirchen ist bis auf die Hochrandbereiche unbesiedelt, weist eine geringe Ge-
landehdhe bei groRer Flache und damit ein grofdes Fulllvolumen auf und ist daher ein wirk-
samer Hochwasserrickhalteraum, der auch kiinftig erhalten bleibt. Die Ortschaften im Polder
werden dabei auf Schutzgrad HQ,¢o gesichert.

Der vorhandene Deich zwischen Steinkirchen und der BAB A3 entlang der Donau stellt kiinf-
tig mit Ausnahme des Deiches Steinkirchen/Ort die 1. Deichlinie dar. Bei gro3en Hochwas-
serereignissen ab rd. HQ3¢.50 wird dieser Deich Uberstromt und der Polder wird gefllit.

Die 2. Deichlinie, die die Ortschaften im Polder vor einem 100-jahrlichen Hochwasser
schitzt, wird von den neuen Binnendeichen rund um die Ortschaften Bergham, Fehmbach
und Natternberg sowie von natirlichen Gelandeaufh6hungen gebildet.

Die Lage der Binnendeiche wurde so festgelegt, dass einerseits ein ausreichender Abstand
zur Wohnbebauung vorhanden ist und andererseits der verbleibende Hochwasserrickhalte-
raum im Polder Steinkirchen nur minimal reduziert wird.
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Deich Steinkirchen/Ort

Der vorhandene Donaudeich nérdlich von Steinkirchen wird in der bestehenden Trasse bis
unterhalb vom Schépfwerk Steinkirchen auf Schutzgrad HQ4q9 ausgebaut. Die ersten 400 m
des Deichs vom westlichen Hochrand beginnend werden aufgrund der bestehenden Wohn-
bebauung mit einer Hochwasserschutzwand (siehe Regelquerschnitt Nr. 5 in Anlage 11.1.62),
die restliche Deichstrecke bis zum Anschluss an den neuen Binnendeich Bergham landseitig
(siehe Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62) um ca. 1,1 m aufgehonht.

Deich Bergham

Der neue Deich Bergham (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62) ist als Schutz der
Ortschaften Bergham und Steinkirchen bei Poldertberflutung erforderlich.

Die Deichtrasse beginnt 6stlich von Steinkirchen, verlauft entlang der Ortschaft Bergham und
schliel3t an den Gelandehochrand am stidlichen Polderrand an.

Die GVS quert den Deich Bergham im Anschlussbereich an den Donaudeich mit einer
Deichscharte, die durch eine mobile Hochwasserschutzwand gesichert wird.

Deich Fehmbach

Bei dem Deich Fehmbach handelt sich um einen neuen Binnendeich rund um die Ortschaft
Fehmbach mit Anschliissen an den sudlichen Hochrand des Polders Steinkirchen (siehe Re-
gelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62).

Bei der Ostlichen Deichkreuzung mit der Ortsdurchfahrtstral3e (Deichuberfahrt) ist eine mobi-
le Hochwasserschutzwand vorgesehen.

Deich Natternberg/Ort

Der neue Deich Natternberg/Ort ist als binnenseitiger Schutz der Ortschaft Natternberg bei
Polderlberflutung erforderlich. Er erstreckt sich zwischen dem hochwasserfreien Autobahn-
damm der BAB A3 im Norden und dem bestehenden Kiesabbaugebiet direkt an der Kreis-
stralle DEG 3 im Suden. Aufgrund der unterschiedlichen Gelandehdhen im Bereich der
Deichtrasse erfolgt der Deichausbau auf HW o + 1,0 m mit verschiedenen Regelquerschnit-
ten:

- Von Deich-km 0+000 bis ca. 0+500 entlang des bestehendes Wohngebiets wird ein
Deichneubau mit dem Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone (siehe Regelquer-
schnitt Nr. 6 in Anlage 11.1.62) erstellt. Die als Sichtschutzwall vorhandene
Gelandeaufhéhung wird in den Deich integriert.

- Die Ubrige Deichstrecke bis zum Anschluss an die BAB A3 wird nach Regelquerschnitt
Nr. 1 (siehe Anlage 11.1.62) mit einer Héhe von bis zu 5,0 m neu gebaut.

Autobahndamm BAB A3

Der Autobahndamm der A3 Ubernimmt von A3-km 559+875 bis 558+700 die Funktion eines
Binnendeichs (2. Deichlinie) zum Schutz des unterstromig gelegenen Polders Natternberg.
Der Autobahndamm wird bei Poldertberflutung mehr als 4,0 m eingestaut.
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Als Ergebnis vorstatischer Untersuchungen wird auf der landseitigen Boschung zur Bo-
schungssicherung ein Kies-Auflastfilter erforderlich.

Hochwasserrickhalteraum Steinkirchen

Die Uberschwemmungsflachen des Polders Steinkirchen westlich des Autobahndamms blei-
ben als Hochwasserriickhalteraum erhalten. Der Polder wird derzeit ab etwa HQ3, durch
Riickstau von unterstrom nach Uberlauf des linken Isardeiches im Polder Fischerdorf {iber-
schwemmt. Die Donaudeiche im Polderbereich Steinkirchen werden ab etwa HQsq tber-
stromt.

Nach Fertigstellung der unterstromigen Hochwasserschutzmaflinahmen im Polder Fischer-
dorf auf Schutzgrad HQ1q, erfolgt kiinftig die Flutung des Polders Steinkirchen nur mehr tUber
die Donaudeiche im Polderbereich. Der Polder wird kinftig wie bisher bei Hochwasserereig-
nissen der Donau ab etwa HQj3, bis HQs liberflutet. Die Uberstrémungshaufigkeit bleibt da-
mit unverandert. Die landwirtschaftlichen Nutzungsbedingungen bleiben ebenfalls unveran-
dert.

Die Flutung des Polders erfolgt kiinftig vom unterstromigen Polderbereich aus Uber eine fest
eingebaute, etwa 100 m lange Uberlaufstrecke im bestehenden Donaudeich oberhalb der
Autobahnbriicke. Die Uberlaufstrecke wird entsprechend befestigt ausgebildet. Bei anstei-
gendem Wasserstand erodiert der obere Deichbereich und gibt eine definierte
Deichschartenéffnung frei.

Der Polder flllt sich damit kontrolliert von unten, Strémungsschaden im Rickhalteraum wer-
den minimiert.

Das Ruckhaltevolumen im Polder betragt beim HW,q-Wasserstand etwa 20 Mio. m?.

Die Entleerung des Polders erfolgt durch eine gezielte Deichéffnung mit Baggerschurf am
bestehenden Deich im unteren Bereich des Polders an der Uberlaufstrecke. Die Zufahrt zur
Offnungsstelle ist tber die befahrbare Krone des auszubauenden Donaudeiches vom Polder
Natternberg her moglich.

Der bestehende Donaudeich zwischen Steinkirchen und dem Autobahndamm der A 3, be-
zeichnet als Deich Steinkirchen/Ruckhalteraum, wird nicht aufgehdht. Als erganzende Siche-
rungsmallnahme zur Gewahrleistung der Nutzung des Hochwasserriickhalteraums im Polder
wird der Deich durch eine Innendichtung verstarkt, um ein Versagen oder ein Versagen bei
Hochwasser zu verhindern. Dadurch wird die Tragfahigkeit des Deiches bis HQs, erhéht.

2.2.6.2 Binnenentwasserung

Im Polder Steinkirchen sind keine grundsatzlichen Umgestaltungsmaf3nahmen an der beste-
henden Binnenentwasserung gegenuber dem Ist-Zustand vorgesehen. Es werden nur im Be-
reich der Schoépfwerke und bei Kreuzungen der Gewasser mit den neuen Binnendeichen lo-
kal notwendige Anpassungen vorgenommen.

An der Querung des Fehmbacher Muhlbachs mit dem Binnendeich Fehmbach wird ein neu-
es Schopfwerk Fehmbach gebaut, das im Falle der Polderflutung die Ableitung der Zuflisse
der Ortschaft Fehmbach gewahrleistet.
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Bei niedrigen und mittleren Wasserstanden der Donau werden die Polderflachen wie bisher
in freier Vorflut Gber die Siele der 1. Deichlinie (Donaudeiche) entwassert.

Bei steigendem Wasserstand werden diese Siele geschlossen und das anfallende Wasser
des gesamten Polders wird Uber die Schopfwerke Steinkirchen und Landgraben in die Do-
nau gepumpt.

Wird die 1. Deichlinie tberstromt und der Polder Uberflutet, werden die Siele an den neuen
Binnendeichen geschlossen. Das Schdpfwerk Steinkirchen und das neue Schdpfwerk
Fehmbach entwassern im Uberflutungsfall die eingedeichten Ortschaften Steinkir-
chen/Bergham und Fehmbach.

Das anfallende Oberflachenwasser aus dem eingedeichten Binnenland der Ortschaft Nat-
ternberg wird bei Polderiberflutung wie im derzeitigen Zustand Uber das Entwasserungssys-
tem der Polder Natternberg/Fischerdorf (Natternberger Mihlbach | und 1) den Schépfwerken
Natternberg bzw. Saubach zugefuhrt.

Schopfwerk Steinkirchen

Durch die Herstellung des neuen Deiches Bergham entsteht westlich der Deichlinie ein neu-
es Binnenland, das im Fall der Poldertberflutung entwassert werden muss. Das Schépfwerk
Steinkirchen Ubernimmt kiinftig den gesamten Binnenwasserabfluss im Bereich der Ortschaf-
ten Steinkirchen und Bergham. Der bisherige Entlastungskanal DN 800 zum Schopfwerk
Landgraben wird stillgelegt, da das Schopfwerk Landgraben ab Polderuberflutung aufer Be-
trieb gesetzt ist. Aus diesen Grinden muss die Leistung des Schopfwerks Steinkirchen deut-
lich erhdht werden. Da das bestehende Bauwerk nicht mehr ausbaufahig ist, wird ein neues
Schopfwerk hergestellt.

Das neue Schopfwerk Steinkirchen wird neben dem vorhandenen Schopfwerk errichtet. Das
vorhandene Bauwerk wird abgebrochen.

Der Mahlbusen und der Vorlandauslauf des Schoépfwerkes werden im Rahmen des Schopf-
werkneubaus neugestaltet.

Der zulassige Binnenwasserspiegel wird im Steinkirchener Graben gegeniber dem Ist-
Zustand nicht verandert.

Die Pumpleistung des neuen Schdpfwerkes betragt 1,2 m?/s.

Schopfwerk Fehmbach

An der Querung des Fehmbacher Muhlbachs mit dem neuen Binnendeich Fehmbach wird
ein neues Schépfwerk Fehmbach gebaut, das im Falle der Polderflutung die Ableitung der
Zuflusse sudlich der Ortschaft Fehmbach gewahrleistet.

Das Schopfwerk wird als Schachtbauwerk ohne Hochbau ausgefunhrt.

Da der Fehmbacher Muhlgraben im Bereich der Schopfstelle ein 6kologisch hochwertiges
FlieRgewasser darstellt, wird das mit dem Schépfwerk zu errichtende Siel 6kologisch durch-
gangig ausgebildet.
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Unter Berucksichtigung der vorhandenen Retentionsraume betragt die Pumpenleistung des
neuen Schopfwerkes ca. 0,2 m>/s.

Der zulassige Binnenwasserspiegel liegt bei 312,70 m 4. NN.

Schopfwerk Landgraben

Sowohl das Einzugsgebiet des bestehenden Schopfwerkes Landgraben als auch der
Schutzgrad innerhalb des betroffenen Polderteiles wird nicht verandert. Eine Erhéhung der
Schoépfwerkleistung ist dadurch nicht erforderlich. Am vorhandenen Bauwerk werden auch
keine baulichen Veranderungen vorgenommen.

Bei Polderuberflutung wird das vorhandene Schoépfwerk Landgraben wie bisher tiber-
schwemmt.

Siele

Die bestehenden Siele und Regeniiberlaufe an der Donau werden durch Verschiebung oder
durch Umbau an die ausgebauten Deiche angepasst. Bei Querungen der Gewasser mit den
neuen Binnendeichen sind neue Siele vorgesehen, die im Falle der Polderflutung geschlos-

sen werden.

Alle Siele werden mit einem Armaturenschacht in Deichachse mit doppelten Verschlussor-
ganen ausgestattet.

Es werden folgende Siele errichtet:

- am Deich Steinkirchen
(Deich-km 0+580) Siel Steinkirchner Graben (Verschiebung) - / Schépfwerk Steinkir-
chen

- am Deich Fehmbach
(Deich-km 0+660) Siel (neu) - Fehmbacher Muhlbach / Schopfwerk Fehmbach

- am Deich Natternberg/Ort
(Deich-km 0+830) Siel (neu) - Natternberger Mihlbach I
(Deich-km 0+970) Siel (neu) - Natternberger Muhlbach |

- am Autobahndamm der BAB A3
Bei Polderuberflutung wird der Autobahndamm auf der westlichen Seite bis auf die
Hohe von ca. 316,00 m G. NN (HW1q0) eingestaut. Um den Polderbereich 6stlich der
BAB A3 zu schutzen, wird der vorhandene Bachdurchlass (BW 141, km 559,480 —
Kreuzung mit Saubach) mit einem Siel ausgestattet.

2.2.6.3 Weitere MaRnahmen

Der bestehende asphaltierte Deichhinterweg entlang des Deiches Steinkirchen/Ort wird zu-
rickgebaut und im Rahmen der Deicherhéhung/Deichverbreiterung wieder neu asphaltiert
angelegt.
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Aul3er den begrenzten Anpassungsmaflnahmen an den bestehenden Zufahrten bzw. Her-
stellung von Deichlberfahrten werden im Polder Steinkirchen keine weiteren Stralenbau-
maflnahmen notwendig.

Die BAB A3 ist auf den HWoo-Wasserstand gesichert.

227 MaBRnahmen im Polder Niederalteich/Hengersberg

2.2.71 Hochwasserschutz

Wegen der dichten Besiedlung des Polders Niederalteich/Hengersberg und des grof3en
Schadenspotentials im Polder mit hohen Uberflutungshéhen im Falle eines Deichversagens
wird ein Hochwasserschutz gegen ein 100-jahrliches Hochwasser hergestellt.

Im Zuge des Ausbaus des Hochwasserschutzes werden die derzeitig zusammenhangenden
Polder Niederalteich/Hengersberg und Gundelau/Auterworth durch den Deich Gundelau un-
terhalb der Hofstelle Gundlau getrennt.

Der Polder Niederalteich/Hengersberg wird durch die Hengersberger Ohe in die Polderteile
Niederalteich, westlich der Hengersberger Ohe, und Hengersberg, dstlich von ihr, unterteilt.

Die Deichlinie entlang der Donau, bestehend aus den Deichen Seebach von Do-km 2280,8
bis 2278,7, Scheibe von Do-km 2278,7 bis 2276,5 und Niederalteich-Donau von Do-km
2276,5 bis 2274,2 stellt den Hochwasserschutz vor Hochwasser in der Donau dar. Die Dei-
che beidseitig entlang der Hengersberger Ohe, Nieder-Ohe-links und Nieder-Ohe-rechts,
schutzen vor rickgestautem Donauhochwasser in der Hengersberger Ohe und Eigenhoch-
wasser der Hengersberger Ohe.

Die nachfolgende Beschreibung der Deiche erfolgt von oberstrom nach unterstrom.

Das Ruickstaugebiet nérdlich der BAB A3 entlang des Augrabens bleibt unverandert erhal-
ten. Die drei Durchlasse unter der BAB A3 werden daher gegen Einstromen des Hochwas-
sers von Norden in den Ort Niederalteich gesichert.

Deich Seebach

Der Deich Seebach beginnt unterstrom der Radwegunterfuhrung Halbmeile unter der BAB
A3. Die Einfahrt der Radwegunterfiihrung ist bereits gegen ein 100-jahrliches Hochwasser
gesichert. Oberstrom der Radwegunterfiihrung liegt die BAB A3 Gber HW g0 + 1 m.

Die Deichtrasse verlauft auf dem bestehenden Gelandesprung zwischen der Donau und der
Autobahn bis zur Stra3enlberfihrung Gber die Autobahn in Richtung Seebach. (siehe Re-
gelquerschnitt Nr. 6 in Anlage 11.1.62). Die Aufh6hung des Gelandesprungs betragt zwischen
1,0und 1,5 m.

Ab der Strallentberfuhrung wird der Deich in rickverlegter Trasse parallel zum Autobahn-
damm bis zur Kiessortieranlage am Badesee (Baggersee) neu gebaut (siehe Regelquer-
schnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62).
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Die Deichruckverlegung ist hydraulisch erforderlich, um durch die Vergro3erung der
Abflussquerschnittsflache die erhéhten Hochwasserstande abzusenken und die Bemes-
sungswasserstande bei HQ4qo einhalten zu kdnnen. Eine hydraulisch wirksame Deichrick-
verlegung auf der gegeniiberliegenden, rechten Donauseite ist nicht méglich bzw. zielflih-
rend, da sich hier das Naturschutzgebiet Altwasser Staatshaufen mit dichtem Bewuchs -also
schlechter Durchstromung- und unterstrom die Ortschaft Thundorf befinden.

Durch die Deichrickverlegung wird die Deichsicherheit verbessert, da die neue Deichlinie
vom unmittelbaren Donauufer abgerickt ist. Zusatzlich kann durch die Deichrickverlegung
weiteres Vorland mit haufigen Uberschwemmungen geschaffen werden.

Der bestehende Deich am Donauufer und um den Badesee wird auf Héhe HW 4 abgetragen.
Durch diese MalRnahme wird bei kleineren bis mittleren Hochwassern der Badesee nicht
Uberstromt und somit die Wasserqualitat erhalten. Bei grolRen Hochwasserereignissen wer-
den die HW,-Deiche Uberstromt und das neue Vorland wird am Abfluss beteiligt.

Deich Scheibe

Der Deich Scheibe schlielt direkt an den Deich Seebach an (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in
Anlage 11.1.62). Er verlauft zunachst zwischen dem Badesee und der Autobahn. Der Deich
kreuzt das Altwasser Alte Donau im Bereich der bestehenden Zufahrt zur Kiessortieranlage
der Raiffeisenbank Hengersberg, um eine zusatzlich Altwasserquerung zu vermeiden. Die
Zufahrt zur Kiessortieranlage ist Giber den neuen Deich sichergestellt.

Der Deich verlauft im Anschluss parallel zum Altwasser Alte Donau und weiter entlang eines
Feldweges in ruckverlegter Trasse bis zum Anschluss an den Donaudeich vor Niederalteich
bei Do-km 2276,8. Im weiteren Verlauf wird der Donaudeich um ca. 1,3 m aufgehoht (siehe
Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62). Die Deichrickverlegung bildet mit der Deichriick-
verlegung des Deiches Seebach eine funktionale Einheit. Mit der Trasse der Deichrickverle-
gung des Deiches Scheibe kdnnen hydraulisch wirksame Flachen fur den Hochwasserab-
fluss im Bereich des Vorlands hinzugewonnen werden.

Der vorhandene Donaudeich wird bis zum unteren Ende des Altwassers ,Alte Donau“ auf
HW,o, im weiteren Verlauf vollstandig bis auf Gelandehdhe abgetragen.

Deich Niederalteich-Donau

Der Deich Niederalteich-Donau wird wegen der unmittelbar anschliefenden Bebauung in
bestehender Trasse aufgehoht. Bis km 0+194 erfolgt die Aufhdhung mittels einer Deich-
schuttung, im Anschluss bis zum sudlichen Ortsende mit einer Hochwasserschutzwand auf
der bestehenden Deichkrone (siehe Regelquerschnitte Nr. 3,4 und 5 in Anlage 11.1.62). Die
Aufhéhung betragt ca. 1,0 m.

Bei der Fahriberfahrt ist der Deich durch eine mobile Hochwasserschutzwand unterbrochen.
Diese wird im Zuge der MaRnahme erneuert.

Ab km 0+708 erfolgt die erforderliche Deichaufhéhung wieder mit einer Deichschuttung (sie-
he Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62). Der Anschluss an die bestehende Innendich-
tung erfolgt mit einem Lehmkeil. Im Bereich der Klaranlage Niederalteich, km 1+306 bis
1+488, wird die Deichaufh6hung mit einer Hochwasserschutzwand ausgefiihrt.
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Deich Nieder-Ohe-rechts

Der Deich Nieder-Ohe-rechts bildet den Ruckstaudeich der Hengersberger Ohe und schutzt
vor Eigenhochwasser der Ohe. Hydraulische Berechnungen haben ergeben, dass bis Deich-
km 1+800 das Eigenhochwasser der Hengersberger Ohe fiir die Deichhéhe mit Freibord von
0,5 m malRgebend ist, im weiteren Verlauf nach unterstrom der Rickstau der Donau.

Die Deiche oberstrom der Autobahnbriicke werden durch die Einmindung des Augrabens in
die Hengerberger Ohe durchschnitten und haben nur eine Leitfunktion.

Bei Hochwasser werden die Deiche beidseitig eingestaut. Die Deiche bleiben unverandert.

Der auszubauende Deich Nieder-Ohe-rechts beginnt am StraRendamm der BAB A3. Der
Deich wird zwischen der Autobahn und dem Ortsbereich in rlickverlegter Trasse neu errich-
tet (siehe Regelquerschnitt Nr. 6 in Anlage 11.1.62). In diesem Bereich ist an der
Hengersberger Ohe kein Vorland vorhanden. Die Deichriickverlegung ist aus hydraulischen
Grinden zur VergréRerung des Abflussquerschnittes und aus Griinden der Deichsicherheit
erforderlich. Zudem wird haufig iUberschwemmte Flache geschaffen. Der vorhandene Deich
wird abgetragen.

Im Ortsbereich bis zur KreisstralRenbricke der DEG 42 wird der bestehende Ohedeich mit
befahrbarer Krone um ca. 0,8 m aufgehéht. Im weiteren Verlauf bis oberstrom des Schépf-
werks Niederalteich wird die OrtsstralRe auf der neuen Deichkrone gefihrt.

Ab dem Schoépfwerk Niederalteich bis zum Ortsende kann die Aufhéhung des Deichs wegen
der beengten Platzverhaltnisse nur mit einer Hochwasserschutzwand erfolgen.

Ab dem Ortsende bis zum Anschluss an den Deich Gundelau des Polders
Gundelau/Auterworth wird der Deich in rickverlegter Trasse neu errichtet. Die Deichrickver-
legung ist aus Griinden der Deichsicherheit, zur Wiederherstellung von Uberschwemmungs-
flachen und zur Schaffung von neuem Vorland erforderlich. Der Deich wird je nach Hohe
uber Gelande mit befahrbarer Krone oder mit Deichhinterweg gemaf Regelquerschnitt Nr. 1
und 6 in Anlage 11.1.62 ausgefuhrt. Der vorhandene Deich wird abgetragen.

Deich Nieder-Ohe-links

Der vorhandene Deich Nieder-Ohe-links wird zwischen dem Hengersberger Wehr und der
Bahnlinie wegen der beengten Platzverhaltnisse mit einer Hochwasserschutzwand auf der
vorhandenen Deichkrone um ca. 80 cm aufgehdht. Der Bahndamm ist hochwasserfrei.

Im weiteren Verlauf bis km 1+363 erfolgt die Aufhéhung mit einer Deichschittung. Die zu-
satzliche Deichhohe betragt in diesem Abschnitt ca. 90 cm.

Im Bereich des Gewerbegebiets Kainzacker bis zur KreisstralRe DEG 42 wird der Deich we-
gen der beengten Platzverhaltnisse mit einer Hochwasserschutzwand um ca. 90 cm aufge-
hoht.

Zwischen der Kreisstralle und dem Kapellenweg in Altenufer wird der Bestandsdeich zwi-
schen 60 cm und 80 cm mit einer Deichschittung analog Regelquerschnitt Nr. 6 in Anlage
[1.1.62 aufgehdht.
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Die vorhandene Deichiberfahrt am Kapellenweg liegt mit geringem Freibord Gber dem Be-
messungswasserstand. Der Deich wird an dieser Stelle nicht aufgehéht, im Hochwasserfall
ist die Uberfahrt bei Bedarf zu sichern.

Der vorhandene Hochrand entlang des Kapellenwegs bis zur Staatsstralle St 2125 wird mit
einer geringen Aufhéhung auf einen Freibord von 50 cm ausgebaut. Die Uberfahrt bei der
Hofstelle Kapellenweg 17 wird nicht ausgebaut und ist im Hochwasserfall bei Bedarf zu si-
chern.

Durchlasse BAB A3, Durchlass Grotzau

Die Feldwegunterfuhrung unter der BAB A3 zwischen Niederalteich und dem Wehr
Hengersberg wird gegen ein 100-jahrliches Ereignis des Eigenhochwassers der
Hengersberger Ohe gesichert, um das Einstrémen des Hochwassers von oberstrom in Rich-
tung Niederalteich zu verhindern. Um den Durchlass wird ein Ringdeich mit einer Uberfahrt
fur den Feldweg errichtet.

Durchlasse BAB A3, Durchlass Muhlgraben/Aubach

Der Durchlass des Miihlgrabens/Aubachs wird ebenfalls gegen das Eintreten des Hochwas-
sers von oberstrom gesichert. Im Aubach sind hierflir Verschlisse vorgesehen, die im
Hochwasserfall den Zustrom im Aubach abriegeln. Das Bauwerk ist tber seitlich anschlie-
lende Deiche an den Autobahndamm angeschlossen. Der Verschluss ist wegen der Er-
reichbarkeit im Hochwasserfall sudlich der BAB A3 vorgesehen.

Durchlasse BAB A3, Rohrdurchlass Scheibe

Ein Graben mit Rohrdurchlass unter der BAB A3 entwassert eine Tieflage im Bereich der
Scheibe in den Augraben und von dort in die Hengersberger Ohe. Die Tieflage ist von einem
leichten Gelanderticken umschlossen, dessen Hoéhe nicht als Hochrandabschluss ausrei-
chend ist. Der Rohrdurchlass im Bereich der Scheibe ist wie die beiden Durchlasse Grotzau
und Aubach zu sichern. Um die Entwéasserung der Flache stdlich der Autobahn aufrechtzu-
erhalten bleibt der Durchlass unverandert bestehen. Der Héhenrlcken im Gelande um die
Tieflage herum wird flachig mit 30 cm Freibord aufgehdht.

2.2.7.2 Binnenentwasserung

Das Binnenentwasserungssystem wird grundsatzlich gegenuber dem Bestand nicht gean-
dert, es werden jedoch Anpassungen flur die Erhéhung auf den Schutzgrad HQ+q9 vorge-
nommen. Die Mindung des Aubachs in die Hengersberger Ohe kann derzeit bei Schutzgrad
HQ30, ponau bis zum HQ3p ponau SChadlos eingestaut werden. Mit Erhéhung des Schutzgrades
auf HQ100, ponau st €in Einstau bei HQ1go, ponau Nicht mehr maglich. Der Wasserspiegel beim
HQ1o der Hengersberger Ohe liegt an der Aubaumundung héher als der Wasserspiegel
beim Ha100, onaus SO dass auch beim malRgebenden Eigenhochwasser kein Einstau des
Aubachs zulassig ist. An der Mindung wird deshalb ein neues Siel errichtet. Das Siel ent-
wassert bis HQj, in freier Vorflut in die Hengersberger Ohe, nach Schlieen des Siels wird
das anfallende Wasser uber eine neue Leitung zum Schopfwerk Niederalteich geleitet.
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Das Siel am sudlichen Ortsende von Niederalteich in die Hengersberger Ohe ist nicht mehr
in Betrieb und wird rickgebaut.

Schopfwerk Niederalteich

Das vorhandene denkmalgeschutzte Gebdude wird erhalten und saniert. Die hydrologische
Bemessung ergab, dass die Leistungsfahigkeit des bestehenden Schopfwerks auch kiinftig
ausreichend ist.

Schopfwerk Altenufer

Das bestehende Schdpfwerk Altenufer wird im Zuge der BaumalRnahme durch einen Neubau
ersetzt. Das Einzugsgebiet und der zulassige Binnenwasserspiegel des Schopfwerks andern
sich nicht. Die kinftige Leistungsfahigkeit des Schopfwerks betragt 375 I/s. Das Schépfwerk
wird als Schachtbauwerk ohne Hochbau und mit Mahlbusen ausgeflhrt.

Siele Krankenhauskanal, Regenuberlauf Hengersberg, Gymnasium

Die bestehenden Siele Krankenhauskanal, Regeniberlauf Hengersberg und Gymnasium
beidseitig der Hengersberger Ohe werden im Zuge der Deichbaumalinahmen neu gebaut.
Die Schiutztafeln der Verschlussorgane sind in einem Schacht in Deichachse angeordnet.

Siel Aubach

Das Siel Aubach wird wegen der Erhéhung auf Schutzgrad HQ1qo neu errichtet. Die Bauwei-
se mit Schitztafeln in einem Schacht entspricht der Bauweise der anderen Siele. Zusatzlich
ist eine Uberlaufleitung zum Schépfwerk Niederalteich vorgesehen.

2.2.7.3 Weitere MaBRnahmen

Um die Zufahrt zum Badesee von Niederalteich kommend aufrecht zu erhalten wird der
Deichhinterweg des Deiches Scheibe als Stralle ausgebildet. Die Anbindung an die vorhan-
dene Stralle wird mit eine Deichiberfahrt und einem StraRendamm auf Hohe HW 5 sicherge-
stellt.

Der Pegel Halbmeile wird im Zuge der Deichbaumaflnahmen des Deiches Seebach ange-
passt.

Die KreisstraRe DEG 42 wird im Bereich der Scheibe unmittelbar vor der Uberfiihrung tber
die BAB A3 wegen der neuen Deichtrasse lokal umgelegt und als Deichhinterweg geflihrt.

Die Zufahrt zur Kiessortieranlage ist Uber den Deichkronenweg des Deiches Scheibe im Be-
reich der Altwasserquerung sichergestellt.

Die vorhandenen Deichlberfahrten werden im Zuge der Deichaufhbhungen angepasst, die
Wegebeziehungen bleiben erhalten.

Briicke KreisstralRe DEG 42, Hengersberger StralRe

Die Konstruktionsunterkante der Briicke (310,0 m GNN), liegt ca. 70 cm tiefer als der Was-
serstand des Eigenhochwassers HQ1qo (120 m3/s) der Hengersberger Ohe. Der Wasserspie-
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gel bis zum Wehr Hengersberg erhéht sich dadurch um ca. 3 cm. Die Erhéhung wird in den
Deichhdhen bericksichtigt. Durch die Bauart ohne Pfeiler und wegen der grolden
Querschnittshdhe von ca. 5 m ist keine Verklausungsgefahr gegeben. Eine Anpassung der
Brucke ist nicht erforderlich.

Eisenbahnbricke zum Industriegebiet Schwaiger

Die Konstruktionsunterkante der Briicke (310,5 m GNN), liegt ca. 50 cm tiefer als der Was-
serstand des Eigenhochwassers HQ4q9 (120 m3/s) der Hengersberger Ohe. Durch die Bau-
weise mit zwei Pfeilern im Querschnitt des Hochwasserabflusses ist eine Gefahr des
Verklausens bei Treibzeuganfall gegeben. Im Falle des Verklausens sind jedoch keine
Schaden zu erwarten, da ein Wasserspiegelanstieg oberhalb der Bahnbriicke zur Folge hat,
dass sich das Wasser im rechtsseitigen Rickstaubereich des Augrabens verteilen kann und
so ein Wasserspiegelanstieg oberhalb der Bahnbriicke begrenzt wird. Eine Anpassung der
Brucke ist nicht erforderlich.

Flutbriicke Altenufer

Die bestehende Bricke liegt vollstandig im Abflussquerschnitt des Eigenhochwassers der
Hengersberger Ohe und auch im Rickstau der Donau. Die Briicke ist durch ihre tief liegende
Bauart ohne Gelander als voll Gberflutete Briicke ausgelegt und kann so verbleiben. Eine
Gefahr der Verklausung besteht nicht.

Klaranlage Niederalteich

An der Klaranlage ergeben sich keine nachteiligen Auswirkungen.

Fernwasserleitung Bayerischer Wald

Die Kreuzung Fernwasserleitung mit den neuen und aufgehdhten Deichen entlang der
Hengersberger Ohe wird im Zuge der Deichbauarbeiten angepasst.

Gas-Fernleitung, Erdgas Sudbayern

Die Kreuzung der Gasleitung mit dem Deich Nieder-Ohe-links wird im Zuge der Arbeiten an-
gepasst.

Abwasserdruckleitung Zweckverband Hengersberg

Die Abwasserdruckleitung des Zweckverbandes Hengersberg wird mit der Deichbaumalf3-
nahme der Deiche Nieder-Ohe-rechts und Nieder-Ohe-links verlegt und den neuen Deichen
angepasst.

2.2.8 MaRnahmen im Polder Gundelau/Auterworth

2.2.8.1 Hochwasserschutz

Im Zuge des Ausbaus des Hochwasserschutzes werden die derzeitig zusammenhangenden
Polder Niederalteich/Hengersberg und Gundelau/Auterwoérth durch den Deich Gundelau un-
terhalb der Hofstelle Gundlau getrennt.
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Der bestehende Ausbaustandard des Hochwasserschutzes im Polder Gundelau/Auterwérth
bleibt wegen der sehr geringen Besiedlung der Flachen unverandert. Im Polder befinden sich
zwei Einzelgehofte und ein Wohngebaude, jedoch keine geschlossenen Siedlungen. Der
Polder bleibt als Hochwasserriickhalteraum erhalten.

Der Hochwasserschutz fur die Bewohner des Polders wird dahingehend verbessert, dass der
Deich Auterwdrth kinftig an der Stelle mit dem niedrigsten Donauwasserstand bei Do-km
2266,8 eine Uberlaufstrecke besitzt und der Polder nur von Unterwasser liberschwemmt
wird. Eine Flutung des Polders von oberstrom mit starkem Durchfluss bis zum HQqq ist kinf-
tig ausgeschlossen. Dies bewirkt einen um Uber 2 m niedrigeren Wasserstand im Polder bei
Uberflutung, als er bei der Flutung von oberstrom auftréte.

Der Deich entlang der Donau, bezeichnet als Deich Auterwdrth, bildet die 1. Deichlinie und
schitzt den Polder gegen Hochwasser der Donau. Der Deich parallel zur Hengersberger
Ohe, bezeichnet als Deich Gundelau, stellt als kiinftiger Hauptdeich die 2. Deichlinie dar.

Er verhindert bei Volllaufen des Hochwasserriickhalteraums das Weiterstromen des Was-
sers in die Hengersberger Ohe und somit weiter in die Ortschaften Niederalteich,
Hengersberg und Winzer. Auf3erdem bildet der Deich den Rickstaudeich der Hengersberger
Ohe zum Schutz vor riickgestautem Donauhochwasser und schiitzt zugleich vor Eigenhoch-
wasser der Hengersberger Ohe.

Der Leitdeich zwischen Donau und Winzerer Letten, bezeichnet als Deich Winzer Donau,
bewirkt, dass in der Hengersberger Ohe der Donaurlickstau erst ab Do-km 2264,4 malige-
bend ist. Die Hochwasserschutzeinrichtungen entlang der Ohe kdnnen dadurch niedriger
ausgefuhrt werden.

Deich Auterworth

Der bestehende Deich wird von oberstrom bis kurz vor den Scheitel der Muhlhamer Schleife
in bestehender Trasse landseitig aufgehoht. (siehe Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62)
Die Aufhéhung betragt ca. 1,2 m. Der Anschluss an die bestehende Innendichtung erfolgt mit
einem Lehmkeil. Ab der Deichiberfahrt bei der Hofstelle Aichet wird eine neue Deichinnen-
dichtung erstellt. Der Deich erhalt die HOhe des Bemessungswasserstands HW g mit 1 m
Freibord, um ein Versagen von oberstrom zu verhindern.

Im Bereich des Scheitels der Mihlhamer Schleife wird der Deich in rlickverlegter Trasse neu
gebaut (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die Deichruckverlegung ist hydrau-
lisch erforderlich, um durch die VergréRerung der Abflussquerschnittsflache die erhdhten
HW . g0-Wasserstande absenken und die Bemessungswasserstande HQ100 einhalten zu
kénnen. Eine Deichrickverlegung auf der gegenuber liegenden rechten Donauseite ist nicht
moglich, da sich hier der Hochrand mit den Ortschaften Haardorf und Muhlham befindet.

Zusatzlich kann durch die Deichrickverlegung weiteres Vorland als haufiger uberschwemm-
te Flache geschaffen werden.

Der Deich ist mit der Hohe des Bemessungswasserstands HW o, mit 30 cm Freibord ge-
plant. Der Regelfreibord von 1 m ist in diesem Abschnitt nicht erforderlich, da im Falle eines
Deichversagens in diesem Abschnitt der Polder nach dem Volllaufen nur im unteren Randbe-
reich mit geringem FlieRgefélle parallel zur Donau durchstromt wird, jedoch kein massives
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Durchrei3en wie bei einem Deichversagen oberstrom des Scheitels der Mihlhamer Schleife
auftritt.

Ab dem Scheitel der Muhlhamer Schleife bis zu der Stelle, an der der rickverlegte Deich
wieder auf die alte Trasse trifft, wird der Bestandsdeich vollstandig abgetragen.

Bei Do-km 2267,7 trifft der neue Deich wieder auf den Bestandsdeich. Der bestehende Deich
von Do-km 2266,7 bis 2267,7 wird nicht aufgehdht, aber durch eine neue Innendichtung ver-
starkt (siehe 2.2.8.2).

Die mobile Hochwasserschutzwand bei Do-km 2267,3 bleibt erhalten.

Leitdeich Auterworth

Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichriickverlegung bis zum Scheitel der Mihlhamer
Schleife teilabgetragen und verbleibt ca. auf Hohe HW, als Leitdeich. Auf diese Weise wird
verhindert, dass bereits bei kleineren Hochwassern grof3e Anteile des Abflusses Uber das
Vorland abflieRen und die Fliekgeschwindigkeiten im Flussschlauch abnehmen. Dies wiirde
den Geschiebedurchsatz in der Mihlhamer Schleife verringern und die Unterhaltung der
Wasserstralle im nautisch schwierigen Abschnitt der Mihlhamer Schleife erhéhen. Beim
Bemessungshochwasser HQ1oo wird der Leitdeich Uberstromt und es steht der gesamte Ab-
flussquerschnitt zur Verfligung.

Deich Gundelau

Der Deich Gundelau erfillt kiinftig zwei Funktionen. Zum einen bildet er den Riickstaudeich
der Hengersberger Ohe, zum anderen verhindert er bei Volllaufen des Polders, dass das
Wasser weiter in die Polder Winzer und Niederalteich/Gundelau stromt. Er ist somit der
Hauptdeich der Donau fur den Bemessungswasserstand HW oo bei Do-km 2266,8 mit 1 m
Freibord. Hydraulische Berechnungen haben ergeben, dass Uber die gesamte Lange das
Volllaufen des Hochwasserriickhalteraums fur die Bemessung der Deichhéhe des Deiches
Gundelau mafigebend ist.

Der Deich trennt die Polder Niederalteich und Gundelau/Auterwdrth unterhalb der Hofstelle
Gundlau bei Do-km 2274,2 mit einem Querdeich zwischen dem Donau- und dem Ohedeich
(siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Der Querdeich ist erforderlich, um den Pol-
der Niederalteich bei Flutung des Hochwasserrickhalteraums Gundelau/Auterwdrth vor
Einstau von unterstrom zu schitzen. Die vorgesehene Trasse des Querdeiches wird im
Rahmen der Variantenunabhangigen Untersuchungen unter Abwagung aller Belange als op-
timale Losung angesehen.

AnschlieRend verlauft der Deich in rickverlegter Trasse parallel zu den bestehenden Dei-
chen der Hengersberger Ohe bis zur vorhandenen Stahlfachwerkbriicke. Hier trifft der Deich
wieder auf die bestehende Trasse. Die Deichrlickverlegung ist erforderlich, um den sehr en-
gen Abflussquerschnitt der Hengersberger Ohe ohne Vorlander aufzuweiten und die Sicher-
heit der Deiche durch Abricken vom Oheufer zu erhéhen. Lediglich im Bereich der Alten
Donau springt der Deich auf kurzer Lange in die bestehende Trasse, um eine Altwasserque-
rung zu vermeiden. Die vorgesehene Trasse des riickverlegten Deichs hat sich unter Abwa-
gung aller Belange als optimale Losung ergeben. Der Deich wird bei Flutung des Polders
Gundelau/Auterworth von beiden Seiten eingestaut. Der Wasserspiegel der Hengersberger

194



Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
II. Bericht zur Variante A 2. AusbaumafRnahmen 2.2 Hochwasserschutz und Binnenentwasserung

Ohe liegt um ca. 80 cm tiefer. In den Abschnitten der Deichrickverlegung wird der Be-
standsdeich der Hengersberger Ohe riickgebaut.

Ab der Stahlfachwerkbriicke wird der vorhandene Deich landseitig aufgehdht, bis er bei Do-
nau-km 2266,5 wieder auf den Donaudeich trifft. Die Aufhdhung betragt ca. 0,5 m. Neues
Vorland fur die Hengersberger Ohe wird in diesem Abschnitt am linken Ufer der Ohe ge-
schaffen.

Deich Winzer Donau

Der Leitdeich Winzer Donau wird Uber die gesamte Lange auf den Bemessungswasserstand
mit 1 m Freibord auf der donauabgewandten Seite aufgehdht. Eine donauseitige
Deichaufhéhung wird zur Vermeidung der Reduzierung des Abflussquerschnitts nicht ausge-
fuhrt. Eine Deichrickverlegung ist nicht moglich, da unmittelbar am donauabgewandten
Deichful® das Naturschutzgebiet ,Donaualtwasser Winzerer Letten” beginnt. Da der Deich
bei Hochwasser beidseitig eingestaut wird und um die Eingriffe in das Naturschutzgebiet so
gering wie maglich zu halten, ist der Deich ohne Deichhinterweg geplant. Als Unterhaltungs-
weg ist ein Wirtschaftsweg im landseitigen Schutzstreifen vorgesehen.

Hochwasserrickhalteraum Gundelau/ Auterworth

Die Flachen des Polders Gundelau/Auterworth bleiben wie im Bestand als Hochwasserriick-
halteraum erhalten. Da sich innerhalb des Polders keine geschlossenen Siedlungen befin-
den, ist ein Ausbau auf Schutzgrad HW 4o nicht vorgesehen. Die Flutung des Polders erfolgt
wie bisher bei Hochwasserereignissen der Donau von etwa HQs,. Die Uberstrémungshaufig-
keit und die landwirtschaftlichen Nutzungsbedingungen bleiben unverandert. Die Flutung des
Polders erfolgt kiinftig am tiefsten Punkt des Polders, unterstrom des Schépfwerks
Auterworth. Die Aktivierung des Riickhalteraums erfolgt hier an einer planmaBigen Uberlauf-
strecke, die entsprechend befestigt ausgebildet wird. Bei ansteigendem Wasserstand ero-
diert der obere Deichbereich und gibt eine definierte Deichschartendffnung frei.

Im Falle der Flutung fiillt sich der Polder langsam von unten, das Versagen der Deiche ober-
strom mit anschlieRendem Durchstromen des Polders wird durch die Deichaufhdhung des
Deiches Auterwdrth verhindert. Uberflutungsschaden im Polder werden dadurch minimiert.

Das Ruckhaltevolumen im Polder betragt beim HW g-Wasserstand etwa 11 Mio. m°.

Mit ablaufender Hochwasserwelle wird der Deich im Bereich der Uberlaufstrecke mit einem
Bagger geoffnet, um das Leerlaufen des Polders zu ermdglichen. Die Zufahrt zur Uberlauf-
strecke ist Uber die befahrbare Krone des Deiches Gundelau von Winzer her hochwasserfrei
maglich.

Der bestehen bleibende Deichabschnitt Auterwdrth von Do-km 2267,7 bis zur neuen Uber-
laufstrecke wird durch eine Innendichtung verstarkt, um ein vorzeitiges Versagen oder ein
Versagen von innen bei ablaufender Hochwasserwelle zu verhindern.

Dadurch wird die Tragfahigkeit des Deiches bis HQs, erhoht.
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2.2.8.2 Binnenentwasserung

Das Binnenentwasserungssystem wird grundsatzlich gegentiber dem Bestand nicht gean-
dert, es werden lediglich Anpassungen vorgenommen. Eine Anderung ergibt sich durch die
Trennung der Polder Niederalteich und Gundelau/Auterworth. Im neuen Trenndeich
Gundelau wird ein Schépfwerk errichtet, das die Flachen unterstrom von Niederalteich des
Polders Niederalteich im Falle der Flutung des Polders Gundelau/Auterworth entwassert.

Schopfwerk Gundlau

Das Schopfwerk Gundlau wird im Querdeich zwischen der Donau und der Hengersberger
Ohe neu errichtet. Das Schopfwerk ist nur im Fall der Polderflutung des Polders
Gundelau/Auterworth ab HWs, in Betrieb. Ansonsten wird der Graben durch das Siel in den
Polder Gundelau/Auterwérth in freier Vorflut abgefuhrt.

Das Schopfwerk wird als Schachtbauwerk ohne Hochbau und mit Mahlbusen ausgeftihrt.
Der zulassige Binnenwasserspiegel betragt 306,9 m, die maximale Leistung 1 m3/s.

Schopfwerk Auterworth

Das vorhandene denkmalgeschitzte Gebaude wird erhalten und saniert. Der Schutzgrad in-
nerhalb des Polders wird nicht verandert, aus diesem Grund ist keine Erhéhung der Kapazi-
tat erforderlich. Zusatzlich wird das Einzugsgebiet des Schépfwerks durch die Deichriickver-
legung reduziert, sodass auch hier keine héhere Leistung erforderlich wird.

Der zulassige Binnenwasserspiegel bleibt unverandert.
Siel Altrinne

Das Siel der Altrinne wird in rlckverlegter Trasse des Deichs Gundelau neu gebaut. Die bei-
den Schutztafeln der Verschlussorgane sind in einem Schacht in Deichachse angeordnet.

Siel Binderworth

Das Siel Binderwdrth wird neben dem bestehenden Siel neu gebaut. Die Anordnung der
Verschlussorgane entspricht dem Siel Altrinne. Das Siel wird ékologisch durchgangig ausge-
bildet. Das bestehende Siel wird beseitigt.

2.2.8.3 Weitere MaBnahmen

Die vorhandenen Deichlberfahrten werden im Zuge der Deichaufhdhungen angepasst, die
Wegebeziehungen bleiben erhalten.

Bricken

Die Brucke Binderworth zum Schépfwerk Auterworth weist nicht den erforderlichen Freibord
gegenlber dem Bemessungswasserstand auf. Weiterhin ist sie wegen Baufalligkeit durch
Stahlstltzen, die sich im Abflussquerschnitt der Hengersberger Ohe befinden, gestitzt. Der
Erhalt der Bricke mit Anpassungen an die neuen, hdheren und direkt angrenzenden Hoch-
wasserschutzdeiche ist deshalb nicht wirtschaftlich. Die Briicke wird abgebrochen und durch
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einen Neubau ersetzt. Die neue Konstruktionsunterkante liegt 50 cm tGber dem Bemes-
sungswasserstand HW o, der Donau.

Die aulRerdem vorhandene Stahlfachwerkbriicke befindet sich in einem schlechten baulichen
Zustand, die zulassige Traglast ist bereits deutlich eingeschrankt. Sie besitzt nur geringe
verkehrliche Bedeutung und wird ersatzlos abgebrochen.

Fernwasserversorgung

Die Fernwasserleitung der Wasserversorgung Bayerischer Wald wird im Bereich der neuen
Deichquerung des rickverlegten Deichs Gundelau lokal umgelegt, um eine den technischen
Regelwerken entsprechende Deichquerung zu erhalten.

2.2.9 MaBnahmen im Polder Winzer

2.2.9.1 Hochwasserschutz

Bei den Variantenunabhangigen Untersuchungen wird der Hochwasserschutz fir die Teilfla-
che des Polders Winzer zwischen der Hengersberger Ohe und den Staatsstrallen
St 2125/2115 geplant.

Die besiedelten Flachen in diesem Bereich erhalten einen Hochwasserschutz auf Schutz-
grad HQ,o0. Die unbesiedelten Flachen bleiben als Uberschwemmungsflachen mit Schutz-
grad HQg3p unverandert erhalten.

Deich Winzer-Ohe

Der neue Deich und die Deichaufhdhung jeweils links der Hengersberger Ohe werden als
Deich Winzer-Ohe bezeichnet.

Der neue Deich verbindet die Staatsstralle St 2125, die hier den Hochrand bildet, auf Hohe
der Stahlfachwerkbricke mit dem Deich entlang der Hengersberger Ohe (siehe Regelquer-
schnitte Nr. 1 und 6 in Anlage 11.1.62). Die Trassenfuhrung orientiert sich insbesondere an
der Ausrichtung der landwirtschaftlichen Flachen, der Gelandehéhe und der Auswirkung auf
die naturschutzfachlichen Belange.

Kurz unterstrom der bestehenden Stahlfachwerkbriicke schwenkt der neue Deich parallel zur
Hengersberger Ohe. Der Deich wird hier in rickverlegter Lage neu errichtet (siehe Regel-
querschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die Ruckverlegung ist aus Griinden der Deichsicherheit
erforderlich, der Deich wird vom direkten Ufer der Hengersberger Ohe abgeruckt. Zusatzlich
wird durch die neue Deichtrasse Vorland in einem Bereich geschaffen, in dem die
Hengersberger Ohe bisher kein Vorland besitzt. Der bestehende Deich wird abgetragen.

Oberstrom der neu zu bauenden Brucke Binderworth trifft der Deich auf die bestehende
Deichtrasse und folgt dieser bis zur Staatsstralle St 2125. Der Deich wird in diesem Ab-
schnitt um ca. 1,1 m aufgehoht (siehe Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62). Auf eine
Deichriickverlegung kann hier verzichtet werden, da sich der Abflussquerschnitt bereits im
Bestand deutlich aufweitet.
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Gelandeaufhohung St 2125, nordlicher Polderteil

Oberstrom des neuen Querdeichs des Deiches Winzer-Ohe bildet die Staatsstralle St 2125
weitgehend den Hochrand mit Freibord von etwa 0,5 m. Lediglich im Bereich ,In der Kehr®
auf Hohe des Altwassers ,Alte Donau“ wird die erforderliche Hohe nicht erreicht. Auf eine
Lange von 665 m wird hier das Gelande parallel zur Staatsstralle um ca. 1,5 m auf HWqq +
0,5 m aufgehéht, um sowohl die Strafe selbst vor Uberflutung zu schiitzen und die Befahr-
barkeit im Hochwasserfall sicherzustellen, als auch das Uberfluten der Flachen jenseits der
Staatsstralie mit dem Einstromen des Wassers von Oberstrom in den Ort Winzer zu verhin-
dern.

Der bestehende Ruckstaudeich bleibt unverandert erhalten.

2.2.9.2 Binnenentwasserung

Das bestehende Binnenentwasserungssystem im Polder Winzer wird flir den neuen Schutz-
grad HQ1oo angepasst. Der Entwasserungsgraben wird durch das neue Siel Hundsstiegel
durch den neuen Querdeich hindurchgefuhrt und weiter zum Schépfwerk Winzer | geleitet.

Der Rohrdurchlass unter der StaatsstralRe hindurch, der im Bereich des Polderteils liegt,
dessen Schutzgrad nicht erhéht wird, wird verschlossen. Der Graben wird zum Siel Hunds-
stiegel geflihrt.

Siel Hundsstiegel

Das Siel Hundsstiegel wird neu gebaut. Die beiden Schitztafeln der Verschlussorgane sind
in einem Schacht in Deichachse angeordnet.

Siel Winzer-Ohe

Das bestehende Siel Winzer-Ohe wird wegen der Deichaufhéhung durch einen Neubau er-
setzt. Die Anordnung der Verschlussorgane entspricht dem Siel Hundsstiegel. Das beste-
hende Siel wird beseitigt.

Gelandeaufhohung St 2125, nordlicher Polderteil

Die Binnenentwasserung bleibt unverandert erhalten.

2.293 Weitere MaBRnahmen

Bricke Binderworth, Stahlfachwerkbriicke

Diese MalRhahme ist unter 2.2.8.3 beschrieben.
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2.2.10 MaRnahmen im Polder Miihlau

2.2.10.1 Hochwasserschutz

Der Polder Miihlau ist besiedelt und weist bei Uberflutung ein hohes Schadenspotential auf.
In der Planung wird ein Hochwasserschutz mit Schutzgrad HQ100 hergestellit.

Der Deich entlang der Donau, bezeichnet als Deich Mihlau, bildet die Hochwasserschutzli-
nie. Die Beschreibung erfolgt von oberstrom nach unterstrom. Die Riickstaudeiche am
NeRlbacher Randkanal werden von der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung beplant
und sind nicht Gegenstand der Variantenunabhangigen Untersuchung.

Deich Mihlau

Der Anschluss an den Hochrand Winzer erfolgt mit einem riicklaufenden Deich mit befahrba-
rer Krone ohne Deichhinterweg. (siehe Regelquerschnitt Nr. 6 in Anlage 11.1.62). Die Trasse
folgt dabei dem bestehenden Unterhaltungsweg.

Ab einer Deichhéhe von mehr als 2 m (Deich-km 0+200) wird der bestehende Deich bis zur
Sauschwemme bei Do-km 2262,20 in bestehender Trasse landseitig aufgehoht. Die
Aufhdhung betragt ca. 0,9 m (siehe Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62).

Ab der Sauschwemme bis Do-km 2261,00 wird der Deich in riickverlegter Trasse neu gebaut
(siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die Rickverlegung betragt zwischen 50 und
70 m. Die Deicherh6hung betragt ca. 0,8 bis 1,1 m. Diese Deichrlickverlegung ist zur Ver-
besserung der Deichsicherheit bei Hochwasser erforderlich. Im Bestand ist hier das Vorland
nur ca. 10 m breit. Mit der Deichriickverlegung wird ein ca. 60 — 80 m breiter Vorlandstreifen
geschaffen, der den Stromungsangriff bei Hochwasser (AuRenkurve) reduziert und die Trag-
fahigkeit des Deiches erhoht. Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichriickverlegung
abgetragen.

Von Do-km 2261,0 bis 2258,0 wird der Deich zwischen 600 m und 150 m in rlickverlegter
Trasse neu gebaut (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die Deichriickverlegung
ist aus hydraulischen Griinden erforderlich, um die Bemessungswasserstande bei HQ1q, ein-
zuhalten. Mit der Deichrickverlegung werden die erhdhten HW o-\Wasserstande abgesenkt.
Zusatzlich kann durch die Deichrickverlegung weiteres Vorland als haufiger Uberflutete Fla-
che geschaffen werden.

Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichrlickverlegung, bis auf den Leitdeich Do-km
2260,5 bis Do-km 2259,9, abgetragen.

Die Trassenfuhrung orientiert sich insbesondere an der Wertigkeit der landwirtschaftlichen
Flachen, der vorhandenen Binnenentwasserung, der Gelandehdhe und den Auswirkungen
auf die naturschutzfachlichen Belange. Durch die gewahlte Trassenfuhrung verbleiben die
hoch liegenden, ackerbaulich wertvollen Flachen groftenteils im Deichhinterland.

Von Do-km 2258,0 bis zum Deichende und Anschluss an den Hochrand Hofkirchen bei Do-
km 2257,8 wird der bestehende Deich um bis zu ca. 0,5 m aufgehdht. Im Bereich des
Schopfwerks Mihlau erfolgt die Aufhdhung mit einer ca. 0,5 m hohen aufgesetzten Hoch-
wasserschutzwand.
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Leitdeich Muhlau

Von Do-km 2260,1 bis zum Scheitel der Mihlauer Schleife bei Do-km 2259,5 wird der Be-
standsdeich lediglich teilabgetragen und verbleibt ca. auf H6he HW, als Leitdeich. Von Do-
km 2261,0 bis 2260,1 wird zwischen dem neuen riickverlegten Deich und dem verbleibenden
Leitdeich als Verbindung ein ca. 400 m langer Leitdeich auf HW,, neu gebaut.

Auf diese Weise wird verhindert, dass bereits bei kleineren Hochwassern grof3e Anteile des
Abflusses Uber das Vorland abflieRen und die FlieRgeschwindigkeiten im Flussschlauch ab-
nehmen. Dies wiirde den Geschiebedurchsatz in der Muhlauer Schleife verringern und den
Unterhaltungsaufwand der Bundeswasserstral3e im nautisch schwierigen Abschnitt der
Muhlauer Schleife erh6hen. Beim Bemessungshochwasser HQqo wird der Leitdeich Uber-
stromt und es steht der gesamte Abflussquerschnitt zur Verfigung.

2.2.10.2 Binnenentwasserung

Das Binnenentwasserungssystem wird grundsatzlich gegentber dem Bestand nicht gean-
dert, es werden lediglich Anpassungen vorgenommen.

Schopfwerk Mihlau

Auf Grundlage der hydrologischen Bemessung und der durchgefiihrten Bauwerksuntersu-
chungen (Tiefbau, Stahlwasserbau, Maschinen- und Elektrotechnik) ist folgende Planung
vorgesehen:

o Das bestehende Schépfwerk Muhlau wird mittels neuer Pumpen auf die erforderliche
Pumpenleistung von 4,3 m3/s umgeristet. Der Tiefbau des Schépfwerkes mit Zulauf-
und Auslaufbauwerk wird saniert, die Pumpendruckleitungen werden ausgetauscht.

o Das Siel wird wegen der erforderlichen dkologischen Durchgangigkeit und des Sicher-
heitsdefizites (bisher nur ein, kinftig zwei Verschlussorgane) neu errichtet. Der zulas-
sige Binnenwasserspiegel wird gegenuber dem Ist-Zustand nicht verandert.

Siel Auacker

Das Siel Auacker bei Do-km 2262,5 wird ca. 10 m unterstrom neu gebaut. Die beiden
Schutztafeln der Verschlussorgane sind in einem Schacht in Deichachse angeordnet.

Siel NeRIbacher Randkanal

Das Siel an der Miindung des NefRlbacher Randkanals wird ca. 10 m oberstrom durch einen
Neubau ersetzt.

2.2.10.3 Weitere MaBnahmen

Die vorhandenen DeichlUberfahrten werden im Zuge der Deichaufhéhungen angepasst, die
Wegebeziehungen bleiben erhalten. Das Wegenetz im Vorland wird dem kiinftigen Bedarf
angepasst.
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2.2.11 MaRnahmen im Polder Thundorf/Aicha

2.2111 Hochwasserschutz

Die Beschreibung der Malinahmen umfasst die Flachen des Polders Thundorf - Aicha von
Do-km 2277,7 bis zum Hochrand bei Do-km 2270,5.

Die Planungen oberstrom von Do-km 2277,7 erfolgen derzeit durch das WWA Deggendorf
und sind nicht Teil der Variantenunabhangigen Untersuchungen. Die Planungen sehen vor,
die Hochwasserdeiche und den bestehenden Schutzgrad im Polder Isarmind unverandert
zu belassen. Zum Schutz des Polders Thundorf/Aicha vor Isar- und Donauhochwasser ist
vorgesehen, entlang des rechten Stégermuhlbachdeiches einen Flankenschutzdeich auf
HW. + 1,0 m Freibord mit Anschluss an den Hochrand herzustellen. Die derzeitigen Pla-
nungen des Wasserwirtschaftsamtes sehen zunachst eine 2. Deichlinie in rickverlegter
Trasse zwischen Do-km 2277,7 und dem Stégermuhlbach beim Gebaude Grieshausstralte 9
vor. Ab Grieshausstralle 9 nach oberstrom ist eine Erhdhung des rechtsseitigen
Stogermuhlbachdeiches bis zur Maxmuhle geplant. Ab der Maxmuihle verlasst die geplante
neue Deichtrasse den Stégermuhlbachdeich und biegt Richtung Sammern ab, kreuzt den
Langlidgraben und endet am Hochrand bei Obermoos. Diese Planung ist variantenunab-
hangig und nachrichtlich in den Planen dargestellt.

Die Deichlinie entlang der Donau, bestehend aus dem Deich Staatshaufen (Do-km 2277,7
bis 2276,2), dem Deich Thundorf (Do-km 2276,2 bis 2275,1) und dem Deich Aicha (Do-km
2275,1 bis 2270,4), stellt den Schutz vor Hochwasser in der Donau dar.

Deich Staatshaufen

Der bestehende Deich wird in bestehender Trasse landseitig um ca. 1,2 m aufgehoéht (siehe
Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62). Der Anschluss an die bestehende Innendichtung
erfolgt mit einem Lehmkeil.

Deich Thundorf

Im Ortsbereich Thundorf wird der bestehende Deich auf Grund der beengten Platzverhaltnis-
se zwischen Do-km 2275,4 und 2275,9 mit einer Hochwasserschutzwand um ca. 1,2 m auf-
gehoht (siehe Regelquerschnitt Nr. 4 in Anlage 11.1.62). In den Anschlussbereichen ober-
strom und unterstrom der Hochwasserschutzwand wird der Deich in bestehender Trasse
landseitig um ca. 1,2 m aufgehoht (siehe Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62).

Bei der Deichuberfahrt zur Fahrstelle ist eine neue mobile Hochwasserschutzwand vorgese-
hen.

Deich Aicha

Im Bereich zwischen Thundorf und Aicha wird der Deich in rlickverlegter Trasse neu gebaut
(siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die Ruckverlegung betragt bis zu 450 m. Die
Deichriuckverlegung ist aus hydraulischen Grunden erforderlich. Mit der Deichrtckverlegung
werden die erhdhten HW40-Wasserstande abgesenkt und die Bemessungswasserstande bei
HW o0 eingehalten. Zusatzlich kann durch die Deichriickverlegung weiteres Vorland als hau-
figer Uberschwemmte Flache geschaffen werden.
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Der rickverlegte Deich kann im oberstromigen Abschnitt zwischen Thundorf und Do-km
2273,5 auf einem Gelanderiicken angelegt werden. Die Deichhéhen werden damit deutlich
reduziert und die Deichsicherheit erhoht. Im unterstromigen, tiefer liegenden Abschnitt zwi-
schen Do-km 2273,5 und Aicha verlauft der Deich parallel zur Kreisstrale DEG 21.

Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichrickverlegung abgetragen.

Bei Do-km 2271,7 trifft der neue Deich wieder auf den Bestandsdeich. Der bestehende Deich
wird bis Do-km 2271,4 in bestehender Trasse landseitig um ca. 1,1 m aufgehodht (siehe Re-
gelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62).

Im Ortsbereich Aicha wird der bestehende Deich auf Grund der beengten Platzverhaltnisse
zwischen Do-km 2271,4 und 2271,1 mit einer Hochwasserschutzwand um ca. 1,1 m aufge-
hoht (siehe Regelquerschnitt Nr. 4 in Anlage 11.1.62).

Bei der Deichuberfahrt am Schopfwerk Aicha ist eine neue mobile Hochwasserschutzwand
vorgesehen.

Zwischen Aicha und Haardorf wird der Deich in riickverlegter Trasse neu gebaut (siehe Re-
gelquerschnitt Nr. 2 in Anlage 11.1.62). Diese Deichriickverlegung ist in erster Linie aus was-
serwirtschaftlichen Grinden zur Erhéhung der Deichsicherheit bei Hochwasser erforderlich.
Im Bestand geht hier die Deichbdschung direkt in die Uferbéschung der Donau Uber. Mit der
kleinen Deichriickverlegung wird ein ca. 40 — 50 m breiter Vorlandstreifen geschaffen, wel-
cher den Stromungsangriff bei Hochwasser (Aulzenkurve) reduziert, die Tragfahigkeit des
Deiches erhdht und die Unterhaltung / Kontrolle der wasserseitigen Deichbdschung erleich-
tert.

Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichrickverlegung abgetragen.

2.211.2 Binnenentwéasserung

Das Binnenentwasserungssystem wird grundsatzlich gegentber dem Bestand nicht gedn-
dert, es werden lediglich Anpassungen vorgenommen.

Im Bereich der Engstelle auf Hohe Do-km 2276,5 oberstrom von Thundorf wird der beste-
hende Graben / die Rohrleitung an die Erhéhung und landseitige Verbreiterung des Deiches
angepasst.

Durch die Deichruckverlegung zwischen Thundorf und Aicha wird im Ortsbereich Thundorf
ein Teileinzugsgebiet von ca. 18 ha abgetrennt, welches bisher in einen Graben (Aicha 1)
Richtung Schopfwerk Aicha entwassert. Die Planung sieht daher vor, die FlieRrichtung des
Grabens in diesem Bereich umzudrehen und diesen Graben mittels Duker unter dem Rus-
sengraben an den Kugelstatter Graben und somit an das Schépfwerk Thundorf anzubinden.
So wird der im Vergleich zum Russengraben um 1 m tiefere maximal zulassige Binnenwas-
serspiegel des Kugelstatter Grabens kinftig flr diesen Ortsteil von Thundorf ma3gebend
sein mit positiven Auswirkungen auf die Binnenentwasserung im Hochwasserfall.
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Schopfwerk Thundorf

Auf Grundlage der hydrologischen Bemessung und der durchgefiihrten Bauwerksuntersu-
chungen (Tiefbau, Stahlwasserbau, Maschinen- und Elektrotechnik) sind folgende Planun-
gen vorgesehen:

Neubau des Schépfwerkes Thundorf. Der Neubau wird aufgrund der hohen erforderli-
chen Pumpenleistungen notwendig. Wegen der Schaffung eines Mahlbusens flir den
Russengraben wird das neue Schdpfwerk ca. 80 m oberstrom des bestehenden
Schopfwerkes errichtet. Somit kann das bestehende Schopfwerk noch wahrend der
Bauzeit genutzt werden. Fir die beiden Einzugsgebiete Kugelstatter Graben und Rus-
sengraben mit unterschiedlichen Binnenwasserspiegeln sollen von der Funktionsweise
her zwei separate Schopfwerke mit jeweils einem Siel errichtet werden(,Doppelhaus-
Schopfwerk®). Die beiden Siele werden aus fischdkologischen Griinden mittig ange-
ordnet (Pumpen jeweils daneben) und 6kologisch durchgangig ausgebildet. Fur beide
Einzugsgebiete sind jeweils drei Pumpensatze erforderlich, insgesamt also sechs
Pumpensétze. Die maximale Schépfwerksleistung betragt fir das Einzugsgebiet
Kugelstatter Graben 4,5 m3/s und fur das Einzugsgebiet Russengraben 5,5 m?/s (zu-
sammen 10,0 m?¥/s).

Rickbau des bestehenden Schopfwerkes.

Zwischen den beiden Mahlbusen ist im Trenndamm ein Regelungsbauwerk vorgese-
hen, welches eine variable Abflussaufteilung der beiden Einzugsgebiete ermoglicht
(Optimierung der Steuerung, Umleiten bei Revision).

Der bestehende Auslaufgraben auf der Wasserseite des Deiches wird um ca. 80 m
nach oberstrom bis zum neuen Auslaufbauwerk verlangert. Somit bleibt die Abfluss-
charakteristik des bestehenden Grabens erhalten.

Der zulassige Binnenwasserspiegel wird sowohl beim Kugelstatter Graben als auch beim
Russengraben gegenlber dem Ist-Zustand nicht verandert.

Schopfwerk Aicha

Auf Grundlage der hydrologischen Bemessung und der durchgefuhrten Bauwerksuntersu-
chungen (Tiefbau, Stahlwasserbau, Maschinen- und Elektrotechnik) sind folgende Planun-
gen vorgesehen:

Das bestehende Schopfwerk Aicha steht unter Denkmalschutz. Es wird in seiner Funk-
tion erhalten und mittels neuer Pumpen auf die erforderliche Pumpenleistung von
4,0 m3/s (bisher 3,2 m3/s) nachgeristet.

Der Tiefbau des Schopfwerkes mit Zulauf- und Auslaufbauwerk wird saniert, die Pum-
pendruckleitungen werden erneuert.

Das Siel wird wegen der erforderlichen dkologischen Durchgangigkeit und des Sicher-
heitsdefizites (bisher nur ein, kiinftig zwei Verschlussorgane) neu errichtet. Die Lage
des Einlaufes bleibt aus fischdkologischen Griinden wie im Bestand im Unterwasser
der Pumpenzulaufe. Die Sielachse mit Auslauf wird allerdings im Vergleich zum Be-
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stand nach Unterwasser verschwenkt, um so das bestehende Siel wahrend der Bau-
phase moglichst lange nutzen zu kénnen.

Der zulassige Binnenwasserspiegel wird gegenuber dem Ist-Zustand nicht verandert.

Siel Poschenlohgraben

Das Siel des Poschenlohgrabens wird in riickverlegter Trasse des Deiches zwischen Aicha
und Haardorf neu gebaut. Die beiden Schuitztafeln der Verschlussorgane werden in einem
Schacht in Deichachse angeordnet. Das bestehende Siel wird beseitigt.

Siel Muhlbachgraben

Das Siel des Mihlbachgrabens wird in riickverlegter Trasse des Deichs zwischen Aicha und
Haardorf neu gebaut. Die beiden Schiitztafeln der Verschlussorgane werden in einem
Schacht in Deichachse angeordnet. Das bestehende Siel wird beseitigt.

2.211.3 Weitere MaBRnahmen
Verkehrswege

Der bestehende asphaltierte Deichhinterweg zwischen Kugelstatt und Thundorf (Ortsverbin-
dungsstrafl’e) und zwischen Thundorf und Aicha wird zuriickgebaut und im Rahmen der
Deicherhdhung / Deichverbreiterung neu angelegt.

Im Rahmen der Deichrickverlegung zwischen Aicha und Haardorf wird auch die Kreisstralle
DEG 21 verlegt und dient kunftig wie im bestehenden Zustand als Deichhinterweg.

Die Deichkrone zwischen dem Schoépfwerk Aicha und Haardorf wird als befahrbarer Weg
ausgebildet.

Wohngebaude

Das leer stehende Wohngebaude am Ortsrand von Mihlham wird im Zuge der Deichrtickver-
legung zwischen Aicha und Haardorf beseitigt.

Leitungen

Die Kreuzung der Fernwasserleitung mit der rickverlegten Deichtrasse bei Do-km 2273,1
wird im Zuge der Deichbaumafnahmen neu gebaut, um eine den technischen Regelwerken
entsprechende Deichquerung zu erhalten.

Die lokale Trinkwasserleitung und die Abwasser-Druckleitung zwischen Aicha und Haardorf,
welche derzeit entlang der Kreisstralte DEG 21 verlaufen, werden im Rahmen der Deich-
rickverlegung mit umverlegt.
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2.2.12 MaRnahmen im Polder Haardorf

2.2121 Hochwasserschutz

Aufgrund der Hochrandlage der Wohnbebauung in Haardorf mit relativ geringem Schadens-
potential bei Hochwasser ergeben sich unterschiedliche Losungsmdglichkeiten bei der Her-
stellung eines wirtschaftlichen neuen Hochwasserschutzes auf Schutzgrad HQ1qo.

In einer HWS-Variantenstudie der RMD Wasserstraltien GmbH im Nachgang zum Raumord-
nungsverfahren wurden die Auswirkungen flr verschiedene Hochwasserereignisse ermittelt
und verschiedene Losungsvarianten fur den Hochwasserschutz aufgezeigt. Als Vorzugsvari-
ante der Variantenstudie ergab sich die Losung mit einem neuen Hochwasserdeich an der
Donau mit neuem Siel und neuem Schoépfwerk, das erst bei groRen Hochwasserereignissen
den Pumpbetrieb aufnimmt.

Die beiden parallelen Hochrander links und rechts des Haardorfer Mihlbaches werden mit
einem 150 m langen Deich verbunden. Der Deich verlauft entlang der Donau und ist an der
Kreuzung mit dem Haardorfer Mihlbach ca. 60 m vom Donauufer entfernt. An der Engstelle
mit dem Anwesen Miihlham 34 erfolgt die Aufhéhung zuséatzlich mit einer aufgesetzten
Hochwasserschutzwand.

Fur die Deichlberfahrt des Weges im Wandbereich ist eine neue mobile Hochwasser-
schutzwand vorgesehen.

2.212.2 Binnenentwasserung

Die Hohenlage der Wohnbebauung in Haardorf liegt Uber den riickgestauten Wasserstanden
der Donau bei HQ4,.

In der Planung ist deshalb vorgesehen, den Haardorfer Muhlbach bis zum HQj3, der Donau in
freier Vorflut abzufiihren. Erst bei héheren Donauwasserstanden wird das Siel geschlossen.
Die Binnenentwasserung des Haardorfer Mihlbaches erfolgt dann unter Berlicksichtigung
der Retentionswirkung tber das Schopfwerk Haardorf.

Schopfwerk Haardorf

Das Schopfwerk Haardorf wird neu errichtet. Auf Grund der Hochrandsituation kann ein sehr
hoher max. Binnenwasserspiegel zugelassen werden. Das Siel bleibt bis zu einem HQ3, der
Donau offen, und das Schépfwerk geht statistisch nur alle 30 Jahre in Betrieb. Der Vorteil
dieser Ldsung ist, dass das fir die Schopfwerksbemessung mafigebliche Eigenhochwasser
des Haardofer Mihlbaches (HQj3) deutlich kleiner ist und sich so unter Berlicksichtigung der
Retentionsraume die erforderliche Pumpenleistung auf 2,1 m3/s reduziert.

Das Siel wird fir den Lastfall Eigenhochwasser des Haardorfer Mihlbaches auf eine relativ
gro3e Wassermenge von 12 m*s (= HQo, des Haardorfer Miihlbaches) ausgelegt. Das Siel
wird 6kologisch durchgangig ausgebildet.

205



Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
1. Bericht zur Variante A 2. AusbaumaRnahmen 2.2 Hochwasserschutz und Binnenentwasserung

2.212.3 Weitere MaBRnahmen

Der Kronenweg hinter der Hochwasserschutzwand wird sowohl fir die Zufahrt zum Schopf-
werk als auch fir die bestehende Radwegverbindung befahrbar ausgebildet. Der Radweg
kreuzt die Wand an einer mobilen Hochwasserschutzwand und wird mit einer Rampe (Nei-
gung ca. 5,5 %) zur bestehenden Radwegbrlicke herabgefihrt. Die Radwegbriicke tber den
Haardorfer MUhlbach kann unverandert bestehen bleiben.

2.2.13 MaBRnahmen im Polder Ruckasing/ Endlau

2.2.13.1 Hochwasserschutz

Im Zuge des Ausbaus des Hochwasserschutzes bleibt das offene Poldersystem
Ruckasing/Endlau-Kiinzing mit Vorflut Gber den Herzogbachableiter erhalten.

Der Polderbereich zwischen Ruckasing und Langburg/Arbing wird bei gréReren Donauhoch-
wasserereignissen kinftig nur mehr durch Rickstau der Donau im Herzogbach- und
Angerbachableiter oder durch Eigenhochwasser des Herzogbaches und Angerbaches Uber-
flutet.

Fur die Uberschwemmungsgrenzen beim HQ1q ist kiinftig nicht mehr der jeweilige Donau-
wasserstand malRgebend, sondern nur mehr der niedrigere riickgestaute HW ;qo-
Wasserstand im Mindungsbereich des Herzogbachableiters bei Do-km 2255,6.

Die Ortschaften Polkasing, Ruckasing einschlieRlich Gewerbegebiet, Arbing, Gramling und
Langburg sowie die Ortsteile Rol¥felden, Berndel, Zainach und Kasten liegen auf Grund ihrer
Hohenlage Uber dem rickgestauten HWo-Wasserstand der Donau.

Bei den Ortschaften Endlau und Schnelldorf ist bei HW 4o bei vier Wohnh&usern das Erdge-
schoss zwischen 0,2 m und 0,6 m Uberflutet. Aufgrund der niedrigen Uberflutungshohen ist
das Schadenspotential als gering einzustufen.

Die Zufahrten zu den Ortschaften werden durch Stralenaufhéhungen bis HW o9 sicherge-
stellt.

Hydraulische Berechnungen des Eigenhochwassers HQ1o, des Herzogbachableiters haben
ergeben, dass flr die Deichhdhen der Rickstaudeiche der rickgestaute HW9o-Wasserstand
der Donau mit Freibord von 1 m maRgebend ist (siehe Anlage 11.1.38).

Der kunftige Hauptdeich entlang der Donau verlauft grof3teils als Neubau in rickverlegter
Trasse. Die Donaudeiche werden nachfolgend von oberstrom nach unterstrom beschrieben.
Als Deich Polkasing wird der Deich von Mihlham bis zur Donau-Wald-Briicke, als Deich
Ottach der Deich von der Donau-Wald-Bruicke bis zum unteren Polderende bezeichnet.

Deich Polkasing

Der bestehende Deich wird vom Anschluss an den bereits ausgebauten Deich Muhlham (Do-
km 2269,2) bis Polkasing (Do-km 2267,9) in bestehender Trasse landseitig um ca. 0,9 m bis
1,0 m aufgehoht (siehe Regelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62).
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Im Bereich zwischen Polkasing und dem Anschluss an den Strallendamm der St 2115 (Do-
nau-Wald-Brticke, Do-km 2266,23) wird der Deich in riickverlegter Trasse neu gebaut (siehe
Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die Deichrickverlegung ist aus hydraulischen und
wasserwirtschaftlichen Griinden erforderlich. Mit der Deichriickverlegung werden die erhéh-
ten HWoo-Wasserstande abgesenkt. Zusatzlich kann durch die Deichriickverlegung weiteres
Vorland als haufiger Uberschwemmte Flache geschaffen werden. Eine hydraulisch wirksame
Deichriickverlegung auf der gegeniber liegenden linken Donauseite wurde mit Ricksicht auf
das Naturschutzgebiet ,Winzerer Letten® verworfen.

Die Trassenflihrung orientiert sich insbesondere an der Gelandehdhe, den Auswirkungen auf
die naturschutzfachlichen Belange und an den Anschluss des Deiches an den Strallendamm
der St 2115 bei einer Dammhdohe von HW g +1 m.

Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichriickverlegung abgetragen.

Ab ca. HW3, wird die Unterfiihrung unter der St 2115 durch den Rickstau Gber den
Herzogbachableiter geflutet. Die Zufahrt zu den Deichhinterwegen erfolgt dann von der St
2115.

Deich Ottach

Im Bereich zwischen der St 2115 (Donau-Wald-Briicke, Do-km 2266,23) und der Querung
des Altwassers Alte Donau unterhalb der Hofstelle Kasten bei Do-km 2264,1 wird der Deich
in ruckverlegter Trasse neu gebaut (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die
Ruckverlegung betragt durchschnittlich 100 m.

Die Deichrlckverlegung ist aus hydraulischen Grunden erforderlich. Mit der Deichrickverle-
gung werden der Engstellenbereich aufgeweitet und die erhéhten HW ;50-Wasserstande ab-
gesenkt. Eine hydraulisch wirksame Deichruckverlegung auf der gegenulber liegenden linken
Donauseite wurde mit Ricksicht auf das Naturschutzgebiet ,Winzerer Letten* verworfen.

Die Trassenflhrung orientiert sich insbesondere an der Bebauung und den Auswirkungen
auf die naturschutzfachlichen Belange.

Der Deichhinterweg wird im offenen Polder mindestens auf HW oy Rickstau
Herzogbachableiter +1 m gelegt. Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichriickverlegung
abgetragen.

Von Do-km 2264,1 bis zum Anschluss an den Donau- / Herzogbachableiterdeich bei Do-km
2260,8 wird der Deich in ruckverlegter Trasse neugebaut (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in
Anlage 11.1.62). Die Ruckverlegung betragt bis zu 650 m. Die Deichrickverlegung ist aus
hydraulischen und wasserwirtschaftlichen Grinden erforderlich. Mit der Deichriickverlegung
werden die erhdhten HWg0-Wasserstande abgesenkt. Zuséatzlich kann durch die Deichrick-
verlegung weiteres Vorland als haufiger tberschwemmte Flache geschaffen werden.

Die Trassenflhrung orientiert sich insbesondere an der Bebauung Ottach und den Auswir-
kungen auf die naturschutzfachlichen Belange. In der entstehenden Ruckverlegungsflache
plant die Bayerische Wasserwirtschaftsverwaltung Ausgleichsflachen fir das von ihr durch-
gefuhrte Vorlandmanagement anzulegen. Diese Planung ist nicht Gegenstand des Donau-
ausbaus und wird daher nur nachrichtlich erwahnt.
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Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichrickverlegung abgetragen.

Von Do-km 2260,8 bis zum Anschluss an den Polder Kiinzing bei Do-km 2259,6 ist der
Deich bei Hochwasser beidseitig durch Donau und Herzogbachableiter beaufschlagt. Der
Deich wird zum Herzogbachableiter hin um ca. 0,8 m aufgehéht und mit befahrbarer Deich-
krone ausgebildet (analog zu Regelquerschnitt Nr. 6 in Anlage 11.1.62). Ein Deichhinterweg
wird nicht angelegt, um den Abflussquerschnitt des Herzogbachableiters nicht zusatzlich zu
verbauen.

2.2.13.2 Binnenentwasserung

Das Binnenentwasserungssystem wird grundsatzlich gegentber dem Bestand nicht gean-
dert, es werden lediglich Anpassungen vorgenommen.

Schopfwerk Endlau

Auf Grundlage der hydrologischen Bemessung und der durchgefiihrten Bauwerksuntersu-
chungen (Tiefbau, Stahlwasserbau, Maschinen- und Elektrotechnik) ist folgende Planung
vorgesehen:

o Neubau des Schopfwerkes Endlau ca. 50 m unterstrom des bestehenden Schopf-
werks. Der Neubau wird aufgrund der kinftig erforderlichen Pumpenleistung von
3,3 m¥s notwendig.

) Rickbau des bestehenden Schopfwerkes.

o Vergrélierung des Mahlbusens und Anpassung an die neuen Gegebenheiten.
Der zulassige Binnenwasserspiegel wird gegenuber dem Ist-Zustand nicht verandert.
Siel Ottach

Das Siel Ottach wird neu gebaut, um den durch den Deich abgeschnittenen Ottacher Graben
weiterhin zum Schopfwerk Endlau entwassern zu kénnen.

Die beiden Schitztafeln der Verschlussorgane sind in einem Schacht in Deichachse ange-
ordnet.

2.213.3 Weitere MaBnahmen

Die vorhandenen Deichlberfahrten werden im Zuge der Deichaufhéhungen angepasst, die
Wegebeziehungen bleiben erhalten. Das Wegenetz im Vorland wird dem kinftigen Bedarf
angepasst.

Die Zufahrten zu den Gemeindeteilen Endlau, Schnelldorf und Langburg werden auf

HW 00+0,2 m ausgebaut. Hierfur wird die GVS Arbing — Gramling auf ca. 420 m Lange um
maximal 1,0 m und die GVS Arbing — Langburg auf ca. 260 m um maximal 0,4 m aufgehoht.
Die Briicke Rubenpoint, die den Graben Arbing-Schépfwerk Endlau quert, wird in der Héhe
angepasst und neu gebaut.
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2214 MaRBnahmen im Polder Kiinzing

2.2.141 Hochwasserschutz

Im Zuge des Ausbaus des Hochwasserschutzes bleibt das offene Poldersystem
Ruckasing/Endlau-Kiinzing erhalten.

Der Teilpolder Herzogau mit hohen Uberflutungshéhen und groRem Schadenspotential wird
durch den Donaudeich (Deich Kiinzing) und den linksseitigen Rickstaudeich des
Herzogbachableiters (Deich Herzogbach) auf Schutzgrad HQ+q9 erttichtigt.

Der Teilpolder Langkilinzing und die Ortschaft Klinzing werden bei groReren Donauhochwas-
serereignissen kinftig nur mehr durch den Rickstau der Donau im Herzogbach- und
Angerbachableiter oder durch Eigenhochwasser des Herzogbaches und Angerbaches uber-
flutet. Fur die Uberschwemmungsgrenzen ist kiinftig nicht mehr der jeweilige Donauwasser-
stand maligebend, sondern nur mehr der niedrigere riickgestaute HW ,o0-Wasserstand im
Muandungsbereich des Herzogbachableiters bei Do-km 2255,6.

Hydraulische Berechnungen des Eigenhochwassers HQ1qo des Herzogbachableiters haben
ergeben, dass fir die Deichhdhen der Riickstaudeiche der riickgestaute HWo-Wasserstand
der Donau mit Freibord von 1 m mal3gebend ist (sieche Anlage 11.1.38).

Die Ortschaften Langkiinzing und Kiinzing liegen weitgehend knapp tber dem riickgestauten
HW . g0-Wasserstand der Donau. In Langktlinzing ist bei HW o9 bei sechs Wohnhausern das
Erdgeschoss zwischen 0,1 m und 0,4 m und bei einem Wohnhaus 0,8 m Uberflutet. In
Klnzing ist bei HW o bei sechs Wohnhausern das Erdgeschoss zwischen 0,1 m und 0,4 m
und bei drei Wohnhausern zwischen 0,9 und 1,3 m Uberflutet. Die Klaranlage Kiinzing liegt
knapp unter dem HW ,q-Wasserstand.

Die Uberflutungsverhaltnisse im Teilpolder Langkiinzing und in der Ortschaft Kiinzing wer-
den somit verbessert. Auf Grund der niedrigen Uberflutungshohen ist das Schadenspotential
als gering einzustufen. In der Planung bleibt der bestehende Schutzgrad der vorhandenen
Ruckstaudeiche am Herzogbach-Angerbachableiter unverandert.

Um die Zufahrt nach Langkiinzing bis zum HW o, sicherzustellen, werden im angrenzenden
Polder Ruckasing/Endlau Stralenaufhéhungen durchgefihrt.

Deich Kunzing

Der bestehende Deich wird vom Polderanfang (Do-km 2259,6) bis Do-km 2258,9 in beste-
hender Trasse landseitig um ca. 0,5 m bis 0,9 m aufgehdht (siehe Regelquerschnitt Nr. 3 in
Anlage 11.1.62). Im Bereich der Hofstelle Piflitz erfolgt die Aufhéhung mit einer ca. 1,0 m ho-
hen Mauer.

Im Bereich zwischen Do-km 2258,9 und der Bebauung Lenau (Do-km 2256,9) wird der Deich
in rickverlegter Trasse neu gebaut (siehe Regelquerschnitt Nr. 1 in Anlage 11.1.62). Die
Ruckverlegung betragt bis zu 460 m. Die Deichruckverlegung ist aus hydraulischen und
wasserwirtschaftlichen Griinden erforderlich. Mit der Deichriickverlegung werden die erhéh-
ten HWoo-Wasserstédnde abgesenkt. Zusatzlich kann durch die Deichriickverlegung weiteres
Vorland als haufiger Uberschwemmte Flache geschaffen werden. Eine hydraulisch wirksame
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Deichrickverlegung auf der gegenuber liegenden linken Donauseite ist nicht moglich, da
sich dort der Hochrand und der Ortsschutz Hofkirchen befinden.

Die Trassenfiihrung orientiert sich insbesondere an der Binnenentwasserung, der Bebauung
und den Auswirkungen auf naturschutzfachliche Belange.

Der Bestandsdeich wird im Bereich der Deichriickverlegung abgetragen.

Von Do-km 2256,9 bis zum Anschluss an den Ringdeich des Kraftwerks Pleinting bei Do-km
2256,4 wird der Deich in bestehender Trasse landseitig um ca. 1,2 m aufgehoht (siehe Re-
gelquerschnitt Nr. 3 in Anlage 11.1.62).

Deich Herzogbach

Der Deich Herzogbach wird auf seiner gesamten Lange von 2,3 km landseitig um ca. 1 m
aufgehoht. Der Anschluss an die bestehende Innendichtung erfolgt mit einem Lehmkeil.

Bei der ausreichend hoch liegenden Bricke Klinzing — Herzogau wird eine Deichscharte mit
einer 1 m hohen mobilen Hochwasserschutzwand gebaut.

2.2.14.2 Binnenentwasserung

Das Binnenentwasserungssystem wird grundsatzlich gegentber dem Bestand nicht gean-
dert, es werden lediglich Anpassungen vorgenommen.

Schopfwerk Klinzing

Auf Grundlage der hydrologischen Bemessung und der durchgefiihrten Bauwerksuntersu-
chungen (Tiefbau, Stahlwasserbau, Maschinen- und Elektrotechnik) ist folgende Planung
vorgesehen:

o Neubau des Schopfwerkes Kinzing mit Siel ca. 30 m oberstrom des bestehenden
Schopfwerks. Der Neubau wird aufgrund der kunftig erforderlichen Pumpenleistung
von 3,4 m3/s und der erforderlichen dkologischen Durchgangigkeit notwendig.

) Ruckbau des bestehenden Schopfwerkes.
o Vergrélierung des Mahlbusens und Anpassung an die neuen Gegebenheiten.
Der zulassige Binnenwasserspiegel wird gegenuber dem Ist-Zustand nicht verandert.

Schopfstelle Lenau

Auf Grundlage der hydrologischen Bemessung ist folgende Planung vorgesehen:
. Die Pumpleistung ist ausreichend und bleibt erhalten.

. Zur Speicherung des vermehrten Drangewasseranfalls aufgrund der Erhéhung des
Schutzgrades wird ein Retentionsraum von 36 m?* direkt bei der Schopfstelle durch eine
Gelandemodellierung erstellt. Die Sohle liegt auf MW + 0,6 m, die Béschungen werden
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mit 1:10 sehr flach angelegt, so dass eine Grunlandbewirtschaftung problemlos mog-
lich ist.

Duker Langkinzinger Graben

Der Duker Langkunzinger Graben unter dem Herzogbachableiter hindurch wird ca. 25 m
oberstrom neu gebaut. Der direkt anschlieliende bisher verrohrte ca. 350 m lange Abschnitt
des Langklinzinger Grabens wird als offener Graben neu gebaut.

2.2.14.3 Weitere MaBRnahmen

Die bereits fur den Verkehr gesperrte Briicke Langklinzing — Herzogau wird abgerissen. Die
Ubrigen Briicken am Herzogbach-Angerbachableiter bleiben unverandert.

Die Zufahrt zum Schopfwerk wird asphaltiert.

2.2.15 Hochwasserabsenkende MaBRnahmen

Die Abflussleistung der Vorlander ist durch geanderte landwirtschaftliche Landnutzung und
durch starkeren Gehdlzbewuchs vermindert mit der Folge von erhdhten Wasserstanden bei
Hochwasserabfllissen. Eine VergroRerung der Abflussleistung der Vorlander kann durch
Deichriickverlegungen, Anlage von Flutmulden, Gehdlzverminderungen und Beseitigung von
speziellen Abflusshindernissen erfolgen (siehe oben unter 2.2.1 ,Allgemeine Anmerkungen®).

Die nach Ermittlung der optimierten Losung erforderlichen Deichrickverlegungen als hoch-
wasserabsenkende Mafinahmen sind in den Polderbeschreibungen, Kapitel 2.2.2 bis 2.2.14
enthalten.

Die weiteren hochwasserabsenkenden MalRnahmen in den Vorlandern, die sich nach Kon-
fliktanalyse und interaktiver Planung als optimierte Losung unter Bericksichtigung der ortli-
chen Besonderheiten ergeben haben, werden nachfolgend beschrieben.

2.2.151 Flutmulden

Die Ergebnisse der hydraulischen Hochwasserberechnungen haben gezeigt, dass in folgen-
den Engstellen Flutmulden zur Absenkung der Hochwasserspiegellagen erforderlich sind:

- Engstelle im Bereich Isarmundung-Thundorf

Aufgrund der Engstelle bei Niederalteich/Thundorf kommt es bei Hochwasser zu einem
Ruickstau nach oberstrom. Wegen der unmittelbar an die Deiche angrenzenden Sied-
lungsbereiche von Thundorf (rechtsseitig) und Niederalteich (linksseitig) sind in diesem
Bereich keine Deichruckverlegungen moglich. Weiter oberstrom verhindert linksseitig
der Donau der Autobahndamm der A3 eine Deichrickverlegung. Rechtsseitig der Do-
nau sind Deichruckverlegungen aufgrund 6kologischer Belange (hochwertige Flachen
im Deichhinterland) sowie der vorhandenen Besiedlung nicht mdglich.
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Deshalb werden in den rechtsufrigen Donauvorlandern die Flutmulden Isarmindung-
Staatshaufen und Thundorf zur Absenkung der Wasserspiegellagen bei Hochwasser
angelegt.

Engstelle im Bereich Hofkirchen-Pleinting

An der Engstelle bei Hofkirchen/Pleinting kommt es bei Hochwasser zu einem Riick-
stau nach oberstrom. Auf der linken Donauseite ist wegen der Ortschaft Hofkirchen
keine Deichruckverlegung moglich, unterstrom von Hofkirchen sind Hochuferbereiche
vorhanden. Auf der rechten Donauseite ist eine Deichrlickverlegung bei Lenau vorge-
sehen, die jedoch noch zu keiner ausreichenden Absenkung der Wasserstande bei
Hochwasser fiihrt. Unterstrom schlielen die donaunahen Deiche des ehemaligen Ol-
kraftwerks Pleinting an.

Um eine weitere Absenkung der Hochwasserstande zu erreichen, werden hier die
Flutmulden Lenau und Hofkirchen vorgesehen.

Die hydraulisch erforderlichen Abmessungen sowie der hydraulisch wirksamste
Trassenverlauf der Flutmulden wurden anhand numerischer Hochwassersimulationen
ermittelt.

Flutmulden Isarmiindung-Staatshaufen:

Die Flutmulden Isarmiindung-Staatshaufen erstrecken sich von Isar-km 0,9 bis Do-

km 2277,3 im rechtsufrigen Vorland von Isar und Donau (siehe Anlagen 11.1.17 und 11.1.18).
Der Bereich ist gepragt von Auwaldbereichen und Altarmen mit ausgepragten Stillgewasser-
zonen. Die Trassierung der Flutmulden orientiert sich weitmdglichst an den bereits im Zuge
des Vorlandmanagements der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung (VLM lll) ausge-
lichteten Flachen.

Flutmulde Isarmiindung (donaunah)

Die donaunahe Flutmulde verlauft innerhalb des donaunahen Auslichtungskorridors des
VLM Ill. Im Zuge des iterativen Optimierungsprozesses zwischen technischer Planung und
Umweltplanung wurde die Trasse in einigen Bereichen angepasst, um Eingriffe in wertvolle
Lebensraume zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Die Einlaufschwelle der donaunahen Flutmulde bei Isar-km 0,4 liegt auf MW g sor+1,6 m, die
Sohlenhohe der Flutmulde befindet sich auf MW -1 m. Die Flutmulde ist 90-140 m breit und
1800 m lang.

Um die bestehenden Grundwasserverhaltnisse im Vorhabensbereich mdglichst nicht zu ver-
andern, wird die Flutmulde von der Einlaufschwelle und finf weiteren Querriegeln mit einer
Kronenhéhe von MW, in eine Abfolge von dauerhaft benetzten Becken unterteilt. Die Riegel
dienen der Stutzung des Wasserspiegels in den Becken und gewahrleisten somit eine weit-
gehende Beibehaltung der aktuellen Grundwassersituation mit ihren natirlichen Schwan-
kungen. Dies ist erforderlich, um eine Beeintrachtigung der Vegetation in diesem Gebiet zu
verhindern.
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Die Einlaufschwelle ist 190 m lang, die Querriegel sind 90-180 m lang. Die Kronenbreiten der
Riegel betragen jeweils 15 m, die Boschungen nach ober- und unterstrom werden mit einer
Neigung von 1:10 ausgefuhrt. Um die Durchgangigkeit fur Fische und andere Wasserlebe-
wesen bei Abflissen ab RNW zu gewahrleisten, werden sowohl die Einlaufschwelle als auch
die Querriegel der Flutmulde von Sohlgleiten mit einem festgelegten Durchfluss unterbro-
chen. Die Sohlengestaltung der Flutmuldenbecken wird im Rahmen der landschaftspflegeri-
schen Begleitplanung (LBP) dkologisch optimiert. Die Mindung der Flutmulde erfolgt bei Do-
km 2280,2 in das donaunahe Altwasser.

Dort, wo die Flutmuldentrasse die bestehende Zuwegung zum Donauufer bei Do-km 2280,6
schneidet, wird der Weg kunftig Gber den dort geplanten Querriegel gefiihrt. Im Bereich der
Sohlgleite, die den Querriegel unterbricht, ist die Errichtung eines Brickenbauwerks vorge-
sehen. Der entlang der Riegelkrone auf MW neu zu errichtende Weg wird mit wasserge-
bundener Deckschicht ausgeflhrt und erosionsstabil in das Umfeld eingebunden.

Flutmulde Isarmiindung (donaufern)

Auch die donauferne Flutmulde verlauft innerhalb des Auslichtungskorridors des VLM Ill. Im
Zuge des iterativen Optimierungsprozesses zwischen technischer Planung und Umweltpla-
nung wurde die Mlindung der Flutmulde aus dem deichnahen Altwasser heraus in die do-
naunahe Flutmulde verlegt.

Die Einlaufschwelle bei Isar-km 0,9 liegt auf MW g sor +1,5 m, die Sohlenhéhe der Flutmulde
befindet sich auf MW -1 m. Die Flutmulde ist 40-90 m breit und 1250 m lang.

Die Flutmulde wird von der Einlaufschwelle und vier weiteren Querriegeln mit einer Kronen-
héhe von MW\ in eine Abfolge von dauerhaft benetzten Becken unterteilt. Auch in diesem
Fall dienen die Riegel der Stiutzung des Wasserspiegels in den Becken und somit der Beibe-
haltung der aktuellen GW-Situation, um eine Beeintrachtigung der vorhandenen Vegetation
in diesem Gebiet zu verhindern. Die Einlaufschwelle ist 230 m lang, die Querriegel sind 45-
70 m lang. Die Kronenbreiten betragen jeweils 15 m, die Boschungen nach ober- und unter-
strom werden mit einer Neigung von 1:10 ausgefuhrt. Um die Durchgangigkeit fur Fische und
andere Wasserlebewesen ab RNW zu gewahrleisten, werden die Einlaufschwelle und die
Querriegel der Flutmulde von Sohlgleiten unterbrochen. Die Sohlengestaltung der
Flutmuldenbecken wird im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP) 6ko-
logisch optimiert. Die Mindung der Flutmulde erfolgt in das vierte Becken der donaunahen
Flutmulde.

Dort, wo die Flutmuldentrasse die bestehende Zuwegung zur Isarmundung schneidet, wird
der Weg kiinftig Uber den dort geplanten Querriegel gefiihrt. Im Bereich der Sohlgleite, die
den Querriegel unterbricht, ist die Errichtung eines Briickenbauwerks vorgesehen. Der ent-
lang der Riegelkrone auf MW, neu zu errichtende Weg wird mit wassergebundener Deck-
schicht ausgefuhrt und erosionsstabil in das Umfeld eingebunden.

Flutmulde Stogermiihlbach

Die Flutmulde Stégermuhlbach verbindet das donaunahe mit dem donaufernen Altwasser
und weitet das bestehende Altwasser Staatshaufen oberhalb der Bricke beim Hauser Loch
linksufrig auf. Im Zuge des iterativen Optimierungsprozesses zwischen technischer Planung
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und Umweltplanung wurde die Verbindung zwischen donaunahem und donaufernem Altwas-
ser aus dem Auslichtungskorridor des VLM Il heraus nach unterstrom verlegt, um die hoch-
wertige Okologie in der ehemaligen Kiesgrube zu schiitzen.

Um die Wasserspiegel im donaunahen Altwasser gegentber dem Altwasser Staatshaufen zu
stltzen, liegt die 85 m lange Einlaufschwelle bei Do-km 2279,65 auf MW +1 m. Die Sohlen-
hohe der Flutmulde befindet sich auf MW -1 m. Die Flutmulde ist 50 m breit und 1300 m
lang.

Die Flutmulde wird durch das Altwasser Staatshaufen von unterstrom her eingestaut, Quer-
riegel zur Stutzung des Wasserspiegels sind nicht erforderlich. Um die Durchgangigkeit fur
Fische und andere Wasserlebewesen ab RNW zu gewahrleisten, wird die Einlaufschwelle
von einer Sohlgleite unterbrochen. Im Anschluss daran gewahrleistet eine Niedrigwasserrin-
ne innerhalb der Flutmulde ausreichende FlieRtiefen auch bei RNW. Die Sohlengestaltung
wird im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP) 6kolgisch optimiert.

Die bestehende Bricke beim Hauser Loch wird um 40 m in den Staatshaufen hinein verlan-
gert, um zukiinftig auch die Aufweitung durch die Flutmulde zu Giberspannen.

Flutmulde Staatshaufen

Die Flutmulde Staatshaufen beginnt an der Briicke beim Hauser Loch und stellt im Wesentli-
chen eine Aufweitung des bestehenden Altwassers Staatshaufen dar. Im Zuge der 6kologi-
schen Optimierung wurde die Trasse unmittelbar unterhalb der Briicke etwas nach links
verschwenkt, die dort befindliche Halbinsel kann somit — zukiinftig als Insel — bestehen blei-
ben.

Die Sohlenhdhe der Flutmulde liegt bei MW -1 m. Die Flutmulde ist bis zu 50 m breit und
1500 m lang. Ebenso wie das Altwasser Staatshaufen selbst wird die Aufweitung permanent
benetzt sein.

Flutmulde Thundorf:

Die Flutmulde Thundorf erstreckt sich von Do-km 2276,9 bis Do-km 2274,3 im rechts-ufrigen
Donauvorland (siehe Anlage 11.1.18). Der Bereich ist gepragt von Wiesenflachen und Grin-
land.

Die Einlaufschwelle bei Do-km 2276,9 liegt auf MW i+1 m. Die Sohle befindet sich auf
MW+0,5 m. Die Flutmulde ist 40 m breit und 2500 m lang.

Die Flutmulde erstreckt sich von der Einlaufschwelle in ziemlich gestrecktem Verlauf parallel
zur Donau durch das bis zu 200 m breite Vorland und mindet bei Do-km 2274,3 wieder in
die Donau. Aufgrund der H6henlage der Sohle ist die Flutmulde im Normalfall nicht benetzt.
Als Flachennutzung fur den Bereich ist Grunland vorgesehen.

Auf Héhe von Do-km 2276,1 kreuzt die Zufahrt zur Fahranlegestelle die Flutmulde. Die
Zuwegung wird mit der vorhandenen Hohe von etwa MW ,+3 m Uber einen StraRendamm
durch die Flutmulde gefiihrt. Der StralRendamm ist erosionssicher auszufiihren. Um bei Be-
aufschlagung der Flutmulde die Entstehung von Fischfallen zu vermeiden, wird ein Teil des
StraRendammes durch ein Briickenbauwerk ersetzt.
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Auf Hohe von Do-km 2275,45 kreuzt der Auslauf des Schopfwerks Thundorf die Flutmulde.
Da die Gewassersohle des Auslaufs etwa 1 m unter der Flutmuldensohle liegt, kommt es
durch die Anlage der Flutmulde zu keiner Beeintrachtigung des Gewassers.

Wo bestehende Wege die Flutmulden kreuzen, werden diese als Griinlandweg mit
humusierter Schottertragschicht und entsprechenden Rampen in den Bdschungsbereichen
durch die Flutmulde hindurchgefiihrt.

Flutmulde Lenau:

Die Flutmulde Lenau erstreckt sich von Do-km 2258,8 bis Do-km 2256,3 rechts der Donau.
Im Polder Kinzing ist eine Deichrickverlegung an der Donauschleife vorgesehen. Die ge-
plante Flutmulde verlauft bis knapp vor ihrer Miindung in die Donau wasserseitig in etwa
10 m Abstand zum geplanten ruckverlegten Deich (siehe Anlage 11.1.21).

Die Einlaufschwelle bei Do-km 2258,8 liegt auf ca. MW ,+1 m. Die Sohlhdhe befindet sich
auf MW ,+0,5 m. Die Flutmulde ist 80 m breit und 1700 m lang. Aufgrund der Héhenlage der
Sohle ist die Flutmulde im Normalfall nicht benetzt. Als Flachennutzung fir den Bereich ist
Grunland vorgesehen.

Bei Do-km 2257,1 kreuzt das Altwasser Kinzinger Ohe die Flutmulde. Da die Gewassersoh-
le etwa 0,5 m unter der Flutmuldensohle liegt, kommt es durch die Anlage der Flutmulde zu
keiner Beeintrachtigung des Gewassers.

Wo bestehende Wege die Flutmulden kreuzen, werden diese als Griinlandwege mit
humusierter Schottertragschicht und entsprechenden Rampen in den Bdschungsbereichen
durch die Flutmulde hindurchgefuhrt.

Flutmulde Hofkirchen:

Die Flutmulde Hofkirchen erstreckt sich von Do-km 2256,4 bis Do-km 2254 ,4 linksseitig der
Donau. Der zusatzliche HochwasserflieRquerschnitt der Flutmulde wird durch einen Uferab-
trag in der Innenkurve der Donauschleife hergestellt (siehe Anlage 11.1.21 und 11.1.22).

Von Do-km 2256,4 bis Do-km 2254,75 ist entlang des Donauufers eine Uberlaufschwelle auf
Hohe MW i+1 m geplant. Die Sohle der Flutmulde liegt bei MW +0,5 m. Die Flutmulde ist
bis zu 170 m breit und 1700 m lang.

Aufgrund der Héhenlage der Sohle ist die Flutmulde im Normalfall nicht benetzt. Als FIa-
chennutzung fur den Bereich ist Grunland vorgesehen.

Far kunftige Unterhaltungsarbeiten ist die Errichtung eines Unterhaltungsweges langs der
Flutmulde geplant. Der Weg verlauft am rechten Rand der Flutmulde parallel zur Uberlauf-
schwelle. Dieser wird als Grinlandweg mit humusierter Schottertragschicht ausgebildet und
im Boschungsbereich uber Rampen an das bestehende Wegenetz angeschlossen.
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2.2.15.2 Sonstige MaBnahmen

Rodungen

Wegen der beengten Verhaltnisse im Donautal unterhalb von Pleinting sind in diesem Be-
reich weder Deichrlickverlegungen noch Flutmulden moglich. Hier werden Rodungen auf
den Parallelwerken zur Absenkung der Hochwasserspiegellagen durchgefuhrt.

Der Rodungsbereich erstreckt sich von Do-km 2254,9 bis Do-km 2251,9 (siehe Anlagen
11.1.22 und 11.1.23). Die Rodungen beschranken sich auf einzelne Parallelwerke und Quer-
bauwerke, um bei Hochwasser den Teilabfluss durch den Donauarm rechts des Pleintinger
Wérths zu erhéhen.

Beseitigung von Abflusshindernissen

In zwei Bereichen mit Deichriickverlegungen ist die Anpassung von Stral’enbriicken Uber die
Donau erforderlich, um den durch die Deichriickverlegung gewonnenen Abflussquerschnitt
der Donau fiir den Hochwasserabfluss hydraulisch zu aktivieren.

Brickenerweiterung der Bundesstralle B20

Bei Do-km 2317,0 quert die B20 die Donau. Am linken Ufer der Donau, auf der Innenseite
der Reibersdorfer Kurve, wurde bereits im Zuge der vorgezogenen Hochwasserschutzmalf3-
nahme Parkstetten, Abschnitt 1 und 2, eine umfangreiche Deichriickverlegung umgesetzt.
Zwischen alter und neuer Deichtrasse bildet auf einer Lange von 240 m der vorhandene
StraRendamm den Anschluss der bis zu 10 m Gber dem Gelande liegenden Briicke an das
Deichhinterland.

Dieser StralRendamm flhrt zu einer Einschnurung der Hochwasserabflussquerschnitte, was
negative Auswirkungen auf die Hochwasserspiegellagen in diesem Bereich hat. Nach den
Ergebnissen der hydraulischen Berechnungen ist es zur Erreichung der Bemessungswas-
serstande erforderlich, diese Engstelle zu beseitigen. Es ist geplant, den StraRendamm ab-
zubrechen und durch eine Briicke zu ersetzen.

Im Anschluss an die bestehende Briicke ist unter Berticksichtigung der Baustellenumfahrung
wahrend der Bauzeit die Errichtung eines Widerlagers geplant. Im neuen Donauvorland wer-
den zwei neue Brickenpfeiler errichtet. Im Bereich der neuen Deichtrasse sorgt ein weiteres
Briickenwiderlager flr den Anschluss an den bestehenden Strallendamm (siehe Anlage
[1.1.10).

Brickenerweiterung der StaatsstralRe St 2115

Bei Do-km 2266,23 quert die St 2115 die Donau. Die sogenannte Donau-Wald-Briicke er-
streckt sich zwischen den bestehenden Hochwasserschutzdeichen tGber die Donau. Auf der
rechten Donauseite ist eine hydraulisch erforderliche Deichruckverlegung vorgesehen. Mit
der Deichriickverlegung behindert der vorhandene Strallendamm als 260 m langer Querrie-
gel im Vorland den Hochwasserabfluss der Donau. Nach den Ergebnissen der hydraulischen
Berechnungen ist es zur Erreichung der Bemessungswasserstande erforderlich, diese Eng-
stelle zu beseitigen.

Es ist geplant, den StralRlendamm abzubrechen und durch eine Briicke zu ersetzen.
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Im Anschluss an die bestehende Brlicke ist unter Berlcksichtigung der Baustellenumfahrung
wahrend der Bauzeit die Errichtung eines Widerlagers geplant. Im neuen Donauvorland wer-
den zwei neue Brickenpfeiler errichtet. Im Bereich der neuen Deichtrasse sorgt ein weiteres
Brickenwiderlager fir den Anschluss an den bestehenden Straliendamm (siehe Anlage
[1.1.19).

3. Erreichung der Vorhabensziele

3.1 Schifffahrtsverhaltnisse

Verbesserung Fahrrinnenverhaltnisse / Abladetiefe:

Untersuchungen von Planco (vgl. Anlage 11.19) zeigen, dass der Einfluss der haufig schwan-
kenden Wasserstande im Bereich Straubing bis Vilshofen auf das Abladeverhalten der Bin-
nenschifffahrt gegentber dem Ist-Zustand im Wesentlichen gleich bleibt. So ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass innerhalb von zehn Kalendertagen die Ausgangsabladetiefe unterschrit-
ten wird, bei Variante A nur geringflgig kleiner. Ebenso sei deshalb auch die erhéhte Sicher-
heitsmarge bei den Abladetiefen nur geringfligig kleiner. Die mit Berticksichtigung des soge-
nannten ,zuverlassigkeitsbedingten Auslastungsgrades® (vgl. Anlage 11.19) im Streckenab-
schnitt Straubing bis Vilshofen tatsachlich nutzbaren Abladetiefen (,effektive Abladetiefen®)
liegen bei RNW bei etwa 1,80 m und bei MW bei etwa 2,70 m. Die Abladetiefen werden da-
mit gegenlber dem Ist-Zustand um etwa 0,20 m verbessert. Im Streckenabschnitt Straubing
bis Vilshofen kann die Abladetiefe von 2,50 m von einspurigen Fahrzeugen gemittelt Gber al-
le prognostizierten Guterarten an 200 Tagen im Jahr effektiv genutzt werden. Gegenuber
dem Ist-Zustand sind dies im Mittel 56 Tage mehr im Jahr.

Die Forderungen der Donaukommission aus dem Jahre 2011 sowie der Neufassung der
TEN-Leitlinien aus dem Jahr 2010 und der Donaustrategie der EU aus dem Jahr 2011, in
welchen jeweils eine Abladetiefe von 2,50 m ganzjahrig gefordert werden (vgl. Bericht B.I,
Kapitel 1.4.2), kbnnen demnach mit dem Ausbau nach Variante A nicht erreicht werden. Die
Forderung der Abladetiefe von 2,50 m ganzjahrig wird um 165 Tage/Jahr unterschritten.

Die Befahrbarkeit des Streckenabschnittes Straubing - Vilshofen ist auch weiterhin fir ein-
spurige Fahrzeuge (z.B. GMS 110 m x 11,45 m) sowie zweispurige Verbande in der Talfahrt
(bis zu 120 m x 22,90 m) bzw. einspurige Verbande in der Bergfahrt (bis zu 190 m x 11,45
m) moglich. Dies gilt fur die schiffoaren Wasserstande zwischen RNW und HNN. Der klnftig
hochste schiffbare Wasserstand (HSW,; = HNN) am Pegel Pfelling ist um etwa 35 cm und
am Pegel Hofkirchen um etwa 30 cm héher als der derzeit festgesetzte hdchste schiffbare
Wasserstand (HSW).

Die Breite der Fahrrinne bleibt im Bereich Straubing bis Isarmiindung sowie Winzer bis
Vilshofen wie im Ist-Zustand bestehen. Im Bereich Isarmindung bis Winzer trifft dies wei-
testgehend auch zu. Lediglich bei Niederalteich wird die Fahrrinnenachse aus fahrdynami-
schen Grunden naher ans linke Donauufer verlegt. Am Ausgang der Mihlhamer Schleife
wird die Fahrrinne auf etwa 80 m verbreitert. Das Begegnungs- und Abwarteverhalten der
Binnenschiffe bleibt aus regelungstechnischen Erfordernissen weitestgehend bestehen. Si-
mulationen von Planco zeigen, dass sich trotz der Einfiihrung telematischer Leitsysteme
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(RIS) die Wartezeiten fur Bergfahrer gegenuber dem Vergleichsfall (Ist-Zustand) im Jahr
2025 aufgrund der Erhéhung der jahrlichen Schiffsdurchgange erhéhen wird (vgl. Anlage
11.19). Die durchschnittliche Wartezeit eines zu Berg fahrenden Schiffes liegt demnach bei
etwa vier Stunden pro Fahrt. Die Fahrzeit eines Bergfahrers (GMS) von Vilshofen bis Strau-
bing erhdht sich dadurch von etwa 9,8 Stunden (optimale Fahrzeit ohne Wartezeit) auf
durchschnittlich 13,8 Stunden.

Reduzierung Unfallrisiko:

Untersuchungen des Entwicklungszentrums flir Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.
(DST) zur Unfallhaufigkeit von Schiffen an der Donau zwischen Straubing und Vilshofen (vgl.
Anlage 11.4) zeigen, dass die Anzahl der prognostizierten Unfalle pro Jahr bei Variante A trotz
Zunahme des Schiffsverkehrs gegenliber dem Ist-Zustand im Mittel etwa gleich bleibt. Die
Anzahl der Unfélle wirde sich dabei gegenuber dem Ist-Zustand im Mittel von heute 39 auf
kinftig 42 erhéhen. Die Unfallrate', welche die Unfallzahlen mit dem Verkehrsaufkommen
ins Verhaltnis setzt, wird dabei von 82,9 im Ist-Zustand auf 62,2 bei Variante A gesenkt. Die
Unfallraten am Rhein liegen bei etwa 10 bis 25.

Um die direkten Auswirkungen der geplanten flussregelnden MalRnahmen auf das Unfallrisi-
ko isoliert bewerten zu kdnnen wurde von der DST auch die Veranderung der Unfallzahlen
von Variante A gegenlber dem Ist-Zustand bei gleichbleibender Anzahl der Schiffsdurch-
gange pro Jahr ermittelt. Dabei wirde sich die Anzahl der Unfalle pro Jahr von im Mittel 39
auf etwa 30 reduzieren.

Die im Rahmen der Untersuchungen der DST durchgefiihrten Fahrsimulationen auf dem
Streckenabschnitt Deggendorf bis Winzer zeigen, dass die Reduzierung des Unfallrisikos im
Wesentlichen auf die verkehrswasserbauliche Optimierung des Ausgangs der Mihlhamer
Schleife bei Variante A zurtckzuflhren ist. Die bei der Fahrsimulation u.a. durchgefihrten
Begegnungsfahrten weisen darauf hin, dass die Schifffahrt kiinftig im Nahbereich unterhalb
der Isarmindung (Do-km 2281,0 bis Do-km 2277) unter anderem aufgrund des durch das
Parallelwerk Isarmindung eindeutig vorgegebenen Fahrkorridors und im Bereich Ausgang
Mihlhamer Schleife (Do-km 2271,0 bis 2267,0) durch die Verbreiterung der Fahrrinne bei
Niedrigwasser grof3ere Abstande im Begegnungsverkehr nutzen wird. Die Kollisionswahr-
scheinlichkeit reduziert sich in diesen Bereichen. Zudem werden dort deutlich weniger Unfal-
le mit Schifffahrtszeichen erwartet. Im Bereich Do-km 2277,0 bis 2271,0 zeigen die Fahrsi-
mulationen bei Niedrigwasser, dass die Schifffahrt bei Begegnungsverkehr tendenziell gerin-
gere Abstande zueinander als im Ist-Zustand wahlen wird. Dies ist vor allem auf die zusatzli-
chen erforderlichen flussregelnden Ma3nahmen und deren optische Wirkung in diesem Ab-
schnitt zurtckfuhren. Das Unfallrisiko steigt dadurch in diesem Bereich.

Eine signifikante Reduzierung der Unfallzahlen durch die Einfihrung telematischer Systeme
(RIS) wird nicht erwartet, da sich die Unfalle vor allem aufgrund von geringen Fahrrinnenab-
messungen, engen Krimmungen und ungunstiger Strémungsverhaltnisse ereignen.

i Unfallrate = (100.000 x Anzahl der Unfalle pro Jahr) / (Streckenlange x Anzahl der Schiffe pro Jahr)
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Auswirkungen moglicher Klimaveranderungen:

Untersuchungen der BfG zu moglichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Abflussre-
gime an der Donau im Abschnitt Straubing — Vilshofen (vgl. Anlage 1.4) kommen zu der
Schlussfolgerung, dass bis Mitte des 21. Jahrhunderts an den Pegeln Pfelling und Hofkir-
chen keine signifikanten Anderungen bei Mittelwasserabfliissen zu erwarten sind. Die Aus-
wertung mehrerer Simulationen bzw. Klimaprojektionen ergab beim Niedrigwasserabfluss
RNQg7 eine mdgliche Abnahme der Abflisse an den Pegeln Pfelling und Hofkirchen in einer
Spannweite von 0 bis 30 %. Bei Annahme der maximalen Abnahme des RNQ um 30 % wr-
den die erreichbaren Abladetiefen einspuriger Schiffe von etwa 1,80 m auf etwa 1,50 m bis
1,60 m zurtickgehen. Die Abladetiefen bei RNQ wirden bis zum Jahr 2050 somit im Extrem-
fall auf die heute im Ist-Zustand mdglichen Abladetiefen zurlckfallen.

3.2 Hochwasserverhialtnisse

Mit den geplanten Hochwasserschutzmalinahmen kdénnen die Ausbauziele fir den Hoch-
wasserschutz erreicht werden.

o Der Schutz der geschlossenen Siedlungen, von Industrie- und Gewerbegebieten, und
bedeutenden Infrastruktureinrichtungen in den Polderbereichen auf den Ausbaustan-
dard Schutzgrad HQ4qo wird bis auf wenige Ausnahmen hergestellt.

o Die erhdhten Wasserstande bei Hochwasser werden auf die Bemessungswasserstan-
de abgesenkt.

. Nachteilige Auswirkungen auf die Unterlieger werden vermieden; die Auswirkungen auf
den Abfluss werden auf ein unerhebliches Maf} beschrankt.

Die kiinftigen Uberschwemmungsverhaltnisse bei einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis
sind im Ubersichtsplan Anlage I1.1.1 dargestellt. Aus dem Plan ist erkennbar, welche Polder-
teile zukinftig vor Uberflutung geschiitzt sind und welche Flachen nach wie vor Uberflutet
werden.

Als MaRnahmen zur Hochwasserabsenkung sind hydraulisch wirksame Deichrickverlegun-
gen, das Anlegen von Flutmulden in den Vorlandern sowie bereichsweise die Beseitigung
von Abflusshindernissen wie Brickenrampen und Bewuchs vorgesehen.

Mit den 15 Deichriickverlegungen mit einer FlachengréfRe von insgesamt etwa 619 ha und
mit 7 Flutmulden in den Vorlandern unterhalb der Isarmiindung kénnen die erhéhten Hoch-
wasserstande beim Bemessungshochwasser HQ,q, auf die Bemessungswasserstande ab-
gesenkt werden.

Im den Langsschnitten der Donau, Anlagen 11.1.30 bis 11.1.34 sind die Wasserspiegelhohen
angegeben.

Mit der Erhéhung des Schutzgrades von HQ3o auf HQ1oo werden durch den verbesserten
Schutz der Siedlungsbereiche und Infrastruktureinrichtungen bestehende Uberschwem-
mungsflachen verkleinert. Um fiir die Unterlieger Nachteile zu vermeiden, werden in der Pla-
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nung geeignete Hochwasserrickhalterdume erhalten und zur Reduzierung der Abflussspit-
zen der Hochwasserwellen kontrolliert geflutet.

Mit den 5§ vorgesehenen Hochwasserruckhalteraumen mit kontrollierter Flutung bei einem
Riickhaltevolumen von etwa 56 Mio m® und den {ibrigen verbleibenden Uberschwemmungs-
flachen kdnnen nachteilige Auswirkungen auf die Unterlieger vermieden werden; die Auswir-
kungen auf den Hochwasserabfluss werden damit auf ein unerhebliches Mal} beschrankt
(siehe Kap. 4.1).

4. Auswirkungen des Vorhabens
4.1 Wasserspiegellagen und Abflussverhaltnisse
411 Allgemeines

Im Rahmen der Variantenunabhangigen Untersuchungen wurden die Abflussverhaltnisse an
der Donau zwischen Straubing und Vilshofen untersucht.

Im Einzelnen sind folgende Untersuchungen durchgeflihrt worden:

- Ermittlung der Stromungsverhaltnisse zwischen dem mittleren Niedrigwasser im Som-
mer 2003 (NQoz) und dem bordvollen Zustand

- Ermittlung der Hochwassersituation an der Donau, an der unteren Isar und an den Ne-
bengewassern Kinsach, Hengersberger Ohe, und Herzogbach

- Nachweise der Hochwasserneutralitat in der Ausbaustrecke

- Nachweis fur die Unterlieger, Ermittlung der Auswirkungen der Ausbauvariante A auf
den Ablauf von Hochwasserwellen

Bei allen Untersuchungen der Variante A wurde die technische Planung gemaf 11.2.1 und
I1.2.2 verwendet (d.h. ohne Kompensationsmallnahmen).

41.2 Ziele und Methodik der hydraulischen Untersuchungen der Variante A
Ziel der Untersuchungen ist die Ermittlung der Auswirkungen der Planungsvariante A auf die
hydraulische Situation an der Donau.

Alle dazu notwendigen Berechnungen wurden mit Hilfe von hydrodynamisch-numerischen
Stromungsmodellen durchgefihrt, die dem Stand der derzeitigen Technik entsprechen.

Die Untersuchung der Abflusszustande von NQq3 bis zum ca. bordvollen Abfluss wurde von
der Bundesanstalt fur Wasserbau (BAW) durchgefuhrt.

Die Hochwasserverhaltnisse hat die RMD Wasserstrallen GmbH untersucht. Eine Beschrei-
bung des verwendeten Modells inklusive der Angaben der verwendeten Datengrundlagen
und Randbedingungen befindet sich in der Anlage 11.9.
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Um die Projektauswirkungen der Variante zu ermitteln, werden die gleichen Abflusszustande
fur den Zustand vor Ausbau und fur den Zustand nach Ausbau untersucht. Die Differenzen
der Ergebnisparameter zeigen die Auswirkungen der Variante.

Fur den Zustand vor Ausbau ist bei den stationaren Betrachtungen der ,Ist-Zustand 2012"
und fur die instationaren Betrachtungen der ,Vergleichszustand“ maf3gebend. Die Definition
des Ist-Zustands 2012 ist im Kapitel 1.2.7.1, der Vergleichszustand ist in Anlage 1.6 ausflhr-
lich erlautert.

Bei der Variante A wurden analog zum Ist-Zustand 16 Abflusszustande stationar untersucht.
Diese sind in der folgenden Abbildung aufgelistet. Die Abflusse teilen sich in 3 fur die Pla-
nung des Donauausbaus festgelegten Abflisse RNQg7, MQg7; und Q bei HNNy; (rot gekenn-
zeichnet) und in 6 fur die naturschutzfachliche Beurteilung der Planungsvarianten erforderli-
chen Abflisse (grun gekennzeichnet). Fur die Hochwassernachweise wurden 7 weitere Ab-
flisse bis zu einem 100-jahrlichen Hochwasserereignis (blau gekennzeichnet) untersucht.

Abfliisse [m?¥s]
. . Pegel Pegel Pegel untersucht
L el Eing N Pfelling |Hofkirchen | Plattling von
1 NQgs, Oko 4 | naturschutzfachlich relevanter Abfluss, MNQ fiir Juli/August/September 2003 168 265 97 BAW
schifffahrtsrelevanter Abfluss, Regulierungsniederwasserstand; Der RNW 97 ist der
Wasserstand, dessen Abfluss an 94 % der Tage der Jahresreihe 1961/90 erreicht
2 RNQs7 oder iiberschritten wurde, das entspricht 343 Uberschreitungstagen im Jahr, 2ili e 1 A
ca. langjahrig mittleres Niedrigwasser MNQ
3 SLNG, Oko 1 Eatyrschutzfachllch relevanter Abfluss, modell. Untergrenze Schlammlingsfluren 2003 251 358 107 BAW
=min(Wmax<40d)
naturschutzfachlich relevanter Abfluss, ca. modell. Untergrenze Blichsenkrautfluren
4 Oko 6 2003 =min(Wmax<75d) 310 443 133 BAW
5 WA, Oko 2 naturﬁchutzfalchllch relevanter Abfluss, (Haupt-)Untergrenze Weichholzaue 410 540 130 BAW
(Gebiischweiden)
MQg7 schifffahrtsrelevanter Abfluss, entspricht dem mittleren Abfluss der Jahresreihe
6 463 642 179 BAW
(= MQgs1/1990) | 1961/90; ca. MQsommerhatbjahr; €8- MQiangjinrig
7 MQugsrz/apris Oko | naturschutzfachlich relevanter Abfluss, MQ Marz/April Jahresreihe 1974/2003 (30 595 787 192 BAW
5 Jahre)
8 HA, Oko 3 nMaC\llir?cr::u\zfachllch relevanter Abfluss, (Haupt-)Untergrenze tiefe Hartholzaue, ca. 750 1010 260 BAW
9 2MQ doppelter Mittelwasser-Abfluss 926 1284 358 RMD
10 bordvoll bordvoller Abfluss 1100 1400 300 RMD
11 HQq Donau |einjahrliches donaubetontes Hochwasser 1370 1710 340 RMD
schifffahrtsrelevanter Abfluss, HNN 97 = Haut niveau navigable (Hochster
12 Qbei HNNg; | Schifffahrtswasserstand); als HNN ist der Wasserstand, dessen Abfluss an 1% der 1375 1765 390 RMD
Tage der Jahresreihe 1961/1990 erreicht oder iberschritten wurde
mittleres Hochwasser MHQ (Abflussjahr), Jahresreihe am Pegel Pfelling 1926-2003
13 MHQ und Jahresreihe am Pegel Hofkirchen 1901-2003, (Haupt-)Untergrenze der hohen 1500 1860 360 RMD
Hartholzaue
14 HQs Donau  |fiinfiahrliches donaubetontes Hochwasser 1900 2300 400 RMD
15 HQ3p Donau |dreiRigjahrliches donaubetontes Hochwasser 2820 3400 580 RMD
16 HQ;qo Donau | einhundertjahrliches donaubetontes Hochwasser 3400 4100 700 RMD

Abbildung: Ubersicht der untersuchten Abflusszusténde an der Donau

Die angeflihrten Abflusswerte stammen entweder aus Festlegungen der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung (WSV), aus Ermittlungen des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt (LfU)
oder aus Festlegungen der mit den Umweltuntersuchungen beauftragten Buros (s. Kap.
1.2.3).

41.3 Abflussverhaltnisse von NQg; bis zum bordvollen Abfluss
(stationare Betrachtung)

Die Untersuchungen sind fir den Herstellzustand, also fiir den Zustand kurz nach der Um-
setzung aller Ausbaumafnahmen und fir den Zustand mit morphologischem Nachlauf, d.h.
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nach Beendigung der durch den Ausbau hervorgerufenen morphologischen Anpassungspro-
zesse, durchgefiihrt.

Aus den folgenden Wasserspiegellangsschnitten ist erkennbar, dass die Differenzen zwi-
schen dem Herstellerzustand und dem Zustand mit morphologischem Nachlauf nur minimal
sind. Daher wird in folgenden hydraulischen Passagen nur auf den Herstellzustand einge-
gangen.

Abbildung: Wasserspiegellangsschnitt der Donau (RNQg7 und MQyg;), Variante A im Herstellzustand und im morphologischen
Endzustand, Wasserspiegel jeweils in der Donaumitte, an jedem vollen Do.-km und an den Donaupegeln

4.1.31 Berechnungsergebnisse Donau
Die Wasserspiegellagen bei RNQg; und bei MQgy7 flr den Ist-Zustand und die Variante A sind
in der folgenden Abbildung dargestellt.

Die prognostizierten Anderungen bei RNQg; liegen generell in einem Wertebereich von +0,10
m. Lediglich zwischen Do-km 2268 und 2260 werden Gesamt-Wasserspiegelanderungen
von bis zu +0,15 m prognostiziert.

Bei MQgy; werden die Wasserspiegel durch die Variante A auf der gesamten Strecke um ca.
0,10 m bis 0,20 m angehoben.

222



Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
IIl. Bericht zur Variante A 4. Auswirkungen des Vorhabens 4.1 Wasserspiegellagen und Abflussverhaltnisse

Abbildung: Wasserspiegellangsschnitt der Donau (RNQg7 und MQyy), Variante A und Ist-Zustand 2012, Wasserspiegel jeweils in
der Donaumitte an jedem vollen Do.-km und an den Donaupegeln

Die flr das Projekt wesentlichen stationaren Wasserspiegel sind in den Langsschnitten der
Donau (Anlage 11.1.30), der Isar (Anlage 11.1.35) und in den kennzeichnenden Querschnitten
(Anlagen 11.1.39 bis 11.1.61) dargestellt. Weitere Ergebnisse sind in der von der BAW
erstellten Anlage 11.8 enthalten.

In den folgenden Langsschnitten sind die Uber den gesamten Abflussquerschnitt gemittelten
FlieRgeschwindigkeiten im Ist-Zustand und bei der Variante A dargestellt.

Abbildung: Langsschnitt mit mittleren FlieBgeschwindigkeiten bei RNQg7, Variante A und Ist-Zustand, ermittelt aus
Wasserspiegellagen und Berechnungsmodell der BAW (Kontinuitatsgleichung), Schrittweite: 1000 m
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Abbildung: Langsschnitt mit mittleren FlieBgeschwindigkeiten bei MQg7, Variante A und Ist-Zustand, ermittelt aus Wasserspie-
gellagen und Berechnungsmodell der BAW (Kontinuitatsgleichung), Schrittweite: 1000 m

Die wesentlichen Ergebnisse der hydraulischen Untersuchungen fur die Variante A kbnnen
wie folgt zusammengefasst werden:

- Die fur den Herstellzustand geforderten Mindestwassertiefen von 2,35 m in der Fahr-
rinne bei RNQg; werden erreicht.

- Die berechneten FlieRgeschwindigkeiten weichen nicht erheblich von denen des Ist-
Zustandes ab.

Die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen wurden im Rahmen der Variantenunab-
hangigen Untersuchungen als Grundlagendaten fur die fahrdynamischen, morphologischen
sowie fur die Grundwasseruntersuchungen verwendet.

Da die fur den Herstellzustand berechneten Wasserspiegel noch morphologischen Anpas-
sungsprozessen unterliegen, geht der Zustand mit morphologischem Nachlauf in die Bewer-
tung der Umweltplanung ein.

41.3.2 Berechnungsergebnisse Donauzufliisse

Die durch den Ausbau verursachten geringen Veranderungen der Donauwasserstande wir-
ken sich nur in Mindungsbereichen der Donauzuflisse aus. Dadurch sind die Auswirkungen
auf die Situation in den Donauzuflissen unerheblich.

An der Isar, dem wichtigsten Zufluss der Donau, wirkt sich die prognostizierte Anhebung der
Donauwasserstande aufgrund des steilen Gefélles nur im unteren, sehr kurzen Abschnitt
aus.

Die Wasserspiegel der Isar und der Zuflisse sind in den Langsschnitten (Anlagen 11.1.35 und
11.1.36 bis 11.1.38) dargestellt.
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41.3.3 Auswirkungen auf Schopfwerke

Durch die Anhebung der Donauwasserstande bei MQg; um ca. 10 bis 20 cm steigt die An-
zahl der Betriebstage bei 25 von 33 betroffenen Schopfwerken entlang der Donau, von der-
zeit im Mittel 80 Tagen um ca. 16 auf ca. 96 Tage pro Jahr an.

4.1.4 Abflussverhaltnisse von Q(HNNg;) bis HQ,q, (stationare Betrachtung)

41.41 Allgemeines

Alle Untersuchungen der Hochwasserverhaltnisse wurden mit dem bei der RMD Wasser-
stralden GmbH erstellten zweidimensionalen, hydrodynamisch-numerischen Modell (2d-HN-
Modell) durchgefuihrt. Das verwendete Stromungsmodell basiert auf dem Modell vom Ist-
Zustand 2012 und wurde fir die Abbildung des kiinftigen Zustandes mit den MalRnahmen der
Variante A erganzt. Das Modell der Variante A ist in Anlage 11.9 beschrieben.

Fur die Beurteilung der Hochwassersituation sind insgesamt 8 stationare, donaubetonte Ab-
flusszustéande von 2MQ bis HQ1oo untersucht worden (vgl. Kap.4.1.2). MaRgebend fir die
Bemessung der Hochwasserschutzsysteme ist die Situation im Sommer mit einem voll ent-
wickelten Bewuchs. Deshalb wird bei der Ermittlung der Wasserstande grundsatzlich von ei-
nem Sommerhochwasserereignis ausgegangen.

4.1.4.2 Berechnungsergebnisse Donau

Die Wasserspiegel der Variante A liegen bei HQ1oy oberstromig der Isarmindung im Mittel
ca. 20 cm unter den Wasserspiegeln des Ist-Zustandes 2012. Unterstromig der Isarmindung
betragt die Absenkung im Mittel ca. 35 cm.

Die HWoo-Wasserspiegel kdnnen durch die bei der Variante A geplanten hochwasserabsen-
kenden MalRnahmen im Mittel auf das Niveau des HW 1qo-Bemessungswasserspiegels abge-
senkt werden, der deutlich unter dem Ist-Zustand 2012 liegt.

Damit ist die Hochwasserneutralitat der Ausbauvariante A in der Strecke nachgewiesen. Mit
dem Ausbau der Wasserstralle und der HWS-Anlagen verbessert sich die Situation bei
Hochwasser. Das Ziel, die Absenkung der Wasserstande auf das Niveau des Bemessungs-
spiegels, wird mit dem Ausbaukonzept der Variante A erreicht (siehe Abbildung).
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Abbildung: Wasserspiegellangsschnitt der Donau bei HQ1qo (Variante A, Ist-Zustand 2012 und Bemessungswasserspiegel),
Wasserspiegel jeweils in der Donaumitte, an jedem vollen Do.-km und an den Donaupegeln

In den folgenden Langsschnitten sind die Wasserspiegel der Variante A fur die Abflusszu-
stande Q(HNNy7), HQ30 und HQ4o abgebildet. Grau hinterlegt ist jeweils der Ist-Zustand
2012.

Im Vergleich zum Ist-Zustand 2012 zeigt sich, dass mit zunehmendem Abfluss die Auswir-
kungen der Mal3nahmen von Variante A auf die Wasserspiegel zunimmt. Grund dafur ist das
HWS-Konzept der Variante A mit den geplanten Deichrickverlegungen, Flutmulden und
Bruckenerweiterungen.

Bei RNQg7, MQg7 und Q(HNNy7) wirken die geplanten Regelungsbauwerke stutzend auf die
Wasserspiegel. Bei hdheren Abflissen wird diese Stlitzung durch die Abflussbeteiligung der
Vorlander Uberlagert. Der Einfluss der Deichriickverlegungen und der Flutmulden nimmt mit
steigendem Abfluss zu. Dadurch liegen die kunftigen Wasserspiegel im Mittel unter denen
des Ist-Zustandes 2012.

Die mittlere Anhebung der Wasserstande durch die Variante A betragt auf der gesamten
Strecke bei Q(HNNg7) weniger als 10 cm. Bei HQ3 und bei HQ499 werden die Wasserstande
im Mittel um ca. 20 bzw. 30 cm abgesenkt.
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Abbildung: Wasserspiegellangsschnitt der Donau bei Q(HNNg;), Wasserstéande jeweils in der Donaumitte, an jedem vollen Do.-
km und an den Donaupegeln

Abbildung: Wasserspiegellangsschnitt der Donau bei HQ3o, Wasserstande jeweils in der Donaumitte, an jedem vollen Do.-km
und an den Donaupegeln

Abbildung: Wasserspiegellangsschnitt der Donau bei HQ1qo, Wassersténde jeweils in der Donaumitte, an jedem vollen Do.-km
und an den Donaupegeln
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Die tiefengemittelten FlieRgeschwindigkeiten ca. in der Flussmitte fur die Variante A und den
Ist-Zustand 2012 fir die Abflusszustande Q(HNNg7), HQ30 und HQ1o0 sind in den folgenden
Donau-Langsschnitten dargestellt. Grau hinterlegt ist jeweils der Ist-Zustand 2012.

Abbildung: FlieRgeschwindigkeitslangsschnitt der Donau bei Q(HNNy7), tiefengemittelte FlieRgeschwindigkeiten jeweils in der
Donaumitte an jedem vollen Do.-km

Abbildung: FlieBgeschwindigkeitslangsschnitt der Donau bei HQsy, tiefengemittelte FlieRgeschwindigkeiten jeweils in der
Donaumitte an jedem vollen Do.-km
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Abbildung: FlieRgeschwindigkeitslangsschnitt der Donau bei HQ10, tiefengemittelte FlieRgeschwindigkeiten jeweils in der Do-
naumitte an jedem vollen Do.-km

Die im Flussschlauch berechneten FlieRgeschwindigkeiten bei Q(HNNy7) betragen
oberstromig der Isarmindung im Mittel ca. 1,4 m/s, unterstromig bei ca. 2,1 m/s.

Bei HQ; liegen die FlieRgeschwindigkeiten oberstromig der Isarmindung im Mittel bei ca.
1,7 m/s, unterstromig bei ca. 2,1 m/s.

Die ermittelten FlieRgeschwindigkeiten bei HQ1q betragen oberstromig der Isarmindung im
Mittel ca. 1,7 m/s, unterstromig ca. 2,2 m/s.

Bei allen drei Abflusszustdnden werden oberstromig der Isarmindung im Mittel die gleichen
FlieRgeschwindigkeiten wie im Ist-Zustand 2012 erreicht. Unterstromig der Isarmindung sind
die FlieRgeschwindigkeiten im Mittel bei Q(HNNg;) um ca. 0,1 m/s, bei HQ3, und HQ1go um
ca. 0,2 m/s aufgrund der starkeren Beteiligung der Vorlander am Gesamtabfluss kleiner.

Der Effekt, dass die Flieligeschwindigkeiten bis zu einem bordvollen Zustand mit zunehmen-
dem Abfluss steigen, ist auf HW-Abflliissen nur bedingt Gbertragbar. Durch eine Abflussbetei-
ligung der Vorlander bei héheren Abflissen sinken die Flielgeschwindigkeiten in der Donau

bereichsweise.

In der nachsten Abbildung werden exemplarisch im Bereich der Mihlhamer Schleife die
kinftigen Fliedigeschwindigkeiten bei Q(HNNgy7) und HQ30 mit denen des Ist-Zustandes 2012
verglichen. Die FlieRgeschwindigkeiten sind flachig und in Form von Geschwindigkeitsvekto-
ren dargestellt. Blaue und grine Farben kennzeichnen niedrige, rote und braune Farben ho-
he FlieRgeschwindigkeiten. Der Einfluss des geplanten Leitdeiches, der eine Hohe von etwa
HW,, hat, ist deutlich zu erkennen. Bei Q(HNNgy;) wird der Leitdeich noch nicht Uberstromt.
Demzufolge sind im Bereich der neuen Abflussflachen im Vorland die FlieRgeschwindigkei-
ten sehr gering. Bei HQ;, ist der Wasserspiegel hdher als der Leitdeich, dieser wird Uber-
stromt und das kunftige Vorland nimmt am Abflussgeschehen teil.
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Abbildung: Vergleich der Flielgeschwindigkeiten im Bereich der Mihlhamer Schleife

In der nachsten Abbildung sind die Abflussbreiten der Variante A dargestellt. Bereiche mit
Deichrickverlegungen sind deutlich durch gro3ere Abflussbreiten erkennbar. Im linken Vor-
land sind dies die Deichriickverlegungen Waltendorf, Hundldorf, Schwarzachmindung, Nie-
deralteich, Midhlhamer Schleife und Muhlauer Schleife, im rechten Vorland die Deichrlickver-
legungen Sophienhof, Thundorf/Aicha, Aicha/Haardorf, Grieswiesen, Ottach und Lenau. Die
mittlere Abflussbreite bei HQ4qo zwischen Straubing und Vilshofen betragt bei Variante A ca.
680 m. Das sind 120 m mehr als im Ist-Zustand 2012.
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Abbildung: Langsschnitte der Donau mit Abflussbreiten bei HQ1q0 (Variante A und Ist-Zustand 2012) an jedem vollen
Do.-km, DRV = Deichriickverlegung

4143 Berechnungsergebnisse Donauzuflisse

Die Hochwasserstande der Donau werden durch den Ausbau des Hochwasserschutzsys-
tems abgesenkt. Diese Absenkung bewirkt auch eine Absenkung der Hochwasserstande in
den Zuflissen. Die Ruckstauh6hen werden geringer und damit verbessert sich der Schutz-
grad an den Gewassern.

An der Isar, dem wichtigsten Zufluss der Donau, wirkt sich die Absenkung der Donauhoch-
wasserstande aufgrund des steilen Gefalles nur im unteren Abschnitt aus (Anlage 11.1.35).

Das Eigenhochwasser HQoo der Nebengewasser Kinsach, Hengersberger Ohe und Her-
zogbach wurde mit dem 2d-HN Modell bei der RMD berechnet. Der Wasserspiegelverlauf ist
in Anlage 11.1.36 bis 11.1.38 dargestellt.

41.5 Abflussverhaltnisse bei Hochwasser (instationadre Betrachtung)

Auch alle instationaren Untersuchungen der Hochverhaltnisse sind mit dem bei der RMD
Wasserstrallen GmbH erstellten 2d-HN-Modell durchgefuhrt worden. Grundséatzlich wurde
von den hydraulischen Bedingungen eines Sommerhochwasserereignisses ausgegangen.
Die untersuchten Wellen inklusive ihrer Entstehung sind in Anlage 1.6 beschrieben.
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4.1.5.1 Ziel der instationaren Untersuchungen

Ziel der Untersuchung ist es, nachzuweisen, dass es durch die geplanten Malinahmen zu
keiner Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere zu keiner erheblichen
und dauerhaften, nicht ausgleichbaren Erhéhung der Hochwasserrisiken kommt.

4.1.5.2 Ablauf von HQ o, Wellen

FUr die Beurteilung der Verdnderungen der Hochwassersituation der Unterlieger durch die
Ausbauvarianten ist der Ablauf der Bemessungswellen (HQ4q-Wellen) malRgebend.

Durch den alleinigen Ausbau der Hochwasserschutzanlagen auf HQ;q, werden die zur Ver-
fugung stehenden Rickhalteraume reduziert.

Kunftig werden folgende Rickhalteraume fir eine gezielte Flutung angesetzt:

- Parkstetten/Reibersdorf
- Steinkirchen

- Fischerdorf/Isar

- Isarmiind

- Gundelau/Auterworth

Die Raume haben bei optimaler Flllung ein Riickhaltevolumen von insgesamt ca. 56,5 Mio.
m3. Bei der Ermittlung dieses Volumens wurde davon ausgegangen, dass der Wasserspiegel
im Ruckhalteraum waagerecht verlauft und die Wasserspiegelhdhe der Deichoberkante am
unterstromigen Rand entspricht.

Die Ruickhalteraume Obling und Sand/Irlbach wurden bei Variante A genauso angesetzt wie
im Vergleichszustand.

In der folgenden Abbildung sind die Rickhalteraume in einem Lageplan dargestellt.
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Abbildung: Rickhalterdaume zwischen Straubing und Vilshofen, Variante A

Am jeweiligen unterstromigen Ende der Ruckhalterdume sind zum Fllen der Ruckhalterau-
me Uberlaufstrecken vorgesehen (rote Markierungen in der Abbildung). Diese werden bei ei-
nem vorher definierten Wasserstand in der Donau gezielt aktiviert. Das heil3t, dass sich zu
diesem Zeitpunkt eine baulich vorgesehene Deichscharte 6ffnet und das Wasser in den
Ruckhalteraum stromen kann.

Der Beginn der Flutungen der einzelnen Rickhalterdume geschieht kiinftig, bezogen auf die
Jahrlichkeit, nicht friher als im Vergleichszustand 2010.

Da die Hochwasserstande bei der Variante A tiefer liegen als im Vergleichszustand, kann die
Flutung bei entsprechend niedrigeren Wasserstanden beginnen, ohne die Uberflutungsh&u-
figkeit zu erhdhen.

Die untersuchten Wellen sind inklusiv ihrer Entstehung in Anlage 11.9 beschrieben.

Ergebnis:

Die Ergebnisse der instationaren Berechnungen sind in der nachstehenden Abbildung in
Form von Abflussganglinien am unteren Ende der Untersuchungsstrecke (Pegel Vilshofen)
dargestellt.

Im Bild links sind die errechneten Abfluss-Ganglinien beim Ablauf der donaubetonten HQqo-
Welle im Vergleichszustand (blau) und bei der Variante A (rot) aufgetragen. Im Bild rechts
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entsprechen die aufgetragenen Abfluss-Ganglinien der isarbetonten HQ,q-Welle. Die Grafik
zeigt, dass der Ablauf der untersuchten Wellen durch den Ausbau nur unwesentlich veran-
dert wird.

Bei der donaubetonten Welle wird der Wellenscheitel am Pegel Vilshofen um maximal ca. 80
m?3/s angehoben. Das entspricht einer Erhéhung um ca. 2%. Der Wellenscheitel passiert in
etwa zum gleichen Zeitpunkt den Pegel Vilshofen wie im Vergleichszustand. Die Welle wird
also nicht beschleunigt.

Bei der isarbetonten Welle wird der Wellenscheitel am Pegel Vilshofen um maximal ca.

120 m3/s angehoben. Das entspricht einer Erhédhung um ca. 3%. Der Wellenscheitel passiert
ebenfalls in etwa zum gleichen Zeitpunkt den Pegel Vilshofen wie im Vergleichszustand. Die
Welle wird also nicht beschleunigt.

Abbildung: synthetische HQ1qo-Wellen, Abflussganglinien am Pegel Vilshofen (Variante A und Vergleichszustand)

Aus der nachfolgenden Darstellung kann der Ablauf der untersuchten Hochwasserwellen von
Straubing bis Hofkirchen anhand von Wasserstandsganglinien an mehreren Donaupegeln
verfolgt werden.

Beim Ablauf der HQ4qo-Wellen die Wasserspiegel der Variante A liegen in der Strecke deut-
lich unter denen des Vergleichszustandes. Erst im unteren Abschnitt der Ausbaustrecke, in
dem das vorhandene Hochwasserschutzkonzept durch den Ausbau nicht mehr verandert
wird, erreichen die Wasserstande der Variante A etwa die Wasserstande des Vergleichszu-
standes.

234



Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
IIl. Bericht zur Variante A 4. Auswirkungen des Vorhabens 4.1 Wasserspiegellagen und Abflussverhaltnisse

Abbildung: synthetische HQ1q0-Wellen, Wasserstandsganglinien an den Pegeln Pfelling bis Hofkirchen
(Variante A und Vergleichszustand)

4.1.5.3 Abgelaufene Hochwasserwellen Januar 2011 und Mai 1999

Fur die Beurteilung der Veranderungen der Hochwassersituation der Unterlieger durch die
Ausbauvariante wurde auch der Ablauf von zwei bereits abgelaufenen Hochwasserwellen
untersucht. Ziel dieser Untersuchung war es aufzuzeigen, wie sich der Ausbau auf den Ab-
lauf von abgelaufenen, also bekannten und gut dokumentierten Hochwasserwellen, auswirkt.

Vom LfU wurden fur diese Zwecke die Hochwasserwellen vom Januar 2011 und vom Mai
1999 ausgewahlt. Die HW-Welle vom Januar 2011 reprasentiert, von ihrer Entstehung her,
eine typische donaubetonte Welle. Die HW-Welle vom Mai 1999 gehort zu den typischen
isarbetonten Wellen.

Die untersuchten Wellen sind inklusiv ihrer Entstehung in Anlage 11.9 beschrieben.
Ergebnis:

Die Ergebnisse der instationaren Berechnungen sind in der folgenden Abbildung in Form von
Abflussganglinien am unteren Ende der Untersuchungsstrecke (Pegel Vilshofen) dargestelit.

Im Bild links sind die errechneten Abfluss-Ganglinien beim Ablauf der donaubetonten HW-
Welle vom Januar 2011 im Vergleichszustand (blau) und bei der Variante A (rot) aufgetra-
gen. Im Bild rechts entsprechen die aufgetragenen Abfluss-Ganglinien der isarbetonten HW-
Welle vom Mai 1999.
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Die beiden Grafiken zeigen, dass der Ablauf der beiden abgelaufenen Wellen durch den
Ausbau praktisch nicht verandert wird. Die Wellen werden also weder erhéht noch beschleu-
nigt.

Abbildung: abgelaufene Hochwasserwellen, Abflussganglinien am Pegel Vilshofen (links HW-1/2011, rechts HW-5/1999)

41.5.4 Schlussfolgerung
Die instationare Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die geplanten Malinahmen die
haufig auftretenden Hochwasserwellen (vgl. Kap 4.1.5.3) praktisch nicht verandert werden.

Bei den extremen Hochwasserwellen (vgl. Kapitel 4.1.5.2) wird die Auswirkung der geplanten
Maflinahmen auf ein unerhebliches MalR beschrankt. Nachteilige Auswirkungen auf die Un-
terlieger werden vermieden.

4.2 Grundwasserverhaltnisse

421 Vorgehensweise bei der Untersuchung der Planungsvariante A

Die Grundwasserprognosen wurden mit einem Grundwasserstromungsmodell ermittelt. Der
Aufbau des Grundwassermodells und die verwendeten Randbedingungen sind in Anlage |.7
beschrieben.
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Ziel der Grundwasseruntersuchungen war die Ermittlung der Auswirkungen der Planungsva-
riante Aund die Erarbeitung, bzw. die Anpassung der Binnenentwasserungssysteme.

Bei der Erarbeitung, bzw. Anpassung der Binnenentwasserungssysteme wurde angestrebt,
gemal Vorgaben der Umweltplaner in den umweltfachlich bedeutsamen Bereichen, die heu-
tigen Grundwasserstande und die Grundwasserdynamik zu erhalten.

In einem iterativen Prozess zwischen der technischen Planung und der naturschutzfachli-
chen Beurteilung der Eingriffe wurden die einzelnen Malhahmen ermittelt und optimiert.

4.2.2 Untersuchte Abflusszustiande

Die Grundwasserprognosen fir die Variante A wurden, analog zur Untersuchung des Ist-
Zustandes, fiir 6 Abflussszenarien erstellt.

Es wurden folgende Abflussszenarien untersucht:

a. Qpf 168 (Mm%¥s) / Quo 265 (m?¥s); mittleres Niedrigwasser (MNQ) der MonateJuli,
August und September 2003

b.  Qpr211 (M¥s)/ Quo 324 (M¥s); RNQg; '®"

C. Qps 310 (M3/s) / Quo 443 (m?/s); Untergrenze Buchsenkrautfluren 2003

d. pr 463 (m3/s) / QHQ 642 (m3/S); MQ1961/1990

e. Qpr 595 (M3/s) / Quo 787 (M3/s); MQ Marz/April der Jahresreihe 1974/2003
f. Qps 750 (M3/s)/Qpo 1010 (m?/s); Untergrenze der tiefen Hartholzaue

(Abflussangaben jeweils flir die Donaupegel Pfelling und Hofkirchen)

Bei hdheren Abflissen wurden keine weiteren Grundwasseruntersuchungen durchgefuhrt,
da nahezu keine Veranderungen zum Ist-Zustand zu erwarten sind und von den Umweltpla-
nern entsprechende Untersuchungen nicht angefordert wurden.

Die Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen sind in Form von Isohypsen fir den Ist-
Zustand und die Variante A in den Anlagen 11.1.26 bis 11.1.29 dargestellt. In den gleichen
Planen sind flachig auch die Veranderungen der Grundwasserstande zum Ist-Zustand ge-
kennzeichnet. Aus den hydrogeologischen Querschnitten am Do-km 2308,0; 2285,35;
2279,9; 2277,40; 2275,85 und 2261,90 sind die jeweilige geologische Situation und der Ver-
lauf der Grundwasserdruckhdhen im Ist-Zustand und bei der Variante A ersichtlich (Anlagen
[1.1.63 bis 11.1.68).

In Anlage 11.1.74 ist an 35 Grundwasserprofilen der Vergleich zwischen den Grundwasser-
druckhohen im Ist-Zustand und bei der Variante A dargestellt.

8" Regulierungswasserstand“ (nach Verfiigung der WSD-Siid vom 25.03.1998: Wasserstand, dessen Abfluss in der Jahres-
reihe 1961 — 1990 an 94% der Tage erreicht bzw. Giberschritten wurde); RNQy; entspricht im Grundwasser in etwa MNW
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423 Veranderung der Donauwasserstande durch die Variante A

Die Grundwasserstromung in der Talaue wird durch die Vorflutsituation mafRgeblich be-
stimmt. Da der wichtigste Vorfluter in der Talaue die Donau ist, werden die Veranderungen
der Donauwasserstande als wesentliche Randbedingung der Grundwasserstromung detail-
liert beschrieben.

Der Wasserspiegelverlauf im Ist-Zustand und bei der Variante A ist aus den Langsschnitten
der Donau, Anlage 11.1.30 und der Isar, Anlage 11.1.38 ersichtlich, die zugehdrigen hydrauli-
schen Untersuchungen sind in Anlage 11.8 beschrieben. Da bei den niedrigen Abflissen und
Mittelwasser die ausbaubedingten Veranderungen am gréften sind, werden im Weiteren nur
die oben genannten Abflussszenarien behandelt.

Niedrigwasserzustande

Bei den niedrigen Abflissen ,Mittleres Niedrigwasser (MNQ,ujiaugust und september 2003)" und
RNQg7 zwischen Straubing und der Isarmindung werden die Donauwasserspiegel in einer
Spanne von -5 bis +10 cm verandert

Unterhalb der Isarmindung bewegen sich die Veranderungen in einem Bereich von -5 cm
bis +15 cm.

Unmittelbar an der Isarmiindung betragt die Anhebung hinter dem dort geplanten Leitwerk
auf der rechten Seite bis zu 50cm.

Mittelwasser

Bei MQ werden die Donauwasserstande in der Strecke von Straubing bis Vilshofen zwischen
5 und 20 cm angehoben. Nur am 6stlichen Modellrand bei Do-km 2253,0 wird der Donau-
wasserspiegel um 5 cm abgesenkt.

In der folgenden Abbildung sind die Wasserspiegel bei RNQg; und bei MQ fur den Ist-
Zustand und die Variante Aim gesamten Untersuchungsgebiet Ubersichtlich dargestellt.

Abbildung: Donauwasserspiegelverlauf im Ist-Zustand und bei Variante A
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424 Veranderungen der Grundwasserverhaltnisse

In folgenden Texten wird die Situation bei mittleren Verhaltnissen vereinfacht und mit der
Abkurzung MW und die Situation bei mittlerem Niedrigwasser mit MNW bezeichnet.

Bei der Variante A werden die Grundwasserverhaltnisse ausschliellich durch die Donau-
und Isarwasserstande bestimmt.

Die Vorfluter bleiben gegenuber dem Ist-Zustand unverandert.

Sie wurden nur in Bereichen mit einer Deichriickverlegung angepasst. Es sind grundsatzlich
keine zusatzlichen MaRnahmen geplant, die die Grundwasserstromung beeinflussen.

Alle Veranderungen der Grundwasserdruckhdhen sind in den Anlagen 11.1.26 bis 11.1.29, den
Anlagen 11.1.63 bis 11.1.68 sowie der Anlage I1.1.74 dargestellt. Veranderungen kleiner als 20
cm sind von untergeordneter Bedeutung und werden daher in den folgenden Texten nicht
beschrieben.

4241 Veranderung oberhalb der Isarmiindung

Bei MNW liegen die Veranderungen der Grundwasserdruckhdhen unter 10 cm, bei MW unter
20 cm.

4242 Veranderungen unterhalb der Isarmiindung

Bei MNW liegen die Veranderungen der Grundwasserdruckhéhen deutlich unter 20 cm.

Nur hinter dem geplanten Leitwerk an der Isarmindung kommt es unmittelbar am rechten
Donauufer auf einer Lange von ca. 600 m zu einer Anhebung von maximal 50 cm. Diese
wird aber bereits nach ca. 50 m bis zu der parallel zur Donau verlaufenden Flutmulde bis auf
unter 20 cm abgebaut.

Bei MW liegen die Veranderungen unter 20 cm.

4.3 Bodenwasser

In den Untersuchungen zum Bodenwasserhaushalt wurden die Auswirkungen der flussbauli-
chen MalRnahmen bei Variante A auf die Bodenwasserdynamik abgeschatzt. Hierzu wurde
insbesondere das Zusammenwirken von Bodenwasserdynamik und Grundwasserdynamik
als Funktion des periodisch wechselnden Flusswasserstandes beurteilt.

In Anlage 11.11 sind diese Untersuchungen zusammengefasst.

Fir die Untersuchungen des Bodenwasserhaushalts wurden zahlreiche Feld- und Laborer-
hebungen sowie Datenanalysen durchgefuhrt. Es wurde auf der Grundlage der Punktdaten
der Bohrstocksondierungen und sonstigen Bohrungen und Sondierungen ein Modell der
Deckschichtmachtigkeit der feinkdrnigen Aueablagerungen (Auelehmdeckschicht) erstellt.
Weiterhin wurden eine flachige Ermittlung der Aquivalentleitfahigkeiten (Dichtigkeiten) der
Auelehmdeckschicht sowie eindimensionale Modellrechnungen zum Bodenwasserhaushalt
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im Ist-Zustand durchgefuhrt. Diese Untersuchungen sind im Bericht zum Ist-Zustand, Kap.
2.6 mit Anlage 1.8 enthalten.

Die Donauwasserstande und die Grundwasserstande andern sich bei Variante A nur um we-
niger als 0,2 m gegenuber den derzeitigen Verhaltnissen. Signifikante Auswirkungen auf die
Bodenwasserverhaltnisse sind nicht zu erwarten.

Die fur den Ist-Zustand durchgeflihrten Datenerhebungen, Auswertungen und Ergebnisse,
insbesondere auch die Ermittlung der Aquivalentleitfahigkeit des Bodens, gelten fiir Variante
A in gleicher Weise wie flr den Ist-Zustand.

Mithilfe eines instationdren, numerischen, eindimensionalen Simulationsmodelles wurde der
Bodenwasserhaushalt an einem ausgewahlten Standort (StVi-KRB 557) im Vorland bei Win-
zer modelliert. Bei diesem Standort sind bei Variante A relativ groRe Anderungen der
Grundwasserstande prognostiziert (Anhebung der mittleren Grundwasserdruckhéhe bei
RNW um 0,11 m). Zur Einschatzung dieser Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt
wurde zusatzlich zur Modellierung fir den Ist-Zustand ein darauf aufbauendes Modellszena-
rio fUr Variante A berechnet. Der Berechnungszeitraum umfasst die Kalenderjahre 1992 bis
2010. Das Szenario basiert auf der Annahme einer fur den Berechnungszeitraum potentiell
geanderten unteren Modellrandbedingung am betrachteten Standort, also einer Zeitreihe der
Grundwasserdruckhéhe bei angenommenen bereits durchgefuhrten Ma3nahmen in der Do-
nau.

Die obere Randbedingung blieb gegentiber dem Ist-Zustand unverandert (Niederschlag, po-
tentielle Evapotranspiration), ebenso die Parametrisierung der Bodeneigenschaften und der
Vegetation.

Die Modellergebnisse veranschaulichen also das Ausmal der Anderungen im Bodenwas-
serhaushalt als Folge der Anderungen in den Flusswasserstanden.

Die Ergebnisse dieser Modellierung sind gemeinsam mit den Resultaten zum Ist-Zustand in
Anlage I1.11 (in zugehdriger Anlage 2'°) enthalten.

Der Standort der Modellierung im Vorland bei Winzer ist in Anlage 1.11.13 planlich darge-
stellt.

Die Modellergebnisse veranschaulichen wie im Ist-Zustand die komplexen Zusammenhange
zwischen Bodeneigenschaften (Bodenaufbau, bodenhydraulische Parameter), Randbedin-
gungen (Niederschlag/Verdunstung, Grundwasserdruck) und Einfluss der Vegetation (Wur-
zelverteilung, pot. Transpiration).

In der Modellierung zeigt sich, dass die grundsatzliche Dynamik im Bodenwasserhaushalt
am betrachteten Standort (Sattigungswerte, Potentiale und Vertikalflisse) weitgehend un-
verandert bleibt.

19 Siehe Fulnote 12
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4.4 Flussmorphologie (inkl. Fahrrinnenunterhaltung)

Die geplanten Sohlsicherungsmalinahmen sowie die Malinahmen des Fahrrinnenausbaus
(vgl. Kapitel 2.1) wirken sich auf die flussmorphologischen Verhaltnisse zwischen Straubing
und Vilshofen aus. Nachfolgend wird der kunftige Unterhalt, welcher in direktem Zusammen-
hang mit den flussmorphologischen Veranderungen steht, erlautert. Dies betrifft MalRnahmen
aus der Unterhaltung der Fahrrinne sowie planmafige Geschiebeentnahmen im Rahmen
des Sohlsicherungskonzeptes. Darlber hinaus werden die aus den umweltplanerischen
MafRnahmen resultierenden Unterhaltungsmaflinahmen beschrieben (z.B. Laichplatzmana-
gement), welche im Rahmen der kunftigen Geschiebebewirtschaftung der Donau durchge-
fuhrt werden sollen. Zunachst wird die Wirkung des geplanten Sohlsicherungskonzeptes auf
das Eintiefungsverhalten der Donausohle zusammengefasst. Eine detaillierte Aufstellung der
nachfolgend beschriebenen Ergebnisse aus den entsprechenden Berechnungen und Simu-
lationen erfolgt in den Anlagen I1.5, I1.6 und II.7.

441 Eintiefung der Donausohle

Die flussmorphologischen Untersuchungen der BAW mit HZP ergaben, dass durch die in
Kapitel 2.1.2 und in Anlage 1.7 beschriebenen SohlsicherungsmalRnahmen das
Eintiefungsverhalten der Donau gestoppt und die Donausohle langfristig stabil gehalten wer-
den kann. Die im Rahmen von Langzeitsimulationen ermittelten geringen Anderungen der
Wasserpiegellagen gegenlber dem Ist-Zustand bei RNW und MW weisen dies nach (vgl.
Kapitel 4.1).

442 Unterhalt

4.4.21 Fahrrinnenbaggerungen

Die Fahrrinnentiefen sind oberhalb der Isarmindung auf RNW,; — 2,20 m und unterhalb der
Isarmindung auf RNW,; — 2,25 m aufrechtzuerhalten. Durch die Vertiefung der Fahrrinne
gegenuber dem Ist-Zustand erhéhen sich kinftig die Unterhaltungsbaggermengen. Durch die
Weiterentwicklung des Regelungs- und Sohlsicherungskonzeptes (vgl. Kapitel 2.1) kann die-
se Erhéhung jedoch begrenzt werden. Die rechnerischen Anderungen der Baggermengen
bei mittleren hydrologischen Verhaltnissen sind im Folgenden zusammengefasst. Detaillierte
Angaben zur Prognose der kunftigen Baggermengen finden sich in Anlage I1.5.

Unterhaltungsbaggerungen der Fahrrinne zwischen Straubing und Isarmindung
(Do-km 2321,9 bis Do-km 2281,7):

Die mittleren Unterhaltungsbaggermengen zur Aufrechterhaltung der Fahrrinnenverhaltnisse
andern sich im Bereich Straubing bis Isarmindung gegeniber dem Ist - Zustand nur unwe-
sentlich (rechnerische Erhéhung von 15.000 m? / Jahr auf 16.000 m?®/ Jahr. Der gebaggerte
Kies wird zum Teil lokal umgelagert und zum Teil fir die Geschiebezugabe in den
Reibersdorfer Kurven verwendet.
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Unterhaltungsbaggerungen der Fahrrinne zwischen Isarmiindung und Vilshofen
(Do-km 2281,7 bis Do-km 2249,9):

Die mittleren Unterhaltungsbaggermengen zur Aufrechterhaltung der Fahrrinnenverhaltnisse
steigen im Bereich Isarmindung bis Hofkirchen (Do-km 2256,5) von 39.000 m? / Jahr auf
56.000 m?/ Jahr an. Der gebaggerte Kies wird zum Teil lokal umgelagert und zum Teil fur
die Geschiebezugabe im Bereich der Isarmindung verwendet.

Durch die VergroRerung des Geschiebefangs Hofkirchen sind im Bereich der unterhalb lie-
genden, aufwendig zu unterhaltenden Felsstrecke (Do-km 2256,5 bis Do-km 2249,9) keine
Unterhaltungsbaggerungen mehr erforderlich. Im Ist-Zustand werden hier im Mittel 5.000 m?/
Jahr gebaggert.

4.4.2.2 Baggerungen im Rahmen des Sohlsicherungskonzepts

PlanmaRige Entnahme aus der Straubinger Schleife
(Do-km S2319,3):

Im Rahmen des in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Sohlsicherungskonzeptes sind am Ende des
Siudarms Straubing jahrlich im Mittel etwa 10.000 m® zu entnehmen. Der gebaggerte Kies
wird im Unterwasserbereich der Wehranlage Straubing wieder zuzugeben (vgl. Anlage 11.7).

PlanméRige Entnahme aus Geschiebefang Hofkirchen
(Do-km 2256,5):

Aus dem bestehenden Geschiebefang Hofkirchen werden im Ist-Zustand im Mittel jahrlich
9.000 m3/ Jahr Kies entnommen. Kunftig sind jahrlich im Mittel etwa 23.000 m?® / Jahr Kies
aus dem Geschiebefang zu entnehmen. Der Kies wird fur die Geschiebezugaben in der Isar
unterhalb der Staustufe Pielweichs sowie in der Donau im Bereich der Isarmindung verwen-
det (vgl. Anlage I1.7).

4423 Gesamtbaggermengen zur Unterhaltung der Donau zwischen Straubing
und Vilshofen

Die Unterhaltungsbaggerungen zur Aufrechterhaltung der Fahrrinnentiefe liegen rechnerisch
im Mittel bei etwa 72.000 m?/ Jahr. Die Summe aus den planmafigen Enthahmen im Rah-
men des Sohlsicherungskonzeptes ergibt im Mittel 33.000 m? / Jahr. Die Gesamtbagger-
mengen, die kiinftig im Rahmen der Unterhaltung der Donau zwischen Straubing und
Vilshofen anfallen liegen somit im Mittel bei etwa 105.000 m?/ Jahr. Im Ist-Zustand sind dies
etwa 68.000 m?/ Jahr.

44.2.4 Laichplatzmanagement und Sohistabilisierung geplanter AueflieRgewéasser

Als Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen bei Eingriffen im Bereich von fischdkolo-
gisch sensiblen Bereichen sind Kiesdotationen auf3erhalb der Fahrrinne im Bereich von Kies-
laichplatzen (Laichplatzmanagement) durchzufihren. Das Laichplatzmanagement soll im
Rahmen der Fahrrinnenunterhaltung umgesetzt werden. Hierbei soll der gebaggerte Kies
aus der Fahrrinne in regelmafigen Abstanden beispielsweise am oberen Ende einer fisch-
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Okologisch optimierten Ufervorschittung zugegeben sowie bestehende Buhnenkopfkolke mit
Kies aufgefullt werden. Bei transportwirksamen Abflissen wird der Kies dann in die unterhalb
liegenden Bereiche eingetragen und wirkt sich damit positiv auf deren Substratqualitat aus.
Detaillierte Angaben zu Menge und Ort des Laichplatzmanagements sind in der Land-
schaftspflegerischen Begleitplanung dargestellt.

Ebenso sollen im Rahmen der Geschiebebewirtschaftung der Donau die geplanten Auefliel3-
gewasser (Kompensationsmalnahmen fir aquatische Eingriffe) durch regelmaRige Ge-
schiebezugaben stabilisiert werden.

Die mittleren jahrlich zu bewirtschaftenden Mengen, welche fur das Laichplatzmanagement
sowie fur die Stabilisierung der AueflieRgewasser erforderlich werden, sind im Vergleich zu
den Mengen aus der technisch erforderlichen Fahrrinnenunterhaltung von untergeordneter
Bedeutung.

4.5 Auswirkungen auf die Umwelt

451 Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (einschl. WRRL)

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt wurden detailliert untersucht, bewertet und
bilanziert. Die Einzelheiten zu diesen Untersuchungen und Bewertungsschritten sind in
Anlage 11.14 dargelegt.

Nachfolgend werden die maf3geblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1
UVPG genannten Schutzgiter zusammengefasst.

Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Bei Realisierung des Vorhabens wird mit den geplanten HochwasserschutzmaRnahmen ein
Schutz von geschlossenen Siedlungsbereichen und bedeutenden Infrastruktureinrichtungen
gegen ein 100-jahrliches Hochwasser hergestellt. Damit wird eine erhebliche Verbesserung
des Hochwasserschutzes fur Donauanlieger zwischen Straubing und Vilshofen erreicht. Im
Ergebnis ergeben sich durch die Reduzierung der Hochwassergefahrdung von Siedlungsbe-
reichen und der Bevolkerung mafgeblich positive Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch
und die menschliche Gesundheit.

Bezuglich des Siedlungswesens werden keine dauerhaften erheblichen Beeintrachtigungen
bestehender und geplanter Infrastruktur sowie von Siedlungsentwicklungen erwartet.

Beeintrachtigungen der Wohnfunktion und des Umfeldes ergeben sich vor allem durch den
Neubau von Deichen in ortsnaher Trassierung. Die neuen Deiche fihren zum einen zu einer
Uberpragung von Siedlungsrandern, zum anderen werden die Siedlungen vom angrenzen-
den siedlungsnahen Freiraum teilweise abgetrennt.

Wahrend der Bauzeit ist in Siedlungen im direkten Umfeld der geplanten MaRnahmen mit ei-
ner Beeintrachtigung durch Gerausch- und Schadstoffemissionen sowie mit Erschitterungen
und Staubbelastungen zu rechnen. Diese Beeintrachtigungen unterliegen den gesetzlichen
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Regelwerken, so dass bei Einhaltung dieser Grenz- und Orientierungswerte nicht mit erheb-
lichen Auswirkungen zu rechnen ist.

Die Schallimmissionen des zukunftigen Schiffsverkehrs und die dadurch bedingten Verande-
rungen der Schallsituation sind als so gering zu werten, dass keine Verscharfung der Larm-
problematik durch den WasserstralRenausbau zu erwarten ist.

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

Im Folgenden werden Konflikte mit Arten und Artengruppen beschrieben, die aufgrund ihrer
autdkologischen Anspriche und ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung auf speziell ausge-
stattete Lebensraume angewiesen sind. Maf3geblich fur die Auswahl der Arten ist die nach
Methodikhandbuch vergebene Rangstufe flir den Schutz- und Gefahrdungsgrad.

Fur die zu erwartenden Beeintrachtigungen von Bestanden der Arten des Anhangs Il und der
Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-Richtlinie wird auf die diversen FFH-
Vertraglichkeitsuntersuchungen (s. Anlage 11.15) und die dazugehdérigen Karten verwiesen.
Die zu erwartenden Beeintrachtigungen von Bestanden der Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie werden in der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung (s. Anlage 11.16) und
den dazugehdrigen Karten behandelt.

Brutvdgel

Unter den Vogelarten, deren Brutvorkommen an Gewasser gebunden ist, weist nur eine aus
Sicht des Schutz- und Gefahrdungsgrad sehr hochrangige Art (Rangstufe 4) einen Konflikt
auf. Das einzige aus dem Jahr 2010 bekannte Zwergdommel-Brutrevier wird wahrend der
Bauarbeiten (Deichabtrag) mafRRgeblich gestort. Alle acht potenziellen Reviere von Flussufer-
laufern werden baubedingt gestort (mit teilweise temporarem Revierverlust). Unter den ge-
wassergebunden Arten mit hohem Schutz- und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 3) ergeben
sich fur sieben Arten (Drosselrohrsanger, Eisvogel, Tafelente, Rohrweihe, Blaukehlchen,
Gansesager) insgesamt 78 Konflikte. Von der naturschutzfachlich europaweit bedeutenden
Population des Blaukehlchens (im Untersuchungsgebiet im Jahr 2010 mit 295 Brutpaaren
nachgewiesen) fihren BaumalRnahmen zu einem temporaren Verlust von insgesamt 33 Re-
vieren des Blaukehlchens. Daruber hinaus kommt es durch anlagebedingte Flacheninan-
spruchnahmen im Zuge der Hochwasserschutzmafnahmen sowie durch zusatzliche indirek-
te Wirkungen zu einem dauerhaften Verlust von insgesamt 13 Brutrevieren des Blau-
kehichens.

Bei Vogelarten, deren Brutvorkommen an Walder und Gehdlze gebunden ist, wurden flr sie-
ben Arten unter den Arten mit hohem Schutz- und Geféahrdungsgrad (Rangstufe 3) (Mittel-
specht, Schwarzspecht, Halsbandschnapper, Gartenrotschwanz, Grauspecht, Grinspecht
und Turteltaube) insgesamt 61 Konflikte ermittelt. Die Konflikte liegen schwerpunktmafig
zwischen Sophienhof und Steinkirchen, im donaunahen Bereich von der Mundung der Isar
bis zum Staatshaufen und von der Mihlhamer Schleife bis zur Muhlauer Schleife.

In der Gruppe der an Offenland, meist genutzte Agrarflachen, gebundenen Vogelarten erge-
ben sich fur vier Arten mit hohem Schutz- und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 3) (Feldlerche,
Bluthanfling, Neuntdter, Rebhuhn) insgesamt 69 Konflikte.
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In der Gruppe der Wiesenbruter unter den Brutvogeln ergeben sich fir den landesweit be-
deutenden Bestand des vom Aussterben bedrohten Groften Brachvogels (Rangstufe 5) im
Untersuchungsgebiet (im Jahr 2010 46 Brutpaare) insgesamt zehn Konflikte (4 temporare
Verluste durch Flacheninanspruchnahmen, 6 temporare Verluste durch Stérung). Von den
Wiesenbriterarten mit sehr hohem Schutz- und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 4) ist der
Wachtelkdnig vergleichsweise stark (im Untersuchungsgebiet im Jahr 2010 20 Brutpaare)
mit insgesamt sieben Konflikten beeintrachtigt. Der trotz landesweit starker Gefahrdung im
Untersuchungsgebiet weit verbreitete Kiebitz (2010: 578 Brutpaare, Rangstufe 4) zeigt mit
rund 250 Konflikten die zahlenmaRig meisten Beeintrachtigungen aller VVogelarten.

Fast alle der oben angefihrten Konflikte sind auf MaRnahmen des Hochwasserschutzes zu-
ruckzufuhren.

Uberwinternde Wasservogel (Schwimmvogel, Reiher und Mdéwen)

Bereiche an der Donau, die fir Wasservogel hohe Bedeutung besitzen, werden grotenteils
durch den Ausbau der Wasserstralde beeintrachtigt. In Stillgewassern und in Altwasserberei-
chen mit hoher Bedeutung fir Wasservogel Giberwiegen Beeintrachtigungen, die durch Malf3-
nahmen des Hochwasserschutzes verursacht werden. Auch durch Veranderungen der
Standortbedingungen (Verlust vegetationsfreier Wasserflachen im Bereich auszubauender
oder neu anzulegender Buhnen und Parallelwerke, etc.) ergeben sich in Teilbereichen der
Donau Beeintrachtigungen. Kleine Teilflachen sind durch den Verlust von Wechselwasser-
oder Stillwasserbereichen durch Uberstauung betroffen.

Biber

Von knapp 100 bekannten Biber-Revieren (Rangstufe 3) sind insgesamt funf beeintrachtigt.
Alle Konflikte sind auf bau- oder anlagebedingte MaRnahmen des Hochwasserschutzes zu-
rickzufthren.

Fischotter

Da nicht sicher ist, ob entlang der Donau eigene Fischotter-Reviere existieren oder die weni-
gen Fundpunkte zu Revieren gehdren, die in den Zuflissen (z.B. Bogenbach, Hengersberger
Ohe) liegen, bzw. um Spuren von wandernden Tieren ist eine exakte Einschatzung des
Ausmales von Beeintrachtigungen nicht moglich.

Fledermause

Durch den Ausbau der Wasserstrale und die Hochwasserschutzmal3nahmen kommt es
nicht zu Konflikten mit bekannten Reproduktionsstatten (Wochenstuben) von Fledermausen.
Da aufgrund der Grof3e des Untersuchungsgebiets keine flachendeckende Erhebung aller
potentiellen Fledermausquartiere (Tagesquartiere, Zwischenquartiere, z.B. alle Héhlenbau-
me) durchgefuhrt wurde, sind potentielle Konflikte im Bereich direkter Wirkungen durch
Baumalinahmen anzunehmen. Insbesondere bei Eingriffen in Baumbestande oder durch
Gebaudeabriss kann es zu Konflikten mit Fledermausquartieren kommen.
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Reptilien (Kriechtiere)

Far die Tiergruppe der Reptilien entstehen Konflikte nur flr die Zauneidechse (Rangstufe 3).
Die Uberwiegende Mehrzahl der Beeintrachtigungen sind auf bau- und anlagebedingte Mal3-
nahmen des Hochwasserschutzes zurlickzuflihren (Deichaufhéhung, -riickbau, und -
ruckverlegung).

Amphibien (Lurche)

In der Tiergruppe der Amphibien entstehen beim Moorfrosch, einer Art mit héchstem Schutz-
und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 5) Konflikte. Im Zuge von fir Hochwasserschutzmal3nah-
men erforderlichen Gehdlzrodungen kénnen Zerstérungen bzw. Beschadigungen von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestatten der Art und damit auch Verluste einzelner Individuen nicht
ganzlich ausgeschlossen werden. Ferner kdnnen indirekte Beeintrachtigungen mit einer Er-
héhung des Tétungsrisikos fir einzelne Individuen durch ein erhéhtes Uberschwemmungsri-
siko bei Deichrickverlegungen und als Folge durch Verdriftung von Entwicklungsstadien
(Laich, Kaulquappen) des Moorfrosches entstehen.

Weitere Konflikte ergeben sich fur vier Arten der Rangstufe 4 (Gelbbauchunke, Wechselkré-
te, Laubfrosch, Knoblauchkrote) sowie fir zwei weitere Arten der Rangstufe 3 (Kleiner Was-
serfrosch, Springfrosch).

Die Uberwiegende Anzahl der Beeintrachtigungen sind auf bau- und anlagebedingte Mal3-
nahmen des Hochwasserschutzes zurlckzuflhren (Deichaufhdhung, -riickbau, und —
riickverlegung, Unterbrechung von Wanderkorridoren, Uberschwemmung).

Fische

Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich bei den ,streng” rheophilen Arten wie Nase,
Barbe, Hasel, Frauennerfling, Donau-Stromgriindling, Streber und Zingel insbesondere
durch die hochwasserschutzbedingten Auswirkungen die Stabilitat der Populationen inner-
halb des Wirkungsbereiches des Vorhabens verschlechtern wird. Aber auch bei einigen der
durch Neozoenkonkurrenz bedrohten rheophilen Arten kann eine Schwachung der Populati-
on v.a. auch in Summation mit nicht vermeidbaren Restwirkungen einer intensivierten Schiff-
fahrt nicht ausgeschlossen werden. Erhebliche Beeintrachtigungen des Erhaltungszustandes
der Populationen durch den Ausbau der Wasserstral3e sind somit zu erwarten. Die Populati-
onen der rheophilen Fischarten in der Donau sind von den Hochwasserschutzmallinahmen
weder direkt noch indirekt betroffen.

Die Stabilitdt der Population der indifferenten Arten im Untersuchungsgebiet bzw. innerhalb
des Wirkungsbereichs des Vorhabens bleibt erhalten bzw. wird sich voraussichtlich sogar
verbessern. Bei Realisierung aller MalRnahmen zur Vermeidung kdnnen erhebliche Beein-
trachtigungen der indifferenten Arten durch die HochwasserschutzmalRhahmen ausge-
schlossen werden.

Erhebliche Beeintrachtigungen der Populationen der stagnophilen Arten durch den Ausbau
der Wasserstralte konnen auf Grund des ausschlieRlichen Vorkommens der Arten in Aue-
gewassern (Altwasser) oder in Gewassern des Deichvor-/-hinterlandes ausgeschlossen wer-
den. Durch den hochwasserschutzbedingten weitgehenden Funktionsverlust eines
Sonderhabitates mit dem Hauptvorkommen des Schlammpeitzgers im Wirkungsbereich des
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Vorhabens ist davon auszugehen, dass sich die Stabilitdt der Population des
Schlammpeitzgers innerhalb des Gesamtgebiets verschlechtern wird. Erhebliche Beeintrach-
tigungen des Erhaltungszustandes der Population durch die Hochwasserschutz/-
wasserstandsabsenkenden Mallnahmen sind somit zu erwarten.

Die Gesamtartenzahl ebenso wie die Zahl der heimischen Fischarten wird sich durch das
Ausbauvorhaben aller Voraussicht nach nicht andern. Gleichfalls ist das Verschwinden von
Arten aus einzelnen Untersuchungsabschnitten zwischen Straubing und Vilshofen nicht zu
erwarten.

Der Ausbau nach Variante A wird zu einer deutlichen Erhéhung von Flachen mit Stillwasser-
charakter (Alt-/Nebengewasser) bzw. von ufernahen Bereichen mit gegentber dem Ist-
Zustand verlangsamter Stromung (Bereiche hinter Parallelwerken) flihren. Das allein wird vo-
raussichtlich einen Anstieg der Biomassen und Individuenzahlen in Bezug auf den Gesamt-
fischbestand zur Folge haben.

Die Dominanzverhaltnisse der Fischfauna weisen schon im Ist-Zustand erhebliche Stoérun-
gen auf, wenn man als Leitbild die Bestandszusammensetzung der Referenzzénose bzw.
der historischen Fischfauna heranzieht (siehe Anlage 1.13). Durch den flussregelnden Aus-
bau nach Variante A sind weitere erhebliche Veranderungen der Dominanzverhaltnisse zu
erwarten.

Die Artenvielfalt der Fischfauna im Untersuchungsgebiet wird im Ist-Zustand als bayernweit
und damit bundesweit bedeutsam eingestuft. Verdanderungen bei der biologischen Vielfalt
konnten in erster Linie durch vorhabensbedingte Verluste von Arten im gesamten Untersu-
chungsgebiet oder deren Verschwinden aus relevanten Untersuchungsabschnitten entste-
hen. Beide Auswirkungen sind durch das geplante Ausbauvorhaben nicht zu erwarten.

Das Bewertungssystem nach ABSP fir die naturschutzfachliche Einstufung der Fischarten in
funf Rangstufen wird als integrales Bewertungssystem fir die Auswirkungen des Vorhabens
auf den naturschutzfachlichen Gesamtstatus der Fischfauna herangezogen. Durch das Vor-
haben ergeben sich bei den Populationen von zehn der in den Rangstufen 3, 4 und 5 einge-
stuften Fischarten Verschlechterungen der Populationsgréf3en von einer jeweils grofieren
Populationsdimension in die nachst kleinere. Sieben der Populationsverringerungen betref-
fen dabei Arten, die Rangstufe 4 zugeordnet sind, drei beziehen sich auf Arten der Rangstu-
fe 3. Betroffen von Beeintrachtigungen der Populationen bzw. der Erhaltungszustande sind
auch sechs der elf europarechtlich geschutzten Arten gemaf Anhang Il der FFH-Richtlinie
(Donau-Stromgrundling, Frauennerfling, Schlammpeitzger, Streber, Zingel, Schratzer). Be-
sonders betroffen unter den naturschutzfachlich bedeutsamen Arten sind die Rheophilen.
Hier werden erhebliche Beeintrachtigungen durch den Ausbau der Wasserstralle bei zehn
der insgesamt 22 gelisteten rheophilen Arten erwartet. Bei den sechs gelisteten indifferenten
Arten wird es voraussichtlich keine Beeintrachtigungen geben. Bei den drei stagnophilen Ar-
ten wird der Schlammpeitzger durch Hochwasserschutzmalinahmen erheblich beeintrachtigt.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ausbau nach Variante A, ohne Berlicksichti-
gung von AusgleichmalRnahmen, voraussichtlich zu erheblichen Beeintrachtigungen der na-
turschutzfachlichen Wertigkeit der Fischfauna im Untersuchungsgebiet fihren wirde.
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Tagfalter

In der Gruppe der Tagfalter mit Vorkommensschwerpunkt in frischen bis feuchten Grinlan-
dern treten beim Hellen Wiesenknopf-Ameisen-Blauling (Maculinea teleius), der einzigen Art
mit héchstem Schutz- und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 5), an vier von insgesamt 11 be-
kannten Vorkommen im Untersuchungsgebiet Konflikte auf.

Bei einer der Schwesterarten, dem Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-Blauling (Maculinea
nausithous), mit hohem Schutz- und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 3), sind fur 22 von insge-
samt 43 bekannten Vorkommen im Untersuchungsgebiet Konflikte zu verzeichnen.

Die sowohl bau- und anlagebedingten Wirkungen lassen sich in der Mehrzahl auf Mal3nah-
men des Hochwasserschutzes zurlickfihren und treten iber das gesamte Gebiet verteilt an
Orten auf, an welchen Deichbauarbeiten stattfinden.

In der Gruppe der Tagfalter mit Vorkommensschwerpunkt auf Trockenstandorten treten Kon-
flikte bei Vorkommen des Silbergriinen Blaulings (Polyommatus coridon) (Rangstufe 3) auf.
Durch MalRnahmen des Hochwasserschutzes werden Habitatflachen des Silbergriinen Blau-
lings bei Deichbauarbeiten beim NSG Staatshaufen und in Lenau in Anspruch genommen.

Uferlaufkafer

Bei den Uferlaufkafern ergeben sich Konflikte in der Gilde der lehmige Ufer- und Lehmbanke
bewohnenden Arten. Dort dominieren die beiden Arten Bembidion semipunctatum und
Chlaenius nitidulus, beide mit hohem Schutz- und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 3). Fir die
Art Bembidion semipunctatum tritt ein Konflikt im Bereich der geplanten Flutmulde
Stégermuahlbach in den Altarm des Staatshaufens auf. Hier geht die Habitatfunktion von gré-
Reren Uferbereichen des Altarms verloren. Fir die einzige Art der Rangstufe 4 Cylindera
germanica ergibt sich im Untersuchungsgebiet kein Konflikt (nur ein Nachweis bei Vilshofen).

In der Gilde der die Kiesufer bewohnenden Arten, u.a. bestehend aus vier Arten der Rang-
stufe 3, ergeben sich keine erheblichen bzw. dauerhaften Konflikte. Dies gilt auch fur poten-
zielle Vorkommen der beiden Charakterarten, fiir die eine Habitatkulisse entwickelt wurde
(Bembidion prasinum und B. testaceum).

Totholzkafer

Durch den geplanten Ausbau der Wasserstralle sowie die geplanten Hochwasserschutz-
maflnahmen werden keine direkten Beeintrachtigungen bekannter Vorkommen des Eremiten
(Osmoderma eremita) und Scharlachkafers (Cucujus cinnaberinus) verursacht. Im naheren
Umfeld zu bekannten oder vermuteten Vorkommen werden im Rahmen der Hochwasser-
schutzmafnahmen zur Anlage von Flutmulden jedoch einige Baume gefallt, die als potenzi-
elle Brutbdume in Frage kommen, bzw. zur Entfernung von stehendem oder liegendem Tot-
holz.

Wasserinsekten und Libellen

In der Gruppe der Wasserinsekten mit Vorkommensschwerpunkt in Flielgewassern (hier
Donau) entsteht flr Arten mit Schutz- und Gefahrdungsgrad Rangstufe 3 oder héher ein
Konflikt fur ein bekanntes Vorkommen der Kécherfliegenart (Agapetus laniger) der Rangstu-
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fe 3. Der Konflikt wird durch den Ausbau der Wasserstralie verursacht und befindet sich bei
Do-km 2313,2 am rechten Donauufer.

Fir bekannte Vorkommen von Libellenarten mit Schutz- und Gefahrdungsgrad Rangstufe 3
oder hoéher entstehen durch das Vorhaben keine Konflikte.

Weichtiere (Schnecken und Muscheln)

In der Gruppe der Mollusken mit Vorkommensschwerpunkt in feuchten Staudenfluren und
Feuchtgebiischen ergeben sich Konflikte fiir zwei Arten der Rangstufe 3 durch den geplan-
ten Bau von Flutmulden im Isarmindungsgebiet. Weiterhin ist ein bekanntes Vorkommen der
Schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior) im Heuworth nordlich von Aicha durch Bau-
mafinahmen des Hochwasserschutzes betroffen. Der mit Vertigo angustior auftretende Kon-
flikt wurde in der FFH-VP ausfuhrlich behandelt.

In der Gruppe der Weichtierarten mit Vorkommensschwerpunkt in FlieRgewassern (hier Do-
nau) ergeben sich Konflikte fur drei Arten (Pseudanodonta complanata, Unio crassus,
Viviparus acerosus) mit héchstem Schutz- und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 5), ebenso wie
fur die GroBmuschelart Malermuschel (Unio pictorum) der Rangstufe 4 und weitere Mu-
schelarten (Anodonta anatina, Pisidium henslowanum, Pisidium milium, Pisidium supinum)
mit hohem Schutz- und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 3).

In der Gruppe der Weichtierarten mit Vorkommensschwerpunkt in geschlossenen Altwassern
bzw. Kleingewassern mit Wechselwasserrohrichten ergeben sich Konflikte fur drei Wasser-
schneckenarten (Anisus vorticulus, Gyraulus rossmaessleri, Valvata macrostoma) mit hochs-
tem Schutz- und Gefahrdungsgrad (Rangstufe 5) und fir funf Arten (Anisus spirorbis, Aplexa
hypnorum, Segmentina nitida, Sphaerium nucleus, Stagnicola turricula) der Rangstufe 3.

In der Gruppe der Weichtierarten mit Vorkommensschwerpunkt in Stillgewassern und einsei-
tig angebundenen Altarmen ergeben sich ein Reihe von Konflikten fir acht Arten der Rang-
stufe 3. Diese sind Gyraulus crista, Hippeutis complanatus, Physa fontinalis, Planorbis cari-
natus, Stagnicola corvus, Stagnicola fuscus, Valvata cristata und Viviparus contectus. Die
Konflikte verteilen sich auf sieben Vorkommensbereiche im Untersuchungsgebiet.

In der Gruppe der Weichtierarten mit Vorkommensschwerpunkt auf Halbtrockenrasen erge-
ben sich Konflikte fur drei Arten (Cochlicopa lubricella, Pupilla muscorum und Truncatellina
cylindrica) der Rangstufe 3. Die Konflikte verteilen sich auf vier Vorkommensbereiche im
Untersuchungsgebiet.

GrolRkrebse

Von den im Untersuchungsgebiet 2011 nachgewiesenen vier GroR3krebsarten ist in Bezug
auf den Schutz- und Gefahrdungsgrad nur der Steinkrebs (Austropotamobius torrentium),
dieser mit sehr hoher Bedeutung (Rangstufe 4), und der Edelkrebs (Astacus astacus), dieser
mit hoher Bedeutung (Rangstufe 3) eingestuft. An keinem der bekannten Vorkommen dieser
beiden Arten ist durch die geplanten HochwasserschutzmaRnahmen oder durch den Ausbau
der WasserstralRe ein Konflikt zu erwarten. Dabei wurden auch mdégliche Gefahrdungen der
autochthonen Bestande dieser beiden Arten durch invasive Neozoen (Signalkrebs,
Kamberkrebs u.a.) in Betracht gezogen.
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Makrozoobenthosbesiedlung der Donausohle

Auswirkungen des Vorhabens auf Einzelarten mit mindestens hohem Schutz- und Gefahr-
dungsgrad:

In der Gruppe der Arten mit Vorkommensschwerpunkt in FlieRgewassern entstehen insge-
samt neun Konflikte flr vier Arten mit einem Schutz- und Gefahrdungsgrad der Rangstufe 3
(Kécherfliegenarten Agapetus laniger, Setodes punctatus; Eintagsfliegenart Choroterpes
picteti, Muschelart Sphaerium rivicola). Die Konflikte entstehen anlagebedingt durch den
Ausbau der Wasserstrale und verteilen sich auf mehrere Vorkommen.

In der Gruppe der Arten mit Vorkommensschwerpunkt in langsam durchstromten Bereichen
und einseitig angebundenen Altarmen ergibt sich ein Konflikt fiir eine Wasserschneckenart
(Viviparus acerosus) der Rangstufe 5. Der durch den Ausbau der Wasserstral3e verursachte
Konflikt befindet sich in einem strémungsberuhigten Bereich der Donau in der Mihlhamer
Schleife.

Zur flachigen Beurteilung der vorhabensbedingten Eingriffe in die Habitatbeschaffenheit der
Donausohle wurde Uber ein FlieRgewasserhabitatmodell sowohl flir den Ist-Zustand als auch
fur die Prognose bei Variante A den Gewasserhabitattypen bzgl. der potentiellen
Makrozoobenthosbesiedlung potentielle Rangstufen von 1 bis 5 zugewiesen. Gewasser-
habitattypen wurden nur fir den Bereich der Donau zugewiesen, der nahezu ganzjahrig
Uberschwemmt wird (Bezugsabfluss RNQ/MNQ).

Die Veranderung der Gesamtgewasserflache zwischen Ist-Zustand (1.516 ha) und Variante
A (1.544 ha) betragt ca. 28 ha (+2 %). Der Zugewinn von Gewasserhabitaten mit Rangstufe
2 (unbefriedigender Zustand) liegt bei ca. 74 ha (+57 %) und bei Gewasserhabitaten mit
Rangstufe 3 (maRiger Zustand) bei ca. 16 ha (+2,7 %). Fur die im Untersuchungsgebiet
héchste Rangstufe 4 (guter Zustand) muss demgegenuber ein Verlust von ca. 62 ha (-8,6 %)
verzeichnet werden. Durch anlagenbedingte Veranderungen (Uberbauungen) entstehen Ver-
luste an Gewasserflachen von insgesamt ca. 24 ha. Diese verteilen sich anteilig auf Rang-
stufe 2 (-0,8 ha), Rangstufe 3 (-0,6 ha), Rangstufe 4 (-17,5 ha) sowie auf Flachen ohne
Rangstufenzuweisung (-5,6 ha).

Trotz des Zugewinns an Gesamtgewasserflache um ca. 28 ha entsteht in der Gesamtschau
fur das Makrozoobenthos eine vorhabensbedingte Beeintrachtigung durch den Verlust von
hochwertigen Gewasserlebensraumen.

Pflanzenarten

In der Gruppe der Gefalipflanzen der dynamischen schlammigen Flachgewasser und Gra-
ben ergeben sich Konflikte fur zwei Arten der Rangstufe 3. Dies sind die Europaische Was-
serfeder (Hottonia palustris) und der Gewdhnliche Wasser-Hahnenfull (Ranunculus
aquatilis). Von 132 Fundpunkten der Europaischen Wasserfeder, kommt es an 3 Fundpunk-
ten zu Beeintrachtigungen. Im Donaugraben bei Waltendorf mit dem einzigen Nachweis von
Ranuculus aquatilis kommt es durch Uberbauung des Grabens und Bauflachen am Schopf-
werk zu Eingriffen in den Bestand.

In der Gruppe der Gefalpflanzen mit Arten der Pionier- und Wechselwasserréhrichte kommt
es zu Konflikten an 37 Fundpunkten. Betroffen ist eine Art der Rangstufe 4, das liegende
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Buchsenkraut (Lindernia procumbens), sowie drei Arten der Rangstufe 3. Hierzu zahlen der
Grasblattrige Froschloffel (Alisma gramineum), die Niederliegende Sumpfkresse (Rorippa
anceps) und die Wurzelnde Simse (Scirpus radicans). Die mit Bestdnden des Liegenden
Blchsenkrautes (Lindernia procumbens) auftretenden Konflikte sind ausfiihrlich im Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag (s. Anlage 11.16) beschrieben.

In der Gruppe der Gefalpflanzen mit den Arten der uferbegleitenden Staudenfluren und
Weidengebische kommt es zu Konflikten an vier Fundpunkten, die sich im Wesentlichen auf
drei Vorkommensbereiche aufteilen lassen. Betroffen ist eine Art mit Rangstufe 3, das Steife
Barbarakraut (Barbarea stricta).

Fur die Schwarzpappel als Vertreter der dynamischen Auwalder mit Pionierstandorten erge-
ben sich von 79 bekannten Fundpunkten Konflikte an 5 Wuchsorten. Dabei handelt es sich
um Einzelexemplare oder Kleinstbestande.

Von den mafgeblichen Arten der Hartholzauwalder und Eichen-Hainbuchenwalder kommt
es durch den neuen Deich bei Gundelau zu einem Konflikt mit einem Bestand der Pimper-
nuss Stpylea pinnata (Rangstufe 3).

In der Gruppe der GefalRpflanzen der Arten der artenreichen Frischwiesen kommt es zu Kon-
flikten an elf Fundpunkten, die sich im Wesentlichen auf drei Vorkommensbereiche aufteilen
lassen.

Far Arten der Trittrasen-Gesellschaften gibt es einen Konflikt mit einem Bestand von Apium
repens, dem Kriechenden Sellerie (Rangstufe 5). Der Konflikt ist durch Deichbauarbeiten bei
Bergham verursacht und wird auch im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (s. Anlage 11.16)
beschrieben.

In der Gruppe der Gefal3pflanzen der Niedermoorwiesen und feuchten Staudenfluren des
Deichhinterlandes ergeben sich Konflikte fur zwei Arten der Rangstufe 3. Dies sind die
Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris) und das Hohe Veilchen (Viola elatior). Von den
Sumpf-Wolfsmilch-Fundpunkten sind drei von 205 an drei verschiedenen Wuchsorten betrof-
fen. Von den Fundpunkten des Hohen Veilchens sind zwei von 47 Fundpunkten betroffen.

In der Gruppe der Gefalpflanzen mit der Arten der Halbtrockenrasen und warmeliebenden
Rohbodenstandorte kommt es zu Konflikten an 63 Fundpunkten, die sich auf etwa 17
Vorkommensbereiche aufteilen lassen. Betroffen ist eine Art der Rangstufe 4, der Ausdau-
ernde Lein (Linum perenne), sowie sechs Arten der Rangstufe 3. Hierzu zahlen die Gewdhn-
liche Ochsenzunge (Achusa officinalis), die breitblattrige Wolfsmilch (Euphorbia
platyphyllos), der Osterreichische Lein (Linum austriacum), die Kleine Traubenhyazinthe
(Muscari botryoides), die Weinberg-Traubenhyanzinthe (Muscari neglectum), und der Arznei-
Haarstrang (Peucedanum officinale).

Die Konflikte fur die Arten der Halbtrockenrasen und warmeliebenden Rohbodenvegetation
ergeben sich ausschlieldlich durch MaRnahmen des Hochwasserschutzes.

Pflanzengesellschaften, Vegetation, Biotoptypen

Die Beschreibung der Konflikte bzw. Beeintrachtigungen bzgl. der Bestande von Pflanzen-
gesellschaften bzw. naturnaher Vegetation erfolgt aggregiert auf Ebene von gruppierten Bio-
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toptypen. Diese werden Uber die pflanzensoziologisch systematische Zusammengeharigkeit
von Vegetationseinheiten bzw. weitgehend einheitliche Standort — und Nutzungstypen gebil-
det.

Beeintrachtigung von Flachen mit hdchster naturschutzfachlicher Bedeutung (Rangstufe 5)

Alle Konflikte der Rangstufe 5 betreffen Silberweiden-Auwalder des Salicetum albae. Insge-
samt sind 3,6 ha Flache betroffen, wobei sich der gréRte Anteil (3,3 ha) durch direkte Uber-
bauung der Flachen ergibt. Die gréfiten Beeintrachtigungen ergeben sich hauptsachlich
durch die Anlage der Flutmulden bei Isarmiind und im Staatshaufen sowie durch Rodungen
auf den Inseln im Altarm Pleintinger Woérth und etwas unterhalb auf einem Parallelwerk bei
Eindd. Die Auswirkung von indirekten Wirkungen sind tGberwiegend kleinflachig und konzent-
rieren sich auf ufernahe Bestande und Bestande auf Parallelwerken. Hier kommt es aufgrund
von etwas hdéheren Wasserspiegellagen, v.a. bei Mittelwasser, zu Flachenbeeintrachtigun-
gen. Eine genauere Beschreibung der Konfliktflachen und Wirkungen ist in den FFH-
Vertraglichkeitsuntersuchungen des Vorhabens zum prioritaren Lebensraumtyp 91E0* zu
finden (vgl. Anlage 11.15).

Beeintrachtigung von Flachen mit sehr hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Rangstufe 4)

Insgesamt sind ca. 9,5 ha Flache der mit Rangstufe 4 bewerteten Flachen direkt oder indi-
rekt beeintrachtigt. MaRgebliche Beeintrachtigungen von Flachen der Rangstufe 4 betreffen
die Biotopgruppen Bach-Auwalder (1,1 ha), Bruchwalder (0,04 ha), Eichen-Ulmen-Auwalder
(5,5 ha), Halbtrockenrasen (0,8 ha), Silberweiden-Auwalder (0,8 ha) und Weiden-Geblsche
(1,2 ha).

Halbtrockenrasen mit sehr hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Rangstufe 4) sind durch
das Vorhaben ausschlief3lich auf Deichen betroffen. Durch Riickbau oder Erhéhung beste-
hender Deiche gehen diese artenreichen Trockenlebensraume verloren. Von direkter Uber-
bauung sind insgesamt ca. 0,8 ha Flache betroffen. Die gréfiten betroffenen Vorkommen mit
Halbtrockenrasen befinden sich am Donaudeich Steinkirchen, am Donaudeich Auterworth,
am Donaudeich Heuwdrth und am Deich bei Lenau.

Auswirkungen auf Wechselwasserrohrichte der Rangstufe 4 sind v.a. graduelle Beeintrachti-
gungen durch kleinflachige Verschiebungen der Wasserspiegellagen wodurch sich die Stan-
dorte fur diese Verlandungsgesellschaft verandern.

Beeintrachtigung von Flachen mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung (Rangstufe 3)

Insgesamt sind ca. 44,6 ha der mit Rangstufe 3 bewerteten Vegetationsbestande direkt oder
indirekt beeintrachtigt. MaRgebliche Beeintrachtigungen von Flachen der Rangstufe 3 betref-
fen v.a. die Biotopgruppen der Feuchtwiesen nahrstoffreicher Standorte (1,4 ha), Frischwie-
sen (20,7 ha), Halbtrockenrasen (2,6 ha), Rohrglanzgrasrohricht (3,3 ha), Schilfréhricht (6,3
ha), seggenreiche Nasswiesen (0,7 ha), Seggenrieder der Auenstandorte (1,0 ha), Wasser-
pflanzengesellschaften der Stillgewasser (2,6 ha) und Zwergbinsen-Gesellschaften (2,6 ha).
Der grofdte Teil der Beeintrachtigungen betrifft die Frischwiesen. Hier handelt es sich Uber-
wiegend um Glatthaferwiesen des LRT 6510. Durch Deichriickbau und Deicherhéhung wer-
den diese Flachen direkt Gberbaut oder riickgebaut. Indirekte Wirkungen sind vor allem in
den Bereichen der Deichrlickverlegungen zu erwarten. Mit 6,3 ha sind auch Schilfréhrichte
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verhaltnismaiig gro¥flachig beeintrachtigt. Die groRten Flachen gehen durch die Anlage der
Flutmulden Isarmiind, Stégermuihlbach und Staatshaufen verloren.

Auch Halbtrockenrasen der Rangstufe 3 sind auf 2,61 ha von Mallnahmen des Vorhabens
betroffen. Hier handelt es sich Uberwiegend um Mesobrometen des LRT 6210 mit einer
schlechten Gesamtbewertung bezlglich ihres Erhaltungszustandes. Auch hierbei handelt es
sich fast ausschliellich um Vorkommen am Deich. Durch Deichriickbau und Deicherhéhung
werden diese Flachen direkt Uberbaut oder riickgebaut. Die Flachen befinden sich schwer-
punktmafRig am Deich Heuworth / Fischworth, am Deich in der Mihlhamer Schleife und am
Deich entlang des Herzogbach-Ableiters zwischen Piflitz und Kraftwerk Pleinting. Indirekte
Wirkungen sind nicht zu erwarten.

Fur die Zwergbinsen-Gesellschaften (2,6 ha) und Zweizahn-Gesellschaften (0,5) kommt es
ebenfalls zu Beeintrachtigungen. Direkte Verluste sind Uberwiegend durch die Anlage der
Flutmulden im Donauvorland bei Isarmind und im Staatshaufen zu erwarten. Weit wichtiger
sind die Veranderungen der Wasserspiegellagen.

Auch Wasserpflanzen-Gesellschaften sind verhaltnismaRig grof3flachig beeintrachtigt. Mit
2,6 ha sind dies uberwiegend Wasserpflanzen-Gesellschaften der Stillgewasser. Wasser-
pflanzengesellschaften der FlieRgewasser sind auf 0,6 ha betroffen. Bei den Gesellschaften
der FlieBgewasser sind Uberwiegend Bestadnde im Mahlbusen von Schépfwerken oder den
Stauwurzeln von Sielen sowie in Graben bei neuen Deichquerungen betroffen.

Boden

Sehr hoch bzw. hoch bewertete Boden werden durch direkte Auswirkungen auf einer von
Flache 66,81 ha bzw. 139,66 ha beeintrachtigt. Davon betroffen sind vor allem Bbéden aus
der Gruppe der Auebdden mit ca. 149 ha, Grundwasserboéden mit ca. 30 ha, Landbdden mit
ca. 25 ha sowie sonstige Boden mit 3 ha betroffen. Es kommt dabei zu einer Versiegelung
von hoch und sehr hoch bewerteten Béden auf einer Flache von ca. 24 ha.

Bei den indirekten Auswirkungen wird zwischen dem dauerhaften Einstau (Landbdden wer-
den zu Bdden des Gewassergrundes) und der zuklnftigen Vergleyung (Anhebung des dau-
erhaft mit Grundwasser erflllten Bodenhorizontes) bedingt durch die Grundwasseranhebung
bei Niedrigwasser (RNW) unterschieden. Im ersten Fall sind Béden auf einer Flache von
0,21 ha betroffen, wahrend von der Vergleyung Bdden auf einer vergleichsweise kleinen Fla-
che von 0,06 ha betroffen sind.

Sonstige direkte bzw. indirekte Beeintrachtigungen finden auf einer Flache von insgesamt
42,8 ha bzw. 0,06 ha statt. Sie betreffen Béden mit einem mittleren bis sehr geringen Ge-
samtwert.

Wasser / Grundwasser

Mégliche ausbaubedingte Auswirkungen auf das abiotische Schutzgut Grundwasser zeigen
sich durch Veranderungen von Grundwasserstanden (Grundwasserquantitat) sowie der
Grundwasserqualitat.

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner Entnahme von Grundwasser. Da im Bereich der
Donau und ihren Vorlandern bereits im Ist-Zustand ein weitgehender hydraulischer Kontakt
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zwischen dem Donauwasser und dem Grundwasser besteht, sind durch die im Verhaltnis
zum Gesamtsystem nur lokal wirksamen Anderungen keine relevanten Auswirkungen auf die
Grundwasserquantitat in Bezug auf betroffene Grundwasserkérper zu erwarten.

Grundsatzlich werden durch das Vorhaben keine Schadstoffe in das Grundwasser eingeleitet
und es werden auch keine bestehenden Schadstoffeinleitungen verandert. Mal3gebliche Be-
eintrachtigungen der Grundwasserqualitat durch Infiltration von Schadstoffen tUber das Do-
nauwasser und Mobilisierung von Schadstoffen infolge vorhabensbedingter Wasserspiegel-
erhéhungen sind ebenfalls nicht zu erwarten. Ebenso sind Auswirkungen durch einen veran-
derten Stofftransport; insbesondere auch erheblich vermehrte Nitratauswaschungen auszu-
schlief3en. Diese Aussagen sind auch fur Bereiche gultig, in welchen lokal Eingriffe in abdich-
tende Deckschichten (z.B. Flutmulden) stattfinden kénnen. Die 6ffentliche Trinkwasserver-
sorgung wird durch das Vorhaben nicht gefahrdet.

Mafgebliche vorhabensbedingte Veranderungen gegeniber dem Ist-Zustand mit Auswir-
kungen auf biotische Schutzgiter ergeben sich durch die Anhebung oder Absenkung von
Grundwasserstanden:

Bei Niedrigwasser kommt es lokal im donaunahen rechtsseitigen Donauvorland unterhalb
der Isarmiindung zu Erhéhungen der Grundwasserdruckhéhen um bis zu 0,6 m auf einer
Flache von ca. 3,5 ha. Bei Mittelwasser ist lokal auf insgesamt ca. 2 ha zwischen Aicha und
Winzer mit Erhéhungen der Grundwasserdruckhdhen um bis zu 0,4 m zu rechnen.

Die Folgewirkungen der vorgenannten Anderungen von Grundwasserstanden auf andere
Schutzguter werden bei den jeweils betroffenen Schutzguitern (z.B. Boden und Pflanzen) be-
handelt.

Wasser / Oberflachengewasser

Durch das Vorhaben kann es zu Veranderungen der FlieRgeschwindigkeiten, Anderungen
der Wasserspiegellagen und somit auch der Verteilung und des Umfangs der Wechselwas-
ser- sowie der Uberschwemmungsflachen der Donau sowie zu Anderungen der Ufer- und
Sohlstruktur kommen.

Abfluss

Bei Realisierung des Vorhabens andern sich Abflussspende und Wasserbilanz der Donau im
betrachteten Flussabschnitt zwischen Straubing und Vilshofen nicht.

FlieRgeschwindigkeiten

Durch das Vorhaben ergeben sich weder bei Niedrigwasser noch bei Mittelwasser mafRgebli-
che Abweichungen der mittleren FlieRgeschwindigkeiten vom Ist-Zustand.

Wasserspiegellagen

Bei Realisierung des Vorhabens werden v.a. bei Mittelwasser die Wasserspiegellagen ge-
ringfugig um bis zu ca. 20 cm angehoben.
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Wechselwasserflachen

Insgesamt kommt es zu einer Zunahme der Wechselwasserflachen der Donau (Flachen zwi-
schen Niedrigwasserstand und mittlerem Hochwasserstand) gegentber dem Ist-Zustand um
ca. 20 ha auf ca. 250 ha. Zu einer deutlichen Zunahme der Wechselwasserflachen kommt es
in den Flussabschnitten zwischen Hafen Straubing-Sand und Kleinschwarzach (Zunahme
um ca. 20 %) sowie zwischen Isarmindung und Niederalteich (Zunahme um ca. 30 %).

Eine Abnahme der Wechselwasserflachen ergibt sich v.a. im Bereich zwischen Muhlhamer
Schleife und Hofkirchen (Abnahme um ca. 7%).

Uberflutungsflachen

Im Untersuchungsgebiet kommt es im Vergleich zum Ist-Zustand insgesamt zu einer Zu-
nahme der Uberflutungsflachen (Flachen zwischen Mittelwasser und einem 5-jahrlichen
Hochwasser der Donau) der Donau in einem Umfang von ca. 550 ha und somit um ca. 19 %.

Die deutlichsten Zunahmen sind in den Abschnitten zwischen Sophienhof und Kleinschwar-
zach (auf ca. 220 ha) und zwischen Thundorf und Lenau (um ca. 350 ha) zu verzeichnen. Im
Bereich des bei Mittelwasser wasserfihrenden Flutmuldensystems zwischen Isarmiindung
und Staatshaufen kommt es hingegen zu einer deutlichen Abnahme um ca. 43 ha.

Uferstruktur

Gemal der amtlichen Gewasserstrukturkartierung im Ubersichtsverfahren kommt es zu kei-
ner maflgeblichen zusatzlichen Beeintrachtigung, da die von Uferverbau betroffenen Fluss-
abschnitte bereits grotenteils als stark verbaut eingestuft sind und keine Herabstufung in
eine schlechtere Kategorie zu erwarten ist.

Auf Beurteilungsbasis der wesentlich genaueren Kartierungen im Zuge der vorliegenden
Umweltvertraglichkeitsuntersuchung kommt es durch die vorgesehenen flussbaulichen Mal}-
nahmen zu einer Verschlechterung von Uferabschnitten auf insgesamt ca. 4,5 km.

Sohlstruktur

Trotz der bereichsweisen Verflllung von Kolken mit Wasserbausteinen, der Zunahme von
flussregelnden Bauwerken (Buhnen und Parallelwerke) sowie der Erhdhung der Unterhalts-
Baggermengen ergeben sich aullerhalb des unmittelbaren Umfelds der neuen oder veran-
derten Regelungsbauwerke voraussichtlich keine relevanten Veranderungen der Kérnung
der Sohlsubstrate. Die Durchgangigkeit fir Geschiebe ist gewahrleistet und es sind keine
Kolmatierungseffekte zu erwarten.

Gewassergute

Grundsatzlich werden durch das Vorhaben keine Schadstoffe in die Donau eingeleitet und es
ergeben sich auch keine Wirkungen auf bestehende Schadstoffeinleitungen.

Vorhabensbedingte hydromorphologische Veranderungen die geeignet sind, Schadstoffkon-
zentrationen und/oder -frachten im Bereich von Oberflachengewassern signifikant zu erho-
hen sind nicht bekannt.
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Relevante negative Auswirkungen auf die Gewassergute der Donau durch das Vorhaben
sind daher nicht zu erwarten.

Wasser / Bewirtschaftungsziele (WHG und WRRL)

Oberirdische Gewasser

Zusammenfassend sind fur den 6kologischen und chemischen Zustand von oberirdischen

Gewassern bei Verwirklichung von Ausbauvariante A unter Zugrundelegung von Maflinah-

men zur Verringerung negativer Auswirkungen des Vorhabens nur geringfligige nachteilige
Auswirkungen zu erwarten.

Auf Basis der Untersuchungen kommt es nach derzeitigem Kenntnisstand zu keiner Ver-
schlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten im Sinne der Veranderung einer Zu-
standsklasse bei oberirdischen Gewassern. Auch der chemische Zustand von oberirdischen
Gewassern wird sich nicht verandern.

Eine vorhabensbedingte Gefahrdung der Zielerreichung des guten dkologischen und chemi-
schen Zustands von oberirdischen Gewassern ist nicht wahrscheinlich, kann aber nicht mit
Sicherheit ausgeschlossen werden. Dies gilt v.a. deshalb, da die projektbedingten Verande-
rungen der besiedlungsrelevanten Umweltfaktoren praktisch ausschliefdlich hydromorpholo-
gischer Natur sind. Sie stellen jedenfalls keine stofflichen (insbesondere Nahrstoff-) Belas-
tungen dar und ziehen solche auch nicht indirekt nach sich. Der aktuell maRige Zustand der
Donau und Isar bei den Qualitdtskomponenten Phytoplankton und Makrophyten wird v.a.
durch Nahrstoffbelastungen bedingt. Bei Verwirklichung des Vorhabens wird es zu keiner re-
levanten Veranderung der wasserchemischen Verhaltnisse (und damit auch der Nahrstoff-
konzentrationen) kommen. Die trophische Situation in den betroffenen Donau- und Isarab-
schnitten wird in keiner Weise beeinflusst. Damit ist nicht anzunehmen, dass das Vorhaben
die Zielerreichungen bei den vorgenannten Komponenten gefahrdet. Bei der Qualitatskom-
ponente Makrozoobenthos als Indikator fur strukturelle Defizite, kann allerdings nicht mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden, dass eine Erreichung des guten 6kologischen Zustands im
Sinne der WRRL durch das Vorhaben erschwert wird.

Die vorhabensbedingten Veranderungen von Umweltfaktoren in den betroffenen Donau- und
Isar-Abschnitten sind nahezu ausschlie3lich hydromorphologischer Natur und beschranken
sich auf Teilbereiche der vom Ausbau unmittelbar betroffenen Flussabschnitte. Es liegen
keine Anhaltspunkte vor, dass infolge des Vorhabens die Bewirtschaftungsziele in anderen
Gewassern der Flussgebietseinheit der Donau dauerhaft ausgeschlossen oder gefahrdet
sein konnten.

Grundwasser

Hinsichtlich des mengenmalligen sowie des chemischen Zustands betroffener Grundwas-
serkorper ist bei Verwirklichung des Vorhabens nicht mit Beeintrachtigungen zu rechnen, die
zu einer Zustandsverschlechterung der betroffenen Grundwasserkorper fuhren kdnnten. Bei
Variante A ist somit keine Verschlechterung des mengenmaRigen oder des chemischen Zu-
stands des Grundwassers zu erwarten.

Die Zielerreichung des guten mengenmafligen Zustandes ist fur alle durch das Vorhaben be-
rihrten Grundwasserkorper gegeben und wird durch Variante A auch nicht beeintrachtigt.
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Hinsichtlich des chemischen Zustands weisen die Grundwasserkdrper (GwK) Isar IC2 und
Isar IC3 aufgrund von Nitratbelastungen derzeit nur einen ,schlechten” chemischen Zustand
auf. Verantwortlich fur die Belastungen sind diffuse Nahrstoffeintrage aus stickstoffhaltigen
Dingemitteln, die haufig nicht standort- und nutzungsgerecht auf land- und forstwirtschaftlich
genutzten Flachen ausgebracht werden. Das Ausbauvorhaben hat keine Auswirkungen auf
diffuse Nahrstoffeintrage aus der Landwirtschaft in das Grundwasser zur Folge. Eine Ge-
fahrdung der Zielerreichung infolge des Vorhabens ist bei den GwK Isar IC2 und Isar IC3
daher nicht zu erwarten.

Klima / Luft

Veranderungen der klimatischen Verhaltnisse durch die geplanten Malknahmen bestehen
kleinraumig und wirken sich daher vor allem auf das Gelandeklima aus. Das Regionalklima
ist nicht betroffen.

In unmittelbar von den BaumaRnahmen betroffenen Gebieten wird das Gelandeklima klein-
raumig durch die Neuanlage von Deichen oder deren Erhéhung verandert. Teilweise werden
durch die Deiche kunstliche Mulden entstehen, in denen sich die nachts entstehende boden-
nahe Kaltluft ansammelt. Bei Inversionswetterlagen mit einer kalten bodennahen Luftschicht
ist der Wind nicht mehr in der Lage, diese Schicht besonders kalter Luft am Boden wegzu-
rdumen. Hierzu sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine genauen Prognosen mdaglich.
Daher erfolgt bei Umsetzung des Vorhabens eine Beweissicherung durch den Deutschen
Wetterdienst (DWD).

Aufgrund des weitgehend flachen Reliefs im Bereich der geplanten Deiche sind besondere
Kaltluftstrdome mit Bezug zu Belastungsraumen nicht anzuzeigen. Walder mit Klima- und Im-
missionsschutzfunktionen werden vorhabensbedingt zwar beeintrachtigt, im Bereich von Be-
lastungsraumen ist jedoch nicht mit mess- oder spurbaren Veranderungen infolge der Bau-
maflnahmen zu rechnen.

Zu einer erheblichen Zunahme von Schadstoffimmissionen des lufthygienisch weitgehend
wenig belasteten Untersuchungsgebietes wird es durch das Vorhaben nicht kommen.

Landschaft

Die Ruckverlegung und geringfligige Erhdhung bereits vorhandener Deiche sowie die Anlage
naturnaher Flutmulden rufen zwar grof¥flachige, aber nur wenig erhebliche Veranderungen
der Charakteristik des Landschaftsbildes hervor. Lediglich im Bereich der Flutmulden zwi-
schen Isarmindung und Staatshaufen sind grof¥flachig landschaftsbildpragende
Gehdlzstrukturen betroffen.

Insgesamt gehen landschaftsbildpragende Strukturen durch bau- und anlagebedingte Ein-
griffe auf ca. 131 ha verloren.

o raumbildende Waldflachen und sonstige landschaftsbildpragende Gehdlzstrukturen auf
ca. 36 ha

o FlieRgewasser und Verlandungsgesellschaften an Gewassern auf ca. 55 ha

. landschaftsbildpragende Offenlandflachen auf ca. 40 ha
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Das Landschaftsbild in den von Deichrickverlegungen betroffenen Landschaftsbildeinheiten
kann landschaftsgerecht wiederhergestellt werden.

Es ist zu erwarten, dass auf Kompensationsflachen insbesondere innerhalb der Deichvorlan-
der auetypische Landschaftsstrukturen geschaffen werden kénnen. Des Weiteren ist davon
auszugehen, dass durch die Auflagen der Wasserwirtschaft flr landwirtschaftliche Nutzfla-
chen innerhalb der Uberflutungsrdume der Anteil an extensiven Griinlandern gegeniber in-
tensiv genutzten Ackerflachen zunehmen wird. Die betroffenen Sichtfelder und Blickbezie-
hungen von deichbegleitenden Geh- und Radwegen sowie die durch das Vorhaben temporar
unterbrochenen Rad- und Gehwegverbindungen kdnnen gréRtenteils durch die Neuanlage
von Wegen an den ruckverlegten Deichen wiederhergestellt werden. Insbesondere durch die
Aufweitung der Uberflutungsrdume ergeben sich zudem neue erlebbare Sichtfelder in die
Donauaue.

Unter Berucksichtigung der Begriinung einschlieBlich einer zukinftigen Pflege der Deiche
bzw. einer Bewirtschaftung der Flutmulden als Griinland, der Kompensationsmalinahmen im
Umfeld sowie der Wiederherstellung von Blickbeziehungen kann das Landschaftsbild geman
§15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) landschaftsgerecht wiederhergestellt werden.

Fir vorhandene Rad- und Wanderwege ist festzuhalten, dass diese in mehreren Abschnitten
mit den rickzuverlegenden Deichen in das heutige Deichhinterland verlagert werden. Hier-
durch ergibt sich oftmals eine donaufernere Wegefuhrung, wodurch bestehende Sichtbezie-
hungen zur Donau teilweise entfallen. Andererseits ergeben sich, insbesondere durch die
Ausweitung der Uberflutungsrdume, neue erlebbare Sichtfelder in Richtung Donauaue. Zu-
dem verlaufen ausgewiesene Radwege bis auf wenige Ausnahmen am landseitigen Deich-
full, wodurch sich unmittelbar von den Radwegen aus kaum Veranderungen ergeben.

Kultur- und sonstige Sachgiiter

Von den im Untersuchungsgebiet liegenden Baudenkmalern werden zwei Gebaude (ehema-
lige Schoépfwerke) durch das Vorhaben direkt Gberbaut bzw. missen aus Platzgriinden ab-
gebrochen werden. Von Veranderungen des Denkmalumfeldes durch bauliche MaRnahmen
(z.B. Anlage von Deichen) sind weitere funf Baudenkmaler betroffen.

Die meisten im Untersuchungsraum bekannten Bodendenkmaler sind von den geplanten
Maflinahmen nicht betroffen. Insgesamt werden 34 der bekannten ca. 500 Bodendenkmaler
moglicherweise beeintrachtigt. Diese befinden sich Uberwiegend in Donaunahe. 24 Boden-
denkmaler werden durch Mallinahmen des Hochwasserschutzes Uberbaut. Dabei handelt es
sich um Deichneuanlagen und Deichruckverlegungen, die jeweils nur eine Teilflache der
Denkmaler betreffen bzw. die Bodendenkmaler nur randlich bertihren. Diese befinden sich
Uberwiegend in Donaundhe. Grundsétzlich gelten bei allen Erdarbeiten auf Flachen, auf de-
nen Bodendenkmaler bekannt sind oder vermutet werden, die Regelungen des Denkmal-
schutzgesetzes. Gemal’ den Angaben der zustandigen Denkmalschutzbehdrden diirfte die
Anzahl der tatsachlich im Untersuchungsgebiet vorhandenen Bodendenkmaler wesentlich
héher sein als die der bekannten. Das bayerische Landesamt flir Denkmalpflege weist daher
darauf hin, dass im Falle einer Planumsetzung entsprechende bauvorgreifende und baube-
gleitende archaologische Untersuchungen erforderlich waren.
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4.5.2 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Hinsichtlich der Methoden fir die Erheblichkeitsbewertung der Beeintrachtigungen wird auf
das Methodikhandbuch (Anlage 1.10) verwiesen.

Im Ergebnis der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen sind fur die Variante A erhebliche Be-
eintrachtigungen folgender Gebiete zu erwarten:

FFH-Gebiet ,Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen® (7142-301)
FFH-Gebiet ,Isarmindung” (7243-302)

Vogelschutzgebiet ,Donau zwischen Straubing und Vilshofen® (7142-471)
Vogelschutzgebiet ,Isarmindung® (7243-402)

Fur die erheblich beeintrachtigten Lebensraumtypen und Arten missen daher im Plan-
feststellungsverfahren die Voraussetzungen fur eine Abweichung nach § 34 Abs. 3 — 6
BNatSchG dargelegt werden.

Diese gestattet die ausnahmsweise Zulassung eines Projekts abweichend von § 34 Abs. 2
BNatSchG, wenn es aus zwingenden Grinden des iberwiegenden 6ffentlichen Interesses
notwendig ist (§ 34 Abs. 3 Nr.1 BNatSchG) und wenn zumutbare Alternativen, den mit dem
Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 6kologischen Beein-
trachtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind (§ 34 Abs. 3 Nr.2 BNatSchG). Die fir den
Donauausbau in Teil A und in Kapitel B.I.1.4 — B.1.1.8 angefiuihrten Griinde und insbesondere
das gesamteuropaische Interesse an dem Ausbau, das durch die Aufnahme des Vorhabens
in die Liste der vorrangigen TEN-Verkehrsvorhaben manifestiert ist, sind als zwingende
Grunde des offentlichen Interesses anzusehen, die es grundsatzlich rechtfertigen, in die In-
tegritat der betroffenen Natura-2000-Gebiete einzugreifen. Ob zumutbare Alternativen mit
geringeren dkologischen Beeintrachtigungen existieren, kann erst nach einer Entscheidung
fur eine Ausbauvariante anhand der dann konkret zu bestimmenden Ausbauziele im Plan-
feststellungsverfahren geklart werden. Bezliglich der damit zusammenhangenden rechtli-
chen Fragestellungen wird auf die gutachterliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Hosch
(Anlage 1.9) verwiesen.

Bei Variante A kommt es durch die Hochwasserschutzmaflinahmen und den Ausbau der
Bundeswasserstral’e zu erheblichen Beeintrachtigungen des prioritaren Lebensraumtyps
»<Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior* (LRT 91EQ0*), so dass im Rahmen
der FFH-Abweichungsprifung wohl eine Beteiligung der EU-Kommission erforderlich werden
wird (§ 34 Abs. 4 BNatSchG). Weitere prioritare Arten und Lebensraumtypen werden nicht
erheblich beeintrachtigt.

Bei der FFH-Abweichungsprifung im Zulassungsverfahren ist es flir die erheblich beein-
trachtigten Lebensraumtypen und Arten erforderlich und mdglich, durch spezifische Koha-
renzmalinahmen den Zusammenhang des Netzes ,Natura 2000 wiederherzustellen bzw. zu
sichern. Mit fachlicher Begleitung der zustandigen Naturschutzbehdérden sind fir die erforder-
lichen MalRnahmetypen die Vorgehensweise zur Bestimmung der Flacheneignung, die infra-
ge kommenden Flachenkulissen und die vorgeschlagenen Koharenzmafinahmen ausge-
wahlt worden. Die Mafinahmen sind innerhalb des Untersuchungsraumes zum Donauaus-
bau grundsatzlich umsetzbar und im Zuge der weiteren Planung mit den zustandigen Behor-
den und den Flachenbewirtschaftern abzustimmen.
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Nachfolgend sind die erheblich beeintrachtigten fur die Erhaltungsziele maRgeblichen Be-
standteile bzw. Arten und Lebensraumtypen fur das jeweilige Gebiet aufgefuhrt.

4521 FFH-Gebiet ,,Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen* (7142-301)

a) Erhebliche Beeintrachtigungen

Im Folgenden werden die erheblichen Beeintrachtigungen der Lebensraumtypen nach An-
hang | und der Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie fur Variante A im FFH-Gebiet ,Do-
nauauen zwischen Straubing und Vilshofen® dargestellt:

Tab. 4.5.2.1-1:
Umfang der erheblich beeintrachtigten FFH-Lebensraumtypen im Gebiet 7142-301
durch Variante A

Lebensraumtyp Direkte Zu erwartende indirekte Gesamtsumme der

Beeintrachtigungen Beeintrdchtigungen Beeintréchtigungen
Gesamtwert / Aquivalenzwert1 Gesamtwert / Aquivalenzwert1

LRT 3150 1,43 ha 4,98 ha/2,50 ha 6,41 ha/ 3,93 ha
LRT 3260 0,48 ha 0,05 ha 0,53 ha

LRT 3270 0,35 ha 3,34 ha/ 2,03 ha 3,69 ha/2,38 ha
LRT 6210 2,27 ha - 2,27 ha

LRT 6430 0,02 ha 0,01 ha 0,03 ha

LRT 6510 17,89 ha 0,07 ha 17,96 ha

LRT 9170 0,05 ha 0,02 ha/0,01 ha 0,07 ha/ 0,06 ha
LRT 91E0* 4,15 ha 0,35 ha/0,33 ha 4,51/4,48 ha
LRT 91F0 0,19 ha 0,50 ha 0,69 ha
Summe 26,83 ha 9,32 ha/5,5 ha 36,16 ha/ 32,38 ha

' Der Gesamtwert bezieht sich auf die durch Veranderungen der Grundwasser- und Uberschwemmungsverhéltnisse erheblich
beeintrachtigten Flachen. Die Beeintrachtigungen werden als Funktionsverlust oder graduelle Beeintrachtigung bewertet. Der
Aquivalenzwert nach Lambrecht & Trautner (2007) beriicksichtigt, dass graduelle Beeintrachtigungen, die nicht zum Funktions-
verlust fihren, mit 50 % der Flache angerechnet werden.

260



Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
IIl. Bericht zur Variante A 4. Auswirkungen des Vorhabens 4.5 Auswirkungen auf die Umwelt

Tab. 4.5.2.1-2:

Umfang der erheblich beeintrachtigten Anhang-II-Arten im Gebiet 7142-301

durch Variante A

Art Direkte Indirekte Summe
Beeintrachtigungen Beeintrachtigungen Beeintrachtigungen

Dunkler Vorkommen im Bereich
Wiesenknopf- - Schopfwerk Alte
Ameisenblauling Kinsach
EHZ =B - westlich Bogen
- Sophienhof und Entau
- westlich Mariaposching
- Natternberg (,Langes
Rotmoos*, Saubachwie-
sen)
- Niederalteich (inkl.
Konsee)
- Mahlauer Schleife
(yAnschtt Wiesen*)
- Kleine Ohe Ober- / Un-
terschollnach sowie
Kraftwerk Pleinting
(12,36 ha)

Heller - Population ,Deiche bei
Wiesenknopf- Endlau-Piflitz und Lenau
Ameisenblauling bis zum Kraftwerk
EHZ=C Pleinting” (1,76 ha)
- Population Gundelau
(0,23 ha)

Vorkommen im Bereich

- Zeller Worth

- westlich Bogen

- westlich Ainbrach; So-
phienhof bis Entau

- 6stliches Isarmiindungs-
gebiet

- Mihlauer Schleife

- westlich Mariaposching,

- Kleine Ohe Ober- / Unter-
schollnach sowie Kraftwerk
Pleinting

(3,19 ha)

- Population ,Deiche bei
Endlau-Piflitz und Lenau
bis zum Kraftwerk
Pleinting“ (0,78 ha)

- Population Gundelau
(0,3 ha)

samtliche beeintrachtigte Populatio-
nen
(15,55 ha)

Population ,Deiche bei Endlau-Piflitz
und Lenau bis zum Kraftwerk
Pleinting” (2,46 ha)

Population Gundelau (0,53 ha)

Die Beurteilung, ob es zu erheblichen Beeintrachtigungen von Anhang-ll-Fischarten kom-
men kann, erfolgt auf der Grundlage von zu erwartenden vorhabensbedingten Veranderun-
gen von SchlUsselhabitaten (Laich-, Jungfischhabitate) und bei wichtigen Sonderhabitaten.
Bei der Bewertung des Verlustes von Schllsselhabitatflachen wird von einer
Erheblichkeitsschwelle von 5 % der Gesamtflache ausgegangen. Gleichermalien werden
Veranderungen bei habitatunabhangigen 6kologischen Funktionen (z.B. Durchgangigkeit)
bzw. individuenbezogene Auswirkungen bertcksichtigt.

Tab. 4.5.2.1-3:
Umfang der erheblich beeintrachtigten Anhang-IlI-Fischarten und Funktionen im Gebiet 7142-
301 durch Variante A

Laichhabitat Jungdfischhabitat Sonderhabitate
(Verdnderung Flache) (Verdanderung Flache) (Veranderung Anzahl)

Streber NRD: +5 (+63 %)

EHZ =B -4 ha (- 34 %) +21 ha (+78 %) AFU.  4(31%)
Zingel
E'ﬂ%i B -4 ha (- 34 %) +21 ha (+78 %) KFU:  -8(-100 %)
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Art Laichhabitat Jungfischhabitat Sonderhabitate
(Veranderung Flache) (Veranderung Flache) (Veranderung Anzahl)

Weilflossiger

Grindling/ Donau- _ G o . PV

Stromgriindling 4 ha (- 34 %) +12 ha (+14 %) AFU: 4 (-31 %)

EHZ =B

Frauennerflin i

EHZ = A & -9 ha (-41 %) +12 ha (+14 %) Ll
Sonderhabitate zugewiesen

Schlammpeitzger keine Schlusselhabitate keine Schlusselhabitate . - . o

EHZ =B zugewiesen zugewiesen VA EEIBIme Sl (Al )

Habitatunabhangige Funktion
Schratzer Habitatunabhangige Eingriffe durch Summationswirkung von Schiffsverkehr,
EHZ =B Neozoenkonkurrenz und Raubdruck durch fischfressende Vogel

Erlauterungen:

Rotschrift: Erhebliche Beeintrachtigungen durch Eingriffe in Schllssel- und Sonderhabitate sowie
in Schlisselfunktionen fir Anhang-II-Fischarten

NRD: Nebenarme rasch durchstromt

NLD: Nebenarme langsam durchstrémt

AFU: Angestromte Flachufer-Situationen

KFU: Kolk-Flachufer-Situationen

Neben der Beschreibung und Bewertung der vorhabensbedingten Beeintrachtigungen ist ei-
ne Gesamtdarstellung und Bewertung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben im Zu-
sammenwirken mit anderen Planen und Projekten vorzunehmen (§ 34 Abs. 1 Satz 1
BNatSchG). Im Ergebnis der Betrachtungen anderer zusammenwirkender Plane und Projek-
te sind zusatzliche Beeintrachtigungen der LRT 3150 (180 m?), 3260 (574 m?), 6510 (3.110
m?) und 91E0* (2.440 m?) durch die HochwasserschutzmaRnahmen Winzer, Hermannsdorf
sowie das Schopfwerk Saubach zu erwarten. Hinsichtlich der geschitzten Arten nach An-
hang Il FFH-RL treten zusatzliche Beeintrachtigungen ausschliellich fur den Biber (2 Revie-
re) sowie den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling (min. 5.586 m? Habitatflache) durch
die HochwasserschutzmalRnahmen Winzer, Hermannsdorf sowie die Klaranlage Straubing
auf. Da die genannten Lebensraumtypen sowie der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenblauling
vorhabensbedingt bereits erheblich beeintrachtigt werden und erhebliche Beeintrachtigungen
des Bibers auch unter Berilicksichtigung der zusatzlichen Beeintrachtigungen insbesondere
aufgrund des gunstigen Erhaltungszustandes der Art ausgeschlossen werden kénnen, kon-
nen zusatzliche erhebliche Beeintrachtigungen aufgrund anderer Plane und Projekte ausge-
schlossen werden. Die durch andere Projekte hervorgerufenen zusatzlichen Beeintrachti-
gungen sind in den jeweiligen Verfahren zu bertcksichtigen. Insbesondere ist die Sicherung
der Koharenz des Netzes Natura 2000 durch geeignete Mal3nahmen sicherzustellen.

b) Betroffene Lebensraumtypen mit besonderer Relevanz

Natiirliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder
Hydrocharitions (LRT 3150)

Zum Lebensraumtyp 3150 gehoéren natirliche eutrophe Seen und Teiche mit Schwimm- und
Wasserpflanzenvegetation. Zusatzlich mit einbezogen werden auch die angrenzende offene
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vegetationsfreie Wasserflache, die angrenzende amphibische Ufervegetation mit Pionierve-
getation der Littorelletea oder Isoeto-Nanojuncetea sowie die Verlandungsvegetation mit
Groldseggenrieden, Grol3- oder Kleinréhrichten, i.d.R. bis zur Mittelwasserlinie. Der LRT
3150 ist Uber das gesamte FFH-Gebiet verbreitet und umfasst Seen, Teiche, Altwasser und
einseitig angebundene Altarme mit fast ganzjahrig stehendem Wasser. Im FFH-Gebiet ,Do-
nauauen zwischen Straubing und Vilshofen* wurden 96 Gewasser mit zusammen 116 ha
Flachenausdehnung dem Lebensraumtyp zugewiesen. Auch einige nicht durchstromte
Altarme der Donau sind Teil dieses Lebensraumtyps. Neben den natirlichen, primaren Le-
bensrdumen sind auch kunstliche Gewasser wie Baggerseen und Angelteiche (mit Ausnah-
me von technischen oder betonierten Gewassern) als Wuchsorte des LRT méglich. Zum
LRT 3150 gehdren darlber hinaus auch vegetationsfreie Wasser- und Schlickflachen, die
zusammen einen erheblichen Flachenanteil einnehmen. Alle Schlickflachen (der LRT-
Flachen) missen als potenzielle Wuchsorte der Schlammlingsfluren (Littorelletea) betrachtet
werden. Schwerpunkte des LRT liegen in der Niederalteich-Osterhofener Donauniederung
mit zahlreichen einseitig angebundenen Altarmen hinter Parallelwerken, dem ehemaligen
Kiesabbaugebiet am Luber Weiher und dem NSG ,Staatshaufen®. Auffallig selten ist der Le-
bensraumtyp in der Stephansposching-Deggendorfer Donauniederung vertreten. Hier domi-
nieren FlieRgewasser den Naturraum. Zudem sind die groRen Kiesabbaugebiete westlich
von Natternberg in diesem Naturraum aus dem UG ausgegrenzt. Der LRT 3150 ist gleich-
mafig sowohl im Deichvorland wie -hinterland verbreitet.

GrofRe und Qualitat des amphibischen Bereichs des Lebensraumtyps sind stark von den
groRen Wasserschwankungen der Donau abhangig. Eine Verringerung dieser Amplitude
wirkt sich negativ auf die Flachengrélie und die qualitative Auspragung des amphibischen
Bereichs des Lebensraumtyps aus. Die nahrstoffarmeren Auspragungen der eutrophen Still-
gewasser mit geschutzten Wasserpflanzenbestanden sind eher im Deichhinterland zu fin-
den, Gewasser mit grol¥flachig ausgepragten amphibischen Bereichen befinden sich eher im
Deichvorland. Schwerpunkte sind hier die ausgepragten Altwasser und Altarme der Donau.
Diese bieten innerhalb des Lebensraumtyps unter anderem geeignete Standortbedingungen
fr das Liegende Blchsenkraut (Lindernia procumbens).

MalRgebliche Beeintrachtigungen des Lebensraumtyps sind insbesondere durch den Bau
und die Anlage der Hochwasserschutzmalinahmen zu erwarten. Die grofiten Beeintrachti-
gungen der eutrophen Stillgewasser des LRT 3150 sind durch die Baggerarbeiten fur die
Flutmulden im und nordwestlich des NSG ,Staatshaufen”, den Neu- und Riickbau der Deiche
an der Alten Donau bei Kasten (neuer Deich bei Ottach) und den Deichneubau in der Alten
Donau bei Seebach zu erwarten. Insgesamt werden 1,43 ha des Lebensraumtyps direkt
uberbaut oder abgetragen.

MalRgebliche Veranderungen in der Wasser- und Verlandungsvegetation sind zusatzlich
durch Veranderungen in den Wasserspiegellagen zu erwarten. Hiervon sind Uberwiegend
einseitig angebundene Altarme, Nebenarme und riickwertige Bereiche von Parallelwerken
betroffen. Umfangreiche Veranderungen fur den Lebensraumtyp erfolgen in den Altarmen
zwischen Isarmindung und Hofkirchen, aber auch oberhalb der Isarmiindung an den
Altarmen bei Reibersdorf, am Hafen Sand, bei Ainbrach oder im Bereich der Irlbacher Inseln.
Insgesamt kommt es zu zusatzlichen Veranderungen der Standortbedingungen bzw. indirek-
ten Beeintrachtigungen auf 4,98 ha Flache dieses Lebensraumtyps.
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Die Beeintrachtigung der Populationen der charakteristischen Arten Liegendes Buchsenkraut
und Gewdhnlicher Schlammling wirkt sich auf die Vollstandigkeit des Arteninventars inner-
halb des LRT 3150 aus. Durch die negativen Auswirkungen wird sich der Erhaltungszustand
des LRT im FFH-Gebiet zusatzlich verschlechtern. Erhebliche Beeintrachtigungen der Popu-
lationen der charakteristischen Tierarten durch das Vorhaben kdnnen ausgeschlossen wer-
den.

Die Beeintrachtigungen des Lebensraumtyps 3150 liegen unter Berlcksichtigung des
Aquivalenzwertes, der fiir die graduellen Beeintrachtigungen 50 % der Flache beriicksichtigt,
mit 3,93 ha Uber den von TRAUTNER und LAMBRECHT (2007) formulierten Orientierungswer-
ten fur die Bewertung der Erheblichkeit, so dass erhebliche Beeintrachtigungen fir den Le-
bensraumtyp im Schutzgebiet auch unter Bericksichtigung der charakteristischen Tier- und
Pflanzenarten zu erwarten sind.

Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (LRT 91E0%)

Der prioritare Lebensraumtyp 91E0* umfasst im FFH-Gebiet eine Reihe von unterschiedli-
chen Auwaldgesellschaften sowie einige Bestande mit Sumpfwaldgesellschaften im Bereich
der Randvermoorungen (Durchstromungsmoor). Es handelt sich dabei sowohl um Walder
und Gebusche der Weiden-Weichholzaue (Salicion albae), als auch um bach- und flussbe-
gleitende Galeriewalder bzw. in einigen Anmoor- und Niedermoorresten mit ziehendem
Grundwasser und an nassen Hangflilien vorkommende (Sumpf)Auwalder des Alno-Ulmion.
Alle Standorte sind durch auendynamische Prozesse mit regelmaRigen Uberflutungen (auch
durch Qualm- oder Druckwasser) und/oder uberwiegend hoch anstehendes Grundwasser
gekennzeichnet. Der LRT 91E0* wurde im FFH-Gebiet mit 1008 (Teil-)Bestanden nachge-
wiesen. Dies verdeutlicht die hohe Fragmentierung der (Weichholz-) Auwalder im Untersu-
chungsgebiet. Im FFH-Gebiet Uberwiegen vor allem die Weidengebische und -walder der
Flussauen (Salicion albae) mit mehr als 80 % Flachenanteil, hier insbesondere die Silber-
weidenwalder (Salicetum albae) in verschiedenen Ausbildungen, die allein 70 % ausmachen.
Grol¥flachigere Bestande von Silberweidenauenwaldern des LRT 91E0* sind schwerpunkit-
mafRig auf den Inseln in der Donau, um die Altwasser und Altarme der Donau im Deichvor-
land sowie im NSG , Staatshaufen® und an der linksseitigen Isarmiindung vorhanden. Gale-
rieartig ausgebildete Bachauenwalder des Pruno-Fraxinetums stocken entlang der Neben-
gewasser und Graben im Deichhinterland und wurden im FFH-Gebiet insgesamt 58-mal
nachgewiesen. Das gréf3te Vorkommen von Sumpfwaldern des LRT 91E0* im FFH-Gebiet
befindet sich im Langen Rotmoos nordwestlich von Natternberg.

Maf3gebliche Beeintrachtigungen des Lebensraumtyps sind sowohl durch den Donauausbau
als auch durch MaRnahmen des Hochwasserschutzes Uber das gesamte untersuchte FFH-
Gebiet zu erwarten. Umfangreiche Beeintrachtigungen der Weiden-Weichholzaue (Salicion
albae) des LRT 91E0* sind durch die Baggerarbeiten fir die Flutmulden im und nordwestlich
des NSG , Staatshaufen® und der Uferabflachung bei Hofkirchen zu erwarten. Weitere Fla-
chen werden durch den Ausbau von Buhnen und Parallelwerken sowie durch Rodungsmalf3-
nahmen auf den Inseln im Altarm am Pleintinger Wérth und dem rechtsseitigen Parallelwerk
bei Eindd beeintrachtigt. Beeintrachtigungen der Bach- und Sumpfauenwalder des Pruno-
Fraxinetums sind insbesondere durch die Eindeichung der Gemeinde Natternberg und die
damit verbundene Uberbauung von LRT-Bestanden im Langen Rotmoos zu erwarten. Insge-
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samt werden 4,15 ha des prioritaren Lebensraumtyps 91E0* direkt Gberbaut oder abgetra-
gen.

MalRgebliche Veranderungen der Standortbedingungen fur den LRT 91E0* sind durch Ver-
anderungen in den Wasserspiegellagen zu erwarten. Hiervon sind Gberwiegend donaunahe
Bestande auf Inseln, an angebundenen Altarmen, Nebenarmen und um und auf Parallelwer-
ken betroffen. Insgesamt kommt es zu Veranderungen der Standortbedingungen mit negati-
ven Auswirkungen auf 0,35 ha Flache dieses Lebensraumtyps.

Das Vorhaben fuhrt zu einer dauerhaften Reduzierung des Gesamtbestandes der charakte-
ristischen Art Kleinspecht im FFH-Gebiet um ca. 18 % und zu einer temporaren Reduzierung
um ca. 32 %. Eine Beeintrachtigung des Erhaltungszustands des LRT *91EQ ist nicht auszu-
schliel3en. Erhebliche Beeintrachtigungen der charakteristischen Pflanzenarten durch das
Vorhaben kénnen ausgeschlossen werden.

Die Beeintrachtigungen des Lebensraumtyps 91E0* liegen mit 4,52 ha Uber den von
TRAUTNER und LAMBRECHT (2007) formulierten Orientierungswerten fur die Bewertung der
Erheblichkeit, so dass erhebliche Beeintrachtigungen flr den Lebensraumtyp im Schutzge-
biet auch unter Berlcksichtigung der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten zu erwarten
sind.

Hartholzauenwalder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
oder Fraxinus angustifolia (Uimenion minoris) (LRT 91F0)

Der Lebensraumtyp 91F0 beinhaltet die artenreichen Hartholzauenwalder mit Stieleiche
(Quercus robur), Ulmen (Ulmus laevis, U. minor) und Eschen (Fraxinus excelsior, F.
angustifolia). Er ist gekennzeichnet durch eine gut ausgebildete Kraut- und Strauchschicht
und ist reich an Fruhjahrsblihern und Lianen. Die Hartholzauenwalder im FFH-Gebiet besie-
deln nahrstoffreiche Standorte, die regelmaRig Uberflutet oder durch Druckwasser Uberstaut
werden. Als Pflanzengesellschaft des nur kleinflachig vertretenen LRT 91F0 kommt im
Untersuchungsgebiet und damit auch im FFH-Gebiet allein der Eichen-Ulmen-Auwald
(Querco-Ulmetum minoris, RLD 1) vor. Der LRT 91F0 wurde im FFH-Gebiet mit 55 Bestan-
den nachgewiesen. Grof¥flachige Vorkommen dieses Lebensraumtyps findet man im Unter-
suchungsgebiet ausschliellich im weiteren Umgriff des Isarmindungsgebietes. Die groften
noch bestehenden Eichen-Ulmen-Auwald-Bestande entlang der Donau finden sich im NSG
~Staatshaufen®, bei Zainach (Holzfeld, Schwarzholz und Ruspet), in der Gundelau und nérd-
lich von Irlbach (jeweils mit Ubergéangen zum LRT 9170, Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwalder), sowie sidlich von Welchenberg mit Ubergéngen zu LRT 91E0* (Pruno-
Fraxinetum), und im NSG ,Staatshaufen®, das noch von einer weitgehend unveranderten
Wasserstands- und Grundwasserdynamik der Donau und Isar beeinflusst ist. Nur noch 23 %
des ehemals vollsténdig in der periodisch Uberfluteten Aue gelegenen Hartholzauwaldes be-
findet sich heute noch im Deichvorland.

Mafgebliche Beeintrachtigungen des Lebensraumtyps sind Uberwiegend durch MalRnahmen
des Hochwasserschutzes zu erwarten. Betroffen sind Bestande im Deichvorland durch neue
Ufervorschattungen am Ottacher Wérth und am stdlichen Donauufer auf Hohe des Som-
merdorfer Altarms, sowie der Bestand in der Gundelau, der randlich durch den Bau des neu-
en Deiches beeintrachtigt wird. Insgesamt werden 0,19 ha des Lebensraumtyps 91FO0 direkt
Uberbaut oder abgetragen.
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Mafgebliche Veranderungen der Standortbedingungen sind durch Veranderungen in den
Wasserspiegellagen zu erwarten. Hiervon sind auch Bestande des LRT 91F0, berwiegend
im NSG , Staathaufen®, betroffen. Insgesamt ergeben sich indirekte Beeintrachtigungen
durch veranderte Wasserspiegellagen auf 0,50 ha der Eichen-Ulmenwalder des LRT 91FO.

Erhebliche Beeintrachtigungen der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten durch das
Vorhaben kdnnen ausgeschlossen werden.

Die Beeintrachtigungen fir den Lebensraumtyp 91FO0 liegen unter Berticksichtigung des
Aquivalenzwertes, der fiir die graduellen Beeintrachtigungen 50 % der Flache berlicksichtigt,
mit 0,69 ha Uber den von TRAUTNER und LAMBRECHT (2007) formulierten Orientierungswer-
ten fur die Bewertung der Erheblichkeit, so dass erhebliche Beeintrachtigungen fir den Le-
bensraumtyp im Schutzgebiet zu erwarten sind.

c) Betroffene Arten mit besonderer Relevanz
Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling (Maculinea teleius)

Bodenstandige Populationen wurden im FFH-Gebiet bei den Erfassungen 2010 im NSG
»,Runstwiesen“ bei Offenberg (1 Falternachweis) sowie entlang der ,Deiche zwischen Piflitz
bis Endlau und Lenau bis zum Kraftwerk Pleinting“ (5 Falternachweise) nachgewiesen.

Des Weiteren weisen zwei Flachenkomplexe im FFH-Gebiet, auf welchen die Art bei frihe-
ren Erhebungen nachgewiesen wurde (Dirst et al. 1995a), immer noch geeignete
Habitatqualitaten auf, so dass das Vorkommen der Art in diesen Bereichen nicht ausge-
schlossen werden kann. Es handelt sich hierbei um den Feuchtwiesenkomplex bei
Welchenberg (Enzianwiese), das Naturdenkmal ,In der Kehr” in der Gundelau und unmittel-
bar angrenzend an das FFH-Gebiet die Niedermoorflachen zwischen Natternberg und Met-
tenufer.

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen im Zusammenhang mit Hochwas-
serschutzmafinahmen fuhren zum Verlust bzw. zu einer Beschadigung der von mafRgebli-
chen Reproduktionshabitaten der Populationen in der Gundelau und an den Deichen zwi-
schen Piflitz bis Endlau und Lenau bis zum Kraftwerk Pleinting. Des Weiteren werden bei
beiden genannten Populationen Reproduktionsflachen durch Deichrickverlegung regelma-
Rigen Uberschwemmungsereignissen ausgesetzt.

Von Veranderungen der Standortbedingungen durch Anderungen des Grundwasserspiegels
sind Habitatflachen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenblaulings nicht betroffen. Insgesamt
gehen flir die anzunehmende Population in der Gundelau etwa 9 % (0,53 ha) der vorhande-
nen Habitatflachen und fir die Population an den Deichen zwischen Piflitz bis Endlau und
Lenau bis zum Kraftwerk Pleinting etwa 46 % (2,46 ha) der geeigneten Habitatflachen verlo-
ren. Insgesamt sind 2 von 5 Populationen im FFH-Gebiet vorhabensbedingt beeintrachtigt.

Aufgrund des bereits schlechten Erhaltungszustandes und der gro3flachigen Flacheninan-
spruchnahmen geeigneter Habitatflachen ist daher davon auszugehen, dass die Stabilitat
des Gesamtbestandes des Hellen Wiesenknopf-Ameisenblaulings im FFH-Gebiet nicht ge-
wahrt werden kann, so dass erhebliche Beeintrachtigungen zu erwarten sind.
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Frauennerfling (Rutilus pigus/Rutilus virgo)

Besonders hervorzuheben ist der herausragende aktuelle Bestand des Frauennerflings im
Untersuchungsgebiet. Die vorgefundene Population dirfte gegenwartig zu den europaweit
bedeutendsten zahlen. Der Frauennerfling ist eine relativ kleinrdumig verbreitete Art.
(Deutschland kommt aus fachlicher Sicht fiir den Erhalt dieser isolierten und besonders
wertvollen Population deshalb eine besondere Verantwortung zu (SSYMANK et al. 2004).)

Fur den Frauennerfling entstehen bei Variante A durch die geplanten flussregelnden Mal3-
nahmen, insbesondere durch den Bau von Buhnen und Parallelwerken sowie durch den
Kolkverbau und die Vertiefung der Sohle starke Beeintrachtigungen. Die Schlisselhabitate
.Kieslaichplatze®, welche zur Fortpflanzung und damit zum Populationserhalt der Art von
zentraler Bedeutung sind, werden

o durch direkte Uberbauung und durch Abschattung der Strémung sowie
o durch indirekte Beeinflussungen des Kolkverbaus

in ihrer Flache und Anzahl deutlich reduziert und in ihrer Qualitat und Funktionsfahigkeit be-
eintrachtigt.

Funf von insgesamt 35 im Untersuchungsgebiet ausgewiesenen Kieslaichplatzen des Frau-
ennerflings gehen anlagebedingt verloren. Im gesamten Untersuchungsgebiet kommt es zu
einem Verlust von ca. 9 ha aktiver Kieslaichplatzflache (~41 %). Hierdurch und durch die par-
tielle Qualitatsminderung verbleibender Laichplatze sind nachteilige Auswirkungen auf die
Rekrutierung und auf die Stabilitat der lokalen Population zu erwarten.

Insgesamt ist somit davon auszugehen, dass sich die Stabilitat der Population des Frauen-
nerflings innerhalb des FFH-Gebiets aufgrund der anlagenbedingten Auswirkungen ver-
schlechtern wird. Erhebliche Beeintrachtigungen des Erhaltungszustandes der Population
durch den Ausbau der Wasserstral3e sind somit zu erwarten.

4.5.2.2 FFH-Gebiet ,lsarmiindung” (7243-302)

a) Erhebliche Beeintrachtigungen

Im Folgenden werden die erheblichen Beeintrachtigungen der Lebensraumtypen nach An-
hang | der FFH-Richtlinie fur Variante A im FFH-Gebiet ,Isarmindung” dargestellt.
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Tab. 4.5.2.2-1:
Umfang der erheblich beeintrachtigten FFH-Lebensraumtypen im Gebiet 7243-302
durch Variante A

Lebensraumtyp Direkte Zu erwartende indirekte Gesamtsumme der
Beeintrachtigungen Beeintrachtigungen Beeintrachtigungen
Gesamtwert / Aquivalenzwert' Gesamtwert / Aquivalenzwert'
LRT 3150 0,73 ha 0,89 ha/ 0,45 ha 1,62 ha/1,18 ha
LRT 91E0* 0,95 ha 0,09 ha /0,06 ha 1,05 ha/ 1,01 ha
LRT 91F0 0,78 ha 2,98 ha 3,76 ha
Summe 2,46 ha 3,96 ha/ 3,49 ha 6,43 ha/ 5,95 ha

' Der Gesamtwert bezieht sich auf die durch Veranderungen der Grundwasser- und Uberschwemmungsverhéltnisse erheblich
beeintrachtigten Flachen. Die Beeintrachtigungen werden als Funktionsverlust oder graduelle Beeintrachtigung bewertet. Der
Aquivalenzwert nach Lambrecht & Trautner (2007) beriicksichtigt, dass graduelle Beeintrachtigungen, die nicht zum Funktions-
verlust fuhren, mit 50 % der Flache angerechnet werden.

Hinsichtlich der Anhang-ll-Fischarten steht das FFH-Gebiet ,Isarmindung” mit dem FFH-
Gebiet ,Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen® in einer engen raumlichen Verzah-
nung und einer entsprechend unmittelbaren funktionalen Beziehung (gleiche Fisch-
Metapopulationen bzw. -Subpopulationen®). Beeintrachtigungen der Anhang-ll-Fischarten in
der Donau (siehe FFH-Gebiet ,Donauauen®) wirken sich somit unmittelbar auf die Erhal-
tungszustande der entsprechenden Fischarten im FFH-Gebiet ,Isarmindung“ aus.

Tab. 4.5.2.2-4:
Umfang der erheblich beeintrachtigten Anhang-II-Fischarten und Funktionen im Gebiet
7243-302 durch Variante A

Laichhabitat Jungdfischhabitat Sonderhabitate
(Verdnderung Flache) (Veranderung Flache) (Veranderung Anzahl)

Frauennerfling keine
EHZ = A -9 ha (-41 %) +12 ha (+14 %)
Sonderhabitate zugewiesen

Streber ) . NRD: +5 (+63 %)
EHZ =B 4 ha (- 34 %) +21 ha (+78 %) s N
Zingel

EHz =B ~4 ha (- 34 %) +21 ha (+78 %) KFU: -8 (-100 %)

Erlduterungen:

Rotschrift: Erhebliche Beeintrachtigungen durch Eingriffe in Schilssel- und Sonderhabitate sowie in
Schllsselfunktionen fir Anhang-II-Fischarten

NRD: Nebenarme rasch durchstromt

NLD: Nebenarme langsam durchstromt

AFU: Angestromte Flachufer-Situationen Cj g

KFU: Kolk-Flachufer-Situationen

% Metapopulationen: Netz lokaler Populationen, zwischen denen ein mehr oder weniger intensiver Austausch tiber wandernde
Individuen erfolgt. Verschiedene Subpopulationen, die miteinander in rdumlicher Verbindung stehen, bilden eine
Metapopulation.
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Neben der Beschreibung und Bewertung der vorhabensbedingten Beeintrachtigungen ist ei-
ne Gesamtdarstellung und Bewertung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben im Zu-
sammenwirken mit anderen Planen und Projekten vorzunehmen (§ 34 Abs. 1 Satz 1
BNatSchG). Im Ergebnis der Betrachtungen anderer zusammenwirkender Plane und Projek-
te sind zusatzliche Beeintrachtigungen der LRT 91E0* (0,08 ha) und 91F0 (2,92 ha) durch
die Hochwasserschutzmalnahme linker Isardeich Fischerdorf sowie die Ortsumgehung
Plattling zu erwarten. Hinsichtlich der geschutzten Arten nach Anhang Il FFH-RL treten zu-
satzliche Beeintrachtigungen ausschliellich fir den Biber (1 Revier) durch die Hochwasser-
schutzmalnahme linker Isardeich Fischerdorf auf. Da die genannten Lebensraumtypen
vorhabensbedingt bereits erheblich beeintrachtigt werden und erhebliche Beeintrachtigungen
des Bibers auch unter Berilicksichtigung der zusatzlichen Beeintrachtigungen insbesondere
aufgrund des glinstigen Erhaltungszustandes der Art ausgeschlossen werden kénnen, kén-
nen zusatzliche erhebliche Beeintrachtigungen aufgrund anderer Plane und Projekte ausge-
schlossen werden.

Die durch die Hochwasserschutzmalinahme linker Isardeich hervorgerufenen zusatzlichen
Beeintrachtigungen sind in dem entsprechenden Verfahren zu berticksichtigen. Insbesonde-
re ist die Sicherung der Koharenz des Netzes Natura 2000 durch geeignete Mallnahmen si-
cherzustellen. Da fur die Ortsumgehung Plattling bereits ein Planfeststellungsbeschluss er-
gangen ist, sind entsprechende MalRnahmen fir den zusatzlich beeintrachtigten LRT 91F0
(Beeintrachtigungen in einem Umfang von 2,92 ha) im Rahmen der vorhabensbezogenen
MafRnahmenplanung zu bericksichtigen.

b) Betroffene Lebensraumtypen mit besonderer Relevanz

Natiirliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder
Hydrocharitions (LRT 3150)

Zum Lebensraumtyp 3150 gehoren, wie bereits fur das FFH-Gebiet ,Donauauen” beschrie-
ben, Stillgewasser mit Wasserpflanzenvegetation und deren Verlandungszonen. Im FFH-
Gebiet Isarmuiindung sind die Gewasser des LRT 3150 oft linear ausgepragt, da sie bei
Hochwasser als Flutrinnen fungieren. Die meiste Zeit im Jahr Gberwiegt jedoch der Stillge-
wassercharakter. Der Lebensraumtyp ist im Schutzgebiet flachendeckend verbreitet und
wurde auf zusammen 54 ha 113-mal festgestellt. Er ist im westlichen Isarmiindungsgebiet
etwas haufiger und grof¥flachiger zu finden.

Insgesamt werden 0,73 ha des Lebensraumtyps 3150 fast ausschlief3lich durch die Anlage
der Flutmulden im Vorland bei Isarmiind Uberbaut. Dabei werden Wasserpflanzenbestande
und Verlandungsvegetation anlagebedingt abgetragen.

Mafgebliche Veranderungen in der Wasser- und Verlandungsvegetation sind zusatzlich
durch Veranderungen in den Wasserspiegellagen zu erwarten. Hiervon sind ausschlieflich
die donaunahen flutrinnenartigen Stillgewasser betroffen. Hier kommt es zu Veranderungen
der Standortbedingungen auf 0,89 ha Flache dieses Lebensraumtyps.

Durch die Betroffenheit der charakteristischen Art Zierliche Tellerschnecke (Anisus
vorticulus) sind weitere Veranderungen des Erhaltungszustandes der LRT 3150 nicht auszu-
schlief3en. Die Vollstandigkeit des Arteninventars innerhalb des LRT 3150 verschlechtert sich
durch diese Beeintrachtigung und der Erhaltungszustand des LRT im FFH-Gebiet wird sich
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zusatzlich verschlechtern. Erhebliche Beeintrachtigungen der charakteristischen Fischarten
und Pflanzenarten durch das Vorhaben kénnen ausgeschlossen werden.

Die Beeintrachtigungen fir den Lebensraumtyp 3150 liegen unter Berlcksichtigung des
Aquivalenzwertes, der fir die graduellen Beeintrachtigungen 50 % der Flache berlicksichtigt,
mit 1,18 ha Uber den von TRAUTNER und LAMBRECHT (2007) formulierten Orientierungswer-
ten fur die Bewertung der Erheblichkeit, so dass erhebliche Beeintrachtigungen fir den Le-
bensraumtyp auch unter Berlicksichtigung der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten im
Schutzgebiet zu erwarten sind.

Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (LRT 91E0%)

Der prioritdre Lebensraumtyp 91E0* umfasst, wie bereits fir das FFH-Gebiet ,Donauauen®
beschrieben, eine Reihe von unterschiedlichen Auenwaldgesellschaften sowie einige
Sumpfwaldgesellschaften. Im FFH-Gebiet ,Isarmindung” Gberwiegen auf zusammen 126 ha
Flache vor allem die Weidengebische und -walder der Flussauen (Salicion albae), insbe-
sondere die Silberweidenwalder (Salicetum albae). Insgesamt wurden 290 zusammenhan-
gende Bestande erfasst, die insgesamt Gber 90 % des Bestandes des LRT 91E0* ausma-
chen. Bachauenwalder und Sumpfwalder des Pruno-Fraxinetums finden sich entlang der
Nebengewasser der Isar meist am Rande der Isaraue, wie z.B. im Starzenbacher Holz sud-
lich von Scheuer. Auf zusammen 2,7 ha wurden 10 Bestande erfasst.

Insgesamt werden 0,95 ha des Lebensraumtyps fast ausschlielich durch die Anlage der
Flutmulden bei Isarmind Uberbaut. Betroffen sind hier tberwiegend Silberweidenwalder des
Salicetum albae.

MaRgebliche Veranderungen der Standortbedingungen fur den LRT 91E0* sind durch Ver-
anderungen in den Wasserspiegellagen durch die Errichtung neuer Regelungsbauwerke zu
erwarten. Hiervon sind Uberwiegend die isar- und donaunahen Bestéande im westlichen Isar-
mundungsgebiet betroffen. Insgesamt kommt es zu zusatzlichen Veranderungen der Stand-
ortbedingungen mit negativen Auswirkungen auf 0,09 ha Flache dieses Lebensraumtyps.

Erhebliche Beeintrachtigungen der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten durch das
Vorhaben kénnen ausgeschlossen werden.

Die Beeintrachtigungen fiir den Lebensraumtyp 91E0* liegen unter Berlcksichtigung des
Aquivalenzwertes, der fir die graduellen Beeintrachtigungen 50 % der Flache beriicksichtigt,
mit 1,01 ha Uber den von TRAUTNER und LAMBRECHT (2007) formulierten Orientierungswer-
ten fur die Bewertung der Erheblichkeit, so dass erhebliche Beeintrachtigungen fur den Le-
bensraumtyp im Schutzgebiet zu erwarten sind.

Hartholzauenwalder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
oder Fraxinus angustifolia (UImenion minoris) (LRT 91F0)

Als Gesellschaft des LRT 91F0 kommt im Untersuchungsgebiet und damit auch im FFH-
Gebiet ,Isarmindung® nur der Eichen-Ulmen-Auwald (Querco-Ulmetum minoris, RLD 1) vor.
Wie die Auenwalder des LRT 91E0* sind auch die Hartholzauenwalder des LRT 91F0
schwerpunktmaRig und grof¥flachig im westlichen Isarmindungsgebiet ausgepragt (hier vor
allem im Scheurer Holz).

270



Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
II. Bericht zur Variante A 4. Auswirkungen des Vorhabens 4.5 Auswirkungen auf die Umwelt

Charakteristische Art des LRT 91F0 ist der Mittelspecht (Dendrocopos mediusr). Zusatzlich
werden die (Galerie-)Auwalder des Alno-Ulmion und Bachauenwalder des Pruno-
Fraxinetums, die sich durch Geophytenvorkommen auszeichnen, als reife Stadien und arten-
reiche Auspragungen des LRT betrachtet. Der Mittelspecht besiedelt die Auwalder im Isar-
muindungsgebiet und ist nahezu flachendeckend vertreten (insgesamt 46 Brutreviere im
FFH-Gebiet).

Mafgebliche Beeintrachtigungen des Lebensraumtyps sind tUberwiegend durch Mallihahmen
des Hochwasserschutzes zu erwarten. Durch die Anlage der Flutmulden im Vorland bei
Isarmind kommt es zum direkten Flachenverlust von Eichen-Ulmenwaldern. Insgesamt wer-
den 0,78 ha des Lebensraumtyps 91F0 abgetragen.

Mafgebliche Veranderungen der Standortbedingungen sind durch Veranderungen in den
Wasserspiegellagen zu erwarten. Hiervon sind Uberwiegend Bestande im westlichen Isar-
mundungsgebiet und entlang des Stégermihlbaches betroffen. Insgesamt ergeben sich ver-
anderte Wasserspiegellagen auf 0,64 ha der Eichen-Ulmenwalder des LRT 91F0. Des Wei-
teren liegen Teile der Hartholzaue am Stogermuhlbach bei Maxmduhle durch niedrigere Was-
serspiegellagen kiinftig auRerhalb der Uberschwemmungslinie fir das 5-jahrliche Hochwas-
ser. Hiervon sind 2,34 ha des Lebensraumtyps 91F0 betroffen.

Erhebliche Beeintrachtigungen der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten durch das
Vorhaben kénnen ausgeschlossen werden.

Die Beeintrachtigungen fur den Lebensraumtyp 91FO0 liegen mit 3,76 ha Uber den von
TRAUTNER und LAMBRECHT (2007) formulierten Orientierungswerten fur die Bewertung der
Erheblichkeit, so dass erhebliche Beeintrachtigungen fur den Lebensraumtyp im Schutzge-
biet zu erwarten sind.

c) Betroffene Arten mit besonderer Relevanz
Frauennerfling (Rutilus pigus/Rutilus virgo)

Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich die Stabilitat der Population des Frauennerflings
innerhalb des FFH-Gebiets aufgrund der anlagenbedingten Auswirkungen des Vorhabens
auf die Schlisselhabitate der Art in der Donau verschlechtern wird. Erhebliche Beeintrachti-
gungen des Erhaltungszustandes der Population durch den Ausbau der Bundeswasserstra-
Re sind somit zu erwarten.

45.2.3 Vogelschutzgebiet ,,Donau zwischen Straubing und Vilshofen
(7142-471)

a) Erhebliche Beeintrachtigungen

Im Folgenden werden die erheblichen Beeintrachtigungen der nach der Vogelschutz-
Richtlinie (VS-RL) geschitzten Vogelarten fir Variante A im Vogelschutzgebiet ,Donau zwi-
schen Straubing und Vilshofen* dargestellt:
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Tab. 4.5.2.3-1:
Umfang der nach Anhang | VS-RL bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL erheblich beeintrachtigten Brut-
vogelarten im Gebiet 7142-471 durch Variante A

Art direkte Beeintrachtigung zusatzliche indirekte Beein- Summe
(Anzahl Reviere) trachtigung (Anzahl Reviere) Beeintrachtigungen

Vogelarten nach Anhang | der VS-RL

Blaukehlchen 27x Verlust, 7x Stérung 2x Verlust® 34 Reviere
Eisvogel 7x Verlust Keine 7 Reviere
Grauspecht 3x Stérung Keine 3 Reviere
Halsbandschnapper 4x Verlust keine 4 Reviere
Mittelspecht 2x Verlust, 3x Stérung Keine 5 Reviere
Neuntoter 2x Verlust Keine 2 Reviere
Rohrweihe 4x Stérung Keine 4 Reviere
Schwarzspecht 2x Verlust, 2x Stérung Keine 4 Reviere
Wachtelkonig 4x Verlust, 3x Stérung Keine 7 Reviere
Zwergdommel 1x Stérung Keine 1 Revier

Vogelarten gem. Art. 4 Abs. 2 der VS-RL

Baumfalke 3x Verlust, 5x Storung Keine 8 Reviere
Beutelmeise 1x Verlust Keine 1 Revier
Dorngrasmiicke 3x Verlust, 8x Stérung Keine 11 Reviere
Flussregenpfeifer 3x Verlust, 1x Stérung Keine 4 Reviere
Flussuferlaufer** 2x Verlust, 2x Storung Keine 4 Reviere
GroRer Brachvogel 4x Verlust, 5x Stérung 1x Verlust* 9 Reviere
Kiebitz 30x Verlust, 16x Stérung 9x Verlust* 46 Reviere
Schafstelze 3x Verlust Keine 3 Reviere
Schnatterente 25x Verlust, 5x Stérung 1x Verlust* 30 Reviere
Teichrohrsanger 58x Verlust, 5x Stérung 1x Verlust* 63 Reviere

* zugleich durch Hochwasserschutzmafinahmen beeintréachtigt

** es handelt sich um potenzielle Brutreviere
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Tab. 4.5.2.3-2:
Ubersicht der erheblich beeintrachtigten Zug- und Rastvogelarten im Gebiet 7142-471
durch Variante A

Art direkte Beeintrach- | zusatzliche indirekte Summe Beein-
tigung Beeintrachtigung trachtigungen
]
UG* / VSG** UG* / VSG** UG* / VSG**

Rastvogel

Sondierer im weichen Substrat 75,4 /55,1 ha -~/ - 75,4 /55,1 ha
(Bekassine)

An Seichtwasserbereiche mit vernassten 102,9 /82,2 ha 3,2*** [ 3,2*** ha 103,9/83,2 ha
Schlick- und Grasflachen angepasste Arten

(GroRer Brachvogel, Kiebitz, Knakente, Tip-

felsumpfhuhn)

An kiesiges Substrat angepasste Arten 104,2 / 83,5 ha 3,2*** [ 3,2*** ha 105,2 /84,5 ha
(Flussregenpfeifer, Flussuferlaufer)

Wasservogel / Wintergaste

Arten, die auf der Donau und zu mehr als 1401,8 / 1390,0 ha -/ - 1401,8/ 1390,0 ha
10 % auf Altwassern nachgewiesen wurden
(Silberreiher, Graureiher, Schnatterente)

Arten, die auf der Donau, auf Altwassern und  1413,4 / 1401,5 ha -/ - 1413,4 / 1401,5 ha
in Stillwasserbereichen hinter Inseln nachge-
wiesen wurden (Krickente)

* direkte Beeintrachtigungen im gesamten Untersuchungsgebiet der Rast- und Zugvogelkartierung bzw. Wasservogel-
kartierung

** direkte Beeintrachtigungen im Vogelschutzgebiet

*** z. T. bereits durch Ausbau der Wasserstrae und/oder durch Hochwasserschutzmalinahmen beeintrachtigt

Neben der Beschreibung und Bewertung der vorhabensbedingten Beeintrachtigungen ist ei-
ne Gesamtdarstellung und Bewertung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben im Zu-
sammenwirken mit anderen Planen und Projekten vorzunehmen (§ 34 Abs. 1 Satz 1
BNatSchG). Im Ergebnis der Betrachtungen anderer zusammenwirkender Plane und Projek-
te sind zusatzliche Beeintrachtigungen der Vogelarten Blaukehlchen (2 Reviere), Schafstelze
(1 Revier), Schnatterente (2 Reviere, Nahrungshabitate) und Teichrohrsanger (5 Reviere)
durch die HochwasserschutzmafRnahmen Winzer, Hermannsdorf sowie das Schopfwerk
Saubach zu erwarten. Da die genannten Vogelarten vorhabensbedingt bereits erheblich be-
eintrachtigt werden, kdnnen zusatzliche erhebliche Beeintrachtigungen aufgrund anderer
Plane und Projekte ausgeschlossen werden. Die durch andere Projekte hervorgerufenen zu-
satzlichen Beeintrachtigungen sind in den jeweiligen Verfahren zu berucksichtigen. Insbe-
sondere ist die Sicherung der Koharenz des Netzes Natura 2000 durch geeignete MalRnah-
men sicherzustellen.

b) Betroffene Arten mit besonderer Relevanz
GroBer Brachvogel (Numenius arquata)

Bei 4 Brutrevieren des Grof3en Brachvogels zwischen Thundorf und der Mihlauer Schleife
kommt es durch Baustelleneinrichtungsflachen, Deichabtrag oder Deichriickverlegungen zu
baubedingten Beeintrachtigungen (optische und Iarmbedingte Stérwirkungen durch den
Baustellenbetrieb). Vor dem Hintergrund der artspezifischen Ortstreue
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(Bosch & Partner et al. 2009) und der Empfindlichkeit der Art gegenlber baubedingten Stor-
wirkungen (vgl. Garniel & Mierwald 2010) ist davon auszugehen, dass die jeweiligen Reviere
temporar wahrend der Bauzeit aufgegeben werden bzw. wahrend der Bauphase ein erfolg-
reiches Briten nicht moglich ist. Das Revier nérdlich Aicha (Heuwoérth) liegt zudem aufgrund
der vorgesehenen Deichriickverlegung innerhalb von Bereichen, bei denen jahrlich mit Uber-
schwemmungen wahrend der Brutzeit zu rechnen ist (Lage im Bereich des MHQaprimai), SO
dass Verluste von Bruthabitaten sowie Verluste von Nestern und Jungvdgeln nicht auszu-
schlielen sind.

Darlber hinaus werden nérdlich des Flugplatzes Stauffendorf (2 BP), in der Langen Lisse
westlich Thundorf (2 BP) und stdwestlich von Arbing (1 BP) Bestandteile von 5 Revieren des
GrolRen Brachvogels durch Baustelleneinrichtungsflachen, BaustraRen und Deichabtrag
randlich baubedingt beeintrachtigt, so dass von temporaren larmbedingten und optischen
Stérungen wahrend der Bauphase auszugehen ist.

Insgesamt sind daher 9 Reviere bzw. ca. 21 % der Reviere des Vogelschutzgebietes (insge-
samt 43 Brutpaare) vorhabensbedingt beeintrachtigt, so dass die Stabilitat der Population
des Grof3en Brachvogels im Vogelschutzgebiet nicht erhalten werden kann. Eine Ver-
schlechterung des aktuell guten Erhaltungszustandes der Art im Vogelschutzgebiet kann
nicht ausgeschlossen werden, so dass erhebliche Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

Weiterhin wurde der Grol3e Brachvogel mit insgesamt maximal 165 rastenden Individuen im
Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Insgesamt werden durch den Ausbau der Wasserstra-
Re, durch Hochwasserschutzmalinahmen sowie durch zusatzliche indirekte Wirkungen ca.
104 ha Rasthabitate beschadigt, davon ca. 83 ha innerhalb des Vogelschutzgebietes. Dies
entspricht rund 20 % der geeigneten Rastplatze im gesamten Untersuchungsgebiet, bzw. 22
% der geeigneten Rastplatze im Vogelschutzgebiet. Dabei entfallt der Grofteil der
Betroffenheiten auf baubedingte Stérungen durch Hochwasserschutzmaflinahmen. Aufgrund
des hohen Anteils beeintrachtigter Bereiche an den im Untersuchungsgebiet bzw. im Vogel-
schutzgebiet verfigbaren Rastplatzen kann eine Beeintrachtigung des Zug- und Rastge-
schehens im Vogelschutzgebiet fur den GroRen Brachvogel nicht ausgeschlossen werden.
Das Vorhaben fiihrt somit zu einer temporaren Reduzierung des Rastbestandes der Arten im
Vogelschutzgebiet, so dass auch hinsichtlich der Rastvogel erhebliche Beeintrachtigungen
zu erwarten sind.

Halsbandschnapper (Ficedula albicollis)

Bei 4 Brutrevieren des Halsbandschnappers im Bereich Aichet (2 BP) und stdlich Grieshaus
(2 BP) kommt es durch Deichneuanlagen und die Anlage einer Baustral’e zu baubedingten
Beeintrachtigungen (optische und larmbedingte Stérwirkungen durch den Baustellenbetrieb).
Vor dem Hintergrund der artspezifischen Ortstreue (Bosch & Partner et al. 2009) ist davon
auszugehen, dass die Reviere temporar wahrend der Bauzeit aufgegeben werden, bzw.
wahrend der Bauphase ein erfolgreiches Briten nicht méglich ist.

Insgesamt sind daher 4 Reviere bzw. 40 % der Reviere des Vogelschutzgebietes (insgesamt
10 Brutpaare) vorhabensbedingt beeintrachtigt, so dass die Stabilitat der Population des
Halsbandschnappers im Vogelschutzgebiet nicht erhalten werden kann. Eine Verschlechte-
rung des aktuell guten Erhaltungszustandes der Art im Vogelschutzgebiet kann nicht ausge-
schlossen werden, so dass erhebliche Beeintrachtigungen zu erwarten sind.
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Mittelspecht (Dendrocopos medius)

Bei 2 Brutrevieren des Mittelspechts an der Briicke zum Staatshaufen (1 BP) und bei
Gundelau (1 BP), kommt es zu baubedingten Beeintrachtigungen (optische und larmbeding-
te Stérwirkungen durch den Baustellenbetrieb) durch Deichneubau und Baustralien. Vor
dem Hintergrund der artspezifischen Nistplatztreue (Bosch & Partner et al. 2009) sowie der
Empfindlichkeit der Art gegeniber baubedingten Stérwirkungen (vgl. Garniel & Mierwald
2010), ist davon auszugehen, dass es aufgrund der baubedingten Beeintrachtigungen zu ei-
ner temporaren Aufgaben der Reviere kommt.

Des Weiteren werden 3 Reviere des Mittelspechts im Bereich Natternberg, bei Sophienhof
sowie bei Kleinschwarzach durch BaumaRnahmen bzw. larmbedingte und optische Stérun-
gen beeintrachtigt.

Insgesamt sind daher 5 Reviere bzw. ca. 22 % der Reviere des Vogelschutzgebietes (insge-
samt 23 Brutpaare) vorhabensbedingt beeintrachtigt, so dass die Stabilitat der Population
des Mittelspechts im Vogelschutzgebiet nicht erhalten werden kann. Eine Verschlechterung
des aktuell guten Erhaltungszustandes der Art im Vogelschutzgebiet kann nicht ausge-
schlossen werden, so dass erhebliche Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

Schnatterente (Anas strepera)

Bei 2 Brutrevieren der Schnatterente 6stlich Endlau (1 BP) und in der Muhlauer Schleife

(1 BP) werden Habitatbestandteile innerhalb der Reviere anlagebedingt durch Flutmulden,
baubedingten Abtrag, die Anlage von Wegen, Deicherhéhungen oder Deichriickverlegungen
zerstort. Vor dem Hintergrund der artspezifischen Ortstreue (Bosch & Partner et al. 2009) ist
davon auszugehen, dass die Reviere dauerhaft aufgegeben werden, so dass Verluste von
Bruthabitaten sowie Verluste von Nestern und Jungvdgeln nicht auszuschlieen sind. Ein
weiteres Revier im Bereich Zainacher Warth liegt zudem aufgrund der vorgesehenen Deich-
riickverlegung innerhalb von Bereichen, bei denen jahrlich mit Uberschwemmungen wahrend
der Brutzeit zu rechnen ist (Lage im Bereich des MHQApriymai), SO dass ein Verlust des Brut-
habitats sowie Verluste von Nestern und Jungvégeln nicht auszuschlielen sind.

Daruber hinaus werden sudoéstlich Lenach (1 BP) sowie entlang der Donau und ihrer Altwas-
ser zwischen Grieshaus und Kraftwerk Pleinting (21 BP) Bestandteile von 22 Revieren der
Schnatterente durch Flutmulden, Deichriickverlegungen, Deicherh6hungen, Deichabtrag,
Baustrallen, Baustelleneinrichtungsflachen und die Anlage von Gewassern baubedingt be-
eintrachtigt. Vor dem Hintergrund der artspezifischen Ortstreue (Bosch & Partner et al. 2009)
ist davon auszugehen, dass die jeweiligen Reviere temporar wahrend der Bauzeit aufgege-
ben werden, bzw. wahrend der Bauphase ein erfolgreiches Briten nicht moglich ist.

Des Weiteren werden im Staatshaufen (1 BP), an der Donau zwischen Thundorf und Aicha
(1 BP), in der MUhlhamer Schleife (2 BP) und westlich Mitterndorf (1 BP) Bestandteile von 5
Revieren durch BaustralRen, Deicherh6hungen oder Deichrickverlegungen randlich baube-
dingt beeintrachtigt, so dass von temporaren larmbedingten und optischen Stérungen wah-
rend der Bauphase auszugehen ist.

Insgesamt sind daher 30 Reviere bzw. ca. 32 % der Reviere des Vogelschutzgebietes (ins-
gesamt 95 Brutpaare) vorhabensbedingt beeintrachtigt, so dass die Stabilitat der Population
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der Schnatterente im Vogelschutzgebiet nicht erhalten werden kann. Eine Verschlechterung
des aktuell hervorragenden Erhaltungszustandes der Art im Vogelschutzgebiet kann nicht
ausgeschlossen werden.

Neben den Brutrevieren werden zahlreiche fir die Schnatterente als Rast- und Uberwinte-
rungshabitate bedeutende Altwasserbereiche sowie Abschnitte der Donau im Zuge des Aus-
baus der Wasserstral’e oder der Hochwasserschutzmaflnahmen baubedingt gestort, so
dass Fluchtreaktionen rastender oder Uberwinternder Schnatterenten nicht ausgeschlossen
werden kénnen. Hinsichtlich der von SCHLEMMER (2011b) als besonders bedeutsam einge-
stuften Altwasser ist fur das Altwasser am Staatshaufen, das Altwasser bei Grieshaus und
die ,Alte Donau sud* von einem temporaren Verlust der Funktion als Rasthabitat auszuge-
hen, da diese zum Groliteil oder vollstandig innerhalb des durch Hochwasserschutzmal}-
nahmen (DeichbaumalRnahmen, Anlage von Betriebswegen- / Strallen, Anlage von Flutmul-
den) gestorten Bereiches liegen. Drei der bedeutsamen Altwasser werden aufgrund der nur
randlichen Stérungen sowie der Vorbelastungen durch die bestehende BAB A 3 so gering
beeintrachtigt, dass nicht von relevanten Storwirkungen fir Wasservogel auszugehen ist,
bzw. die Funktion als Rasthabitat nicht beeintrachtigt wird. Dies betrifft die ,Alte Donau nord*,
die ,Alte Donau bei Bogen“ sowie die Winzerer Letten. Hinsichtlich der als bedeutsam einge-
stuften Abschnitte der Donau kommt es auf der rechten Donauseite zwischen der Mundung
des Staatshaufens und Aicha sowie im Gleituferbereich der Mihlhamer Schleife zu baube-
dingten Stérungen uUber den gesamten betrachteten Abschnitt durch den Ausbau der Was-
serstrale (Ausbau / Anlage von Parallelwerken, Sohlbaggerungen, Kolkverbau, Ufervor-
schuttungen und Anlage / Ausbau von Buhnen ), so dass auch hier von einem temporaren
Verlust der Funktion als Rasthabitat auszugehen ist.

45.2.4 Vogelschutzgebiet ,,Isarmindung” (7243-402)
a) Erhebliche Beeintrachtigungen
Im Folgenden werden die erheblichen Beeintrachtigungen der nach der Vogelschutz-

Richtlinie (VS-RL) geschitzten Vogelarten fir Variante A im Vogelschutzgebiet ,Isarmin-
dung“ dargestellt.

Tab. 4.5.2.4-1:
Umfang der nach Anhang | VS-RL bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL erheblich beeintrachtigten Brut-
vogelarten im Gebiet 7243-402 durch Variante A

Art direkte Beeintrachtigung zusatzliche indirekte Beein- Summe
(Anzahl Reviere) trachtigung (Anzahl Reviere) Beeintrachtigungen

Vogelarten nach Anhang | der VS-RL

Vogelarten gem. Art. 4 Abs. 2 der VS-RL

Beutelmeise 1x Verlust - 1 Revier
Schlagschwirl 4x Verlust - 4 Reviere
Schnatterente 6x Verlust - 6 Reviere
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Tab. 4.5.2.4-2:
Ubersicht der erheblich beeintrachtigten Zug- und Rastvogelarten im Gebiet 7243-402 durch
Variante A

direkte Beeintrach- | zusatzliche indirekte Summe Beeintrachtigun-
tigung Beeintrachtigung gen

UG* / VSG** UG* / VSG** UG* I VSG**

Rast- und Zugvogel (Tupfelsumpfhuhn) 51,7 /6,2 ha 51,7 /6,2 ha

* direkte Beeintrachtigungen im gesamten Untersuchungsgebiet der Rast- und Zugvogelkartierung bzw. Wasservogelkartierung
** direkte Beeintrachtigungen im Vogelschutzgebiet

Neben der Beschreibung und Bewertung der vorhabensbedingten Beeintrachtigungen ist ei-
ne Gesamtdarstellung und Bewertung der Beeintrachtigungen durch das Vorhaben im Zu-
sammenwirken mit anderen Planen und Projekten vorzunehmen (§ 34 Abs. 1 Satz 1
BNatSchG). Im Ergebnis der Betrachtungen anderer zusammenwirkender Plane und Projek-
te sind zusatzliche Beeintrachtigungen der Vogelarten Blaukehlchen (ca. 6 Reviere), Eisvo-
gel (2 Reviere), Halsbandschnapper (3 Reviere), Mittelspecht (5 Reviere), Schwarzspecht
(Stérungen, Verlust von Nahrungshabitaten), Schlagschwirl (Zerstérung pot. Habitate) und
Schnatterente (3 Reviere) durch die Hochwasserschutzmalnahme linker Isardeich Fischer-
dorf sowie die Ortsumgehung Plattling zu erwarten. Die Vogelarten Schlagschwirl und
Schnatterente sind vorhabensbedingt bereits erheblich beeintrachtigt. Bezlglich des
Schwarzspechts kdnnen auch aufgrund der zusatzlichen Beeintrachtigungen erhebliche Be-
eintrachtigungen ausgeschlossen werden, da sich die Stabilitat der Population durch die ge-
ringfuigigen Verluste potenzieller Habitate nicht verschlechtert. Aufgrund der zusatzlichen
Betroffenheiten kommt es durch die zusammenwirkenden Projekte zu zusatzlichen erhebli-
chen Beeintrachtigungen folgender Vogelarten:

o Blaukehilchen

J Eisvogel

o Halsbandschnapper
o Mittelspecht

Die durch die Hochwasserschutzmalinahme linker Isardeich hervorgerufenen zusatzlichen
Beeintrachtigungen sind in dem entsprechenden Verfahren zu bertcksichtigen. Insbesonde-
re ist die Sicherung der Koharenz des Netzes Natura 2000 durch geeignete Mallnahmen si-
cherzustellen. Da fiir die Ortsumgehung Plattling bereits ein Planfeststellungsbeschluss er-
gangen ist, sind entsprechende MaRnahmen fur die zusatzlich beeintrachtigten Vogelarten (1
Revier Eisvogel, 2 Reviere Schnatterente) im Rahmen der vorhabensbezogenen Malknah-
menplanung zu berucksichtigen.

b) Betroffene Arten mit besonderer Relevanz
Schnatterente (Anas strepera)

Bei 3 Brutrevieren der Schnatterente zwischen Isarmiind und Grieshaus werden
Habitatbestandteile innerhalb der Reviere anlagebedingt durch Flutmulden zerstért. Vor dem
Hintergrund der artspezifischen Ortstreue (Bosch & Partner et al. 2009) ist davon auszuge-
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hen, dass die Reviere dauerhaft aufgegeben werden, so dass Verluste von Bruthabitaten
sowie Verluste von Nestern und Jungvdgeln nicht auszuschlieen sind.

Darlber hinaus werden nérdlich von Isarmiind (2 BP) und zwischen Isarmiind und Grieshaus
(1 BP) Bestandteile von 3 Revieren der Schnatterente durch Flutmulden baubedingt beein-
trachtigt. Vor dem Hintergrund der artspezifischen Ortstreue (Bosch & Partner et al. 2009) ist
davon auszugehen, dass die Reviere temporar wahrend der Bauzeit aufgegeben werden,
bzw. wahrend der Bauphase ein erfolgreiches Briten nicht moglich ist.

Insgesamt sind daher 6 Reviere bzw. ca. 19 % der Reviere des Vogelschutzgebietes (insge-
samt 30 Brutpaare) vorhabensbedingt beeintrachtigt, so dass die Stabilitat der Population
der Schnatterente im Vogelschutzgebiet nicht erhalten werden kann. Eine Verschlechterung
des aktuell hervorragenden Erhaltungszustandes der Art im Vogelschutzgebiet kann nicht
ausgeschlossen werden.

Neben den Brutrevieren werden zahlreiche fir die Schnatterente als Rast- und Uberwinte-
rungshabitate bedeutende Altwasserbereiche insbesondere im Zuge der Hochwasser-
schutzmalRnahmen baubedingt gestért, so dass Fluchtreaktionen rastender oder tiberwin-
ternder Schnatterenten nicht ausgeschlossen werden kénnen. Hinsichtlich der von
SCHLEMMER (2011b) als besonders bedeutsam eingestuften Altwasser ist fur das Altwasser
am Staatshaufen, das Altwasser bei Grieshaus und die ,Alte Donau sid“ von einem tempo-
raren Verlust der Funktion als Rasthabitat auszugehen, da diese zum Grofteil oder vollstan-
dig innerhalb des durch Hochwasserschutzmalinahmen (Deichbaumaflnahmen, Anlage von
Betriebswegen- / Stralden, Anlage von Flutmulden) gestorten Bereiches liegen. Drei der be-
deutsamen Altwasser werden aufgrund der nur randlichen Stérungen sowie der Vorbelas-
tungen durch die bestehende BAB A 3 so gering beeintrachtigt, dass nicht von relevanten
Stoérwirkungen flr Wasservogel auszugehen ist, bzw. die Funktion als Rasthabitat nicht be-
eintrachtigt wird. Dies betrifft die ,Alte Donau nord*, die ,,Alte Donau bei Bogen“ sowie die
Winzerer Letten. Fir das Vogelschutzgebiet Isarmindung ist insbesondere die Beeintrachti-
gung des Altwassers bei Grieshaus von Bedeutung. Fur die Schnatterente ist das Altwasser
bei Grieshaus jedoch nicht von hoher Bedeutung. Fur die Art konnten im Zuge der Wasser-
vogelkartierung keine Verbreitungsschwerpunkte ermittelt werden. Am Altwasser bei
Grieshaus wurden lediglich 4 % der Schnatterenten nachgewiesen. Aufgrund dessen sowie
der vorhandenen Ausweichmdglichkeiten in ungestorte Bereiche innerhalb des Vogelschutz-
gebietes kann eine erhebliche Beeintrachtigung des Rast- und Winterbestandes der Schnat-
terente im Vogelschutzgebiet ausgeschlossen werden.

4.5.2.5 Koharenzausgleich

Far die eingangs unter 4.5.2 erwahnte FFH-Abweichungsprufung im Planfeststellungsverfah-
ren ist es erforderlich, darzulegen, dass durch spezifische Koharenzmalnahmen der Zu-
sammenhang des Netzes ,Natura 2000“ wiederhergestellt bzw. gesichert werden kann.

Far die durch Variante A prognostizierten erheblichen Beeintrachtigungen der Lebensraum-
typen und Arten sowie Vogelarten in den Natura 2000 Gebieten:

. FFH-Gebiet ,Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen* (7142-301)

. FFH-Gebiet ,Isarmindung“ (724 3-302)
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. Vogelschutzgebiet ,Donau zwischen Straubing und Vilshofen® (7142-471)
. Vogelschutzgebiet ,Isarmindung® (7243-402)

ist es mdglich, mit den vorgesehenen Koharenzmaflinahmen den Zusammenhang des Net-
zes ,Natura 2000 wiederherzustellen bzw. zu sichern. Die Darlegung und detaillierte Be-
schreibung der KoharenzsicherungsmafRnahmen ist dem Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (Anlage I1.17) zu entnehmen.

453 Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung

4531 Artenschutzrechtliche Ausnahme

Durch die Auswirkungen des Ausbaus der Wasserstralle und des Hochwasserschutzes wer-
den artenschutzrechtliche Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG fiir die Variante A
fur die nachfolgend dargestellten Arten erflllt bzw. kénnen u.a. bei verschiedenen baube-
dingten Beeintrachtigungen nicht ausgeschlossen werden:

Sdugetiere

o Biber (Castor fiber)

Brutvogel

o Beutelmeise (Remiz pendulinus)

. Blaukehlchen (Luscinia svecica)

o Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

J Eisvogel (Alcedo atthis)

. Feldlerche (Alauda arvensis)

o Gansesager (Mergus merganser)

o Grauspecht (Picus canus)

. GrolRer Brachvogel (Numenius arquata)

o Grinspecht (Picus viridis)

J Kiebitz (Vanellus vanellus)

J Mausebussard (Buteo buteo)

. Mittelspecht (Dendrocopos medius)

. Pirol (Oriolus oriolus)

J Rebhuhn (Perdix perdix)

. Schnatterente (Anas strepera)

o Schwarzspecht (Dryocopus martius)

. Teichhuhn (Gallinula chloropus)

o Teichrohrsanger (Acrocephalus scirpaceus)

o Wiesenschafstelze (Motacilla flava)

J Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)

. Brutvogel des Offenlands, der Roéhrichte und Hochstaudenfluren (Bachstelze, Feld-
schwirl, Goldammer, Jagdfasan, Rohrammer, Sumpfrohrsanger, Wachtel)
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Rast- und Zugvogel (Gilden)

Sondierer im weichen Substrat (Bekassine, Uferschnepfe)

An Seichtwasserbereiche mit vernassten Schlick- oder Grasflachen angepasste Arten
(Grunschenkel, Waldwasserlaufer, Bruchwasserlaufer, Dunkler Wasserlaufer, Rot-
schenkel, Kiebitz, GrofRer Brachvogel, Kampflaufer, Knakente, Loffelente, Spiel3ente,
Tapfelsumpfhuhn, Wasserralle)

An vegetationsarmes kiesig-sandiges (Ufer-)Substrat angepasste Arten (Flussuferlau-
fer, Flussregenpfeifer)

Wasservogel /Wintergaste (Gruppen)

Arten, die ausschlieBlich oder zu tber 90 % auf der Donau nachgewiesen wurden (ins-
besondere Schellente)

Arten, die auf der Donau und auf Altwassern nachgewiesen wurden (Reiherente,
Stockente, Gansesager, Kormoran, Pfeifente, Zwergtaucher, Zwergsager, Schnatter-
ente, Kolbenente, Teichhuhn, Graureiher, Silberreiher, Lachmdwe, Mittelmeermdwe)

Arten, die auf der Donau, auf Altwassern, auf Kiesweihern sowie in Stillwasserberei-
chen hinter Inseln nachgewiesen wurden (Blasshuhn, Graugans, Tafelente, Hauben-
taucher, Blassgans)

Arten, die auf der Donau, auf Altwassern und in Stillwasserbereichen hinter Inseln
nachgewiesen wurden (Krickente)

Kriechtiere

Zauneidechse (Lacerta agilis)

Lurche

Gelbbauchunke (Bombina variegata)
Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae)
Knoblauchkréte (Pelobates fuscus)
Laubfrosch (Hyla arborea)

Moorfrosch (Rana arvalis)

Springfrosch (Rana dalmatina)

Fische

Donau-Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni)

Libellen

Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes)
Grine Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

Tagfalter
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o Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Maculinea nausithous)

Nachtfalter

o Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina)

Muscheln

o Gemeine Flussmuschel (Unio crassus)

Schnecken

o Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)

Pflanzen

o Liegendes Bichsenkraut (Lindernia procumbens)

Fur die genannten Arten missen die Voraussetzungen fir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG dargelegt werden.

Die Alternativenpriifung und Darlegung der zwingenden Grlinde des Uberwiegenden 6ffentli-
chen Interesses kann erst im spateren Planfeststellungsverfahren erfolgen, da die Varian-
tenunabhangigen Untersuchungen zunachst dazu dienen, eine Konkretisierung der zu ver-
folgenden Planungsziele zu ermdglichen. Erst wenn nach Vorliegen einer Entscheidung fur
eine Ausbauvariante der konkrete Ausbaufall definiert ist, kann geprtft werden, ob es darauf
bezogene Alternativen gibt, die unter Berlcksichtigung aller im Planfeststellungsverfahren
relevanten Kriterien auch zumutbar erscheinen (s. Anlage 1.9). Die Begrindung des Vorha-
bens ist den Abschlussberichten B.I und B.Il zu entnehmen

Der Uberwiegende Anteil der direkten Wirkungen durch Flacheninanspruchnahmen resultiert
aus den HochwasserschutzmalRnahmen, hier insbesondere aus den anlage- und baubeding-
ten Beeintrachtigungen durch die neuen Deichtrassen. Hervorzuheben sind hier die Lurche
und Vogelarten, wie der Grof3e Brachvogel, das Rebhuhn, die Feldlerche und insbesondere
der Kiebitz.

Fir samtliche Arten, fir die eine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich ist, kann ge-
maf den Anforderungen an eine artenschutzrechtliche Ausnahme die Wahrung des Erhal-
tungszustands unter Berucksichtigung von MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszu-
standes gewahrleistet werden. Von besonderer Relevanz sind hier die Arten in einem un-
gunstigen Erhaltungszustand. Die MaRnahmen sind innerhalb des Untersuchungsraumes
zum Donauausbau grundsatzlich umsetzbar und im Zuge der weiteren Planung mit den zu-
standigen Behoérden und den Flachenbewirtschaftern abzustimmen.
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4.5.3.2 Betroffene Arten mit besonderer Relevanz

GrofBer Brachvogel (Numenius arquata)

Im Untersuchungsgebiet wurden 46 Brutpaare des Grof3en Brachvogels gezahlt, die sich
Uber das gesamte Untersuchungsgebiet verteilen. Baubedingte Beeintrachtigungen im Zu-
sammenhang mit HochwasserschutzmafRnahmen flhren zu einer temporaren Beschadigung
der Fortpflanzungs- und Ruhestatten von 4 Revieren zwischen Thundorf und der Muhlauer
Schleife. Das Revier nordlich Aicha (Heuworth) liegt zudem aufgrund der vorgesehenen
Deichriickverlegung innerhalb von Bereichen, bei denen jahrlich mit Uberschwemmungen
wahrend der Brutzeit zu rechnen ist (Lage im Bereich des MHQagrimvai), SO dass Verluste von
Nestern und Jungvoégeln nicht auszuschliel3en sind. Die Durchflihrung vorgezogener Aus-
gleichsmalinahmen gemal § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG ist aufgrund der ausgepragten
Reviertreue und der Habitatanspriiche des Grolien Brachvogels bzw. der damit verbundenen
Anforderungen an die Standortbedingungen nur innerhalb des durch Deichrickverlegungen
gestorten Bereiches moglich. Deshalb weisen die Malinahmen zeitnah keine hinreichende
Erfolgswahrscheinlichkeit auf. Eine temporare Beeintrachtigung des Brutgeschehens bis hin
zu vollstandigen Brutausfallen wahrend der Bauphase und damit eine Beschadigung der
Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann daher trotz vorgezogener Durchflihrung der Mal3-
nahmen nicht ausgeschlossen werden.

Des Weiteren werden Bestandteile von insgesamt 6 Revieren randlich baubedingt beein-
trachtigt, so dass von temporaren larmbedingten und optischen Stérungen wahrend der
Bauphase auszugehen ist. Da die vorhabensbedingten Stérungen der Reviere jedoch nicht
zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population fuhren bzw. unter
Berucksichtigung von vorgezogenen konfliktvermeidenden MalRnahmen zur Stitzung der lo-
kalen Populationen ausgeschlossen werden kdnnen, sind erhebliche Beeintrachtigungen
auszuschlie3en.

Kiebitz (Vanellus vanellus)

Der Kiebitz wurde mit insgesamt 578 Brutpaaren im gesamten Untersuchungsgebiet festge-
stellt. Bei 78 Revieren ist vor dem Hintergrund der artspezifischen Orts- bzw. Nistplatztreue
(Bosch & Partner et al. 2009) von einem dauerhaften Verlust bzw. einer Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten aufgrund der anlagebedingten Flacheninanspruchnahme
(durch Deichriickverlegung, Deichneubau, Deicherhéhung, Baustelleneinrichtungsflachen,
Flutmulden) oder aufgrund der anlagebedingten Silhouettenwirkung (durch Deichrickverle-
gung, Deichneubau, Deicherhéhung) auszugehen.

Bei weiteren 13 Brutrevieren verlagern sich die Reviere vom Deichhinterland ins Deichvor-
land und befinden sich damit zukunftig in einem Bereich, der bei einem mittleren jahrlichen
Hochwasser im April und Mai (MHQagprinvai) Uberflutet wird. Zerstérungen von Nestern oder
Bereichen, die von den noch flugunfahigen Jungvégeln genutzt werden und damit Zersto-
rungen von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten sind daher nicht auszuschliefRen.

Bei weiteren 93 Revieren des Kiebitzes kommt es zu baubedingten Beeintrachtigungen (op-
tische und larmbedingte Storwirkungen durch den Baustellenbetrieb) durch Deichneuanla-
gen, Deichrtickverlegungen, Deicherhéhungen, Deichriickbau, Baustelleneinrichtungsflachen
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und Baustral3en, die zu temporaren Revierverlusten und somit zu einer Beschadigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten fihren.

Insgesamt ist das Verbot der Beschadigung bzw. Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten daher flir 185 Reviere des Kiebitzes zu prognostizieren. Durch die vorgesehenen
CEF-Malinahmen kénnen im rdumlichen Zusammenhang Ausweichmdglichkeiten ohne zeit-
liche Funktionsliicke zur Verfiigung gestellt werden. Die Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten kann somit im rdumlichen Zusammenhang gewahrt werden, so dass
der Verbotstatbestand nicht eintritt.

Bei weiteren 45 Kiebitzrevieren (davon 32 bereits geschadigt, 7 bereits baubedingt gestort)
verlagern sich die Reviere durch Deichriickverlegungen zukiinftig in einen Bereich, der bei
einem 5-jahrlichem Hochwasser (HQ 5) Uberflutet wird. Auch hier sind Zerstérungen von
Nestern oder Bereichen, die von den noch flugunfahigen Jungvogeln genutzt werden und
damit Zerstérungen von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten bzw. ein verminderter Bruterfolg
der lokalen Populationen nicht auszuschlielen. Da die Revierstandorte jedoch langfristig er-
halten bleiben, Nachgelege moglich sind und durch die Deichrickverlegung grundsatzlich ei-
ne Optimierung der Standortbedingungen fir den Kiebitz erfolgt, bleibt die Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestatten im raumlich-funktionalen Zusammenhang gewahrt. Einzelne
Verluste von Gelegen oder Jungvégeln im Zusammenhang mit der Zerstérung der Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten kdnnen jedoch nicht ausgeschlossen werden, so dass die Erflllung
des Totungsverbots flr 45 Reviere nicht ausgeschlossen werden kann. Insgesamt ist das
Totungsverbot daher fir 58 Reviere zu prognostizieren, da auch die 13 Reviere, die inner-
halb des Bereiches liegen, der bei einem mittleren jahrlichen Hochwasser im April und Mai
(MHQaprinmai) Uberflutet wird, betroffen sind.

Daruber hinaus werden Bestandteile von insgesamt 68 Revieren randlich baubedingt beein-
trachtigt, so dass von temporaren larmbedingten und optischen Stérungen wahrend der
Bauphase auszugehen ist. Da die vorhabensbedingten Stérungen der Reviere jedoch nicht
zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population fuhren bzw. unter
Berlcksichtigung von vorgezogenen konfliktvermeidenden MalRnahmen zur Stitzung der lo-
kalen Populationen ausgeschlossen werden kénnen, sind erhebliche Beeintrachtigungen
auszuschlief3en.

Rast- und Zugvogel

Im Untersuchungsgebiet wurden im Zeitraum von Anfang Marz bis Ende Mai (Heimzug) und
von Mitte Juli bis Mitte November (Wegzug) insgesamt 3331 rastende Individuen verschie-
dener Limikolen-Arten (insbesondere Kiebitz, Bruchwasserlaufer, Groer Brachvogel, Wald-
wasserlaufer, Bekassine, Flussuferlaufer, Kampflaufer, Flussregenpfeifer und Grinschenkel)
sowie 112 Individuen rastender Grindelenten (Knak-, Loffel- und SpieRente) nachgewiesen.
Fur diese Arten erfolgt eine gruppenweise Prifung, da die Durchzlgler keine festen Reviere
besitzen und innerhalb der gebildeten dkologischen Gilden (gem. Schlemmer 2011) eine
weitgehend identische Rast-/Ruhehabitatnutzung aufweisen.

Fir die Ruhestatten der Gilde der ,Sondierer im weichen Substrat* (Bekassine, Uferschnep-
fe) ist insbesondere aufgrund der baubedingten Beeintrachtigung (Larm und visuelle Storrei-
ze) durch die HochwasserschutzmalRnahmen von einem temporaren Funktionsverlust der
betroffenen Ruhestatten und somit von einer Beschadigung der Ruhestatten auszugehen.
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Insgesamt werden durch den Ausbau der Wasserstral3e und durch den Hochwasserschutz
sowie die zusatzlichen indirekten Wirkungen rund 17 % der fur die Arten geeigneten Rastha-
bitate im Untersuchungsgebiet beschadigt.

Ebenso ist fur die Ruhestatten der Gilde der ,an Seichtwasserbereiche mit vernassten
Schlick- oder Grasflachen angepassten Arten“ (Grinschenkel, Waldwasserlaufer, Bruchwas-
serlaufer, Dunkler Wasserlaufer, Rotschenkel, Kiebitz, Gro3er Brachvogel, Kampflaufer,
Knakente, Loffelente, Spielente, Tupfelsumpfhuhn, Wasserralle) sowie die Ruhestatten der
Gilde der ,an kiesig-sandiges Substrat angepassten Arten® (Flussuferlaufer, Flussregenpfei-
fer), insbesondere aufgrund der baubedingten Beeintrachtigung (Larm und visuelle Storreize)
durch die HochwasserschutzmalRnahmen, von einem temporaren Funktionsverlust der be-
troffenen Ruhestatten und somit von einer Beschadigung der Ruhestatten auszugehen.
Durch den Hochwasserschutz und den WasserstralRenausbau sowie die zusatzlichen indi-
rekten Wirkungen werden insgesamt jeweils ca. 21 % der flr die Arten geeigneten Rasthabi-
tate im Untersuchungsgebiet beschadigt.

Wasservogel / Wintergaste

Im Untersuchungsgebiet wurden im Winterhalbjahr 2010/2011 entlang der Donau und im Be-
reich der Altwasser und sonstigen Stillgewasser insgesamt 84.138 Individuen rastender /
Uberwinternder Wasservdgel nachgewiesen. Die haufigsten Arten waren Stockente, Reihe-
rente, Blasshuhn, Graugans, Schellente, Schnatterente, Kormoran, Gansesager, Krickente,
Hockerschwan, Pfeifente, Tafelente, Zwergtaucher und Haubentaucher. Fir diese Arten er-
folgt eine gruppenweise Prifung, da die Durchzigler keine festen Reviere besitzen und in-
nerhalb der gebildeten Gruppen eine weitgehend identische Rast-/Ruhehabitatnutzung auf-
weisen.

Fir die Ruhestatten der Gruppen ,Arten, die ausschlieRlich oder zu tiber 90 % auf der Donau
nachgewiesen wurden®, ,Arten, die auf der Donau und auf Altwassern nachgewiesen wur-
den®, ,Arten, die auf der Donau, auf Altwassern, auf Kiesweihern sowie in Stillwasserberei-
chen hinter Inseln nachgewiesen wurden® und ,Arten, die auf der Donau, auf Altwassern und
in Stillwasserbereichen hinter Inseln nachgewiesen wurden® ist aufgrund der baubedingten
Beeintrachtigung (Larm und vor allem visuelle Storreize) durch den WasserstralRenausbau
(insbesondere auf der Donau selbst) sowie durch HochwasserschutzmalRnahmen (insbe-
sondere Altwasser) von einem temporaren Funktionsverlust der betroffenen Ruhestatten und
somit von einer Beschadigung der Ruhestatten auszugehen.

Donau Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni)

Im Untersuchungsgebiet wurde der Donau-Kaulbarsch im gesamten Bereich zwischen
Straubing und Vilshofen nachgewiesen. Die Fundpunkte verteilten sich sowohl auf den
Hauptfluss als auch auf mehrere Altwasser (Ochsenwdrth, Staatshaufen, Mariaposching,
Flintsbach, Sommersdorf) und Nebenarme. Sowohl durch Massenbewegungen wahrend der
Bautatigkeiten (Abgrabungen, Verflllung, Aufschittung etc.) direkt auf oder im unmittelbaren
Nahbereich von Standplatzen adulter Fische als auch durch damit verbundene Feststoff-
belastungen des Wassers, kann es zur Schadigung/T6tung einzelner Donau-Kaulbarsche
kommen. Trotz einer zu erwartenden Fluchtreaktion der Tiere und trotz geplanter Vermei-
dungsmafinahmen kann nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sich das
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To6tungsrisiko hauptsachlich fur adulte Tiere im Zusammenhang mit den (zeitlich/rdumlich)
umfangreichen BaumalRnahmen signifikant erhoht.

Heller Wiesenknopf-Ameisenblauling (Maculinea teleius)

Der Helle Wiesenknopf-Ameisen-Blauling kommt im Untersuchungsgebiet nur dul3erst lokal,
in drei voneinander getrennte, d.h. isoliert liegenden Populationen vor. Bodenstandige Popu-
lationen wurden bei den Erfassungen 2010 im NSG ,Runstwiesen bei Offenberg*“, im westli-
chen Teil des NSG ,Isarmundung®, in den Schuttwiesen und entlang der rechtsufrigen Dei-
che zwischen Piflitz bis Endlau und am Deich von Lenau bis zum Kraftwerk Pleinting nach-
gewiesen. Geeignete Habitatqualitdten und weitere mégliche Populationen finden sich im
Feuchtwiesenkomplex bei Welchenberg (Enzianwiese), im Bereich Gundelau/In der Kehr
und auf den ehemaligen Niedermoorflachen zwischen Natternberg und Mettenufer.

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen im Zusammenhang mit Hochwas-
serschutzmalnahmen fihren zum Verlust bzw. zu einer Beschadigung der Fortpflanzungs-
und Ruhestatten der Populationen in der Gundelau/In der Kehr und an den Deichen zwi-
schen Piflitz bis Endlau und Lenau bis zum Kraftwerk Pleinting. Des Weiteren werden bei
beiden genannten Populationen Reproduktionsflachen durch Deichrickverlegung regelma-
Rigen Uberschwemmungsereignissen ausgesetzt. Insgesamt gehen fir die anzunehmende
Population in der Gundelau/In der Kehr fast 9 % (0,53 ha) der vorhandenen Habitatflachen
und flr die Population an den Deichen zwischen Piflitz bis Endlau und Lenau bis zum Kraft-
werk Pleinting etwa 46 % (2,46 ha) der geeigneten Habitatflachen verloren. Die Durchfih-
rung vorgezogener Ausgleichsmallnahmen gemal § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG ist fur die
von geringerem Flachenverlust betroffene Population in der Gundelau durch Anpassung der
Nutzung auf geeigneten Ersatzflachen an die spezielle Autdkologie des Falters moglich. Fir
die Population an den Deichen zwischen Piflitz bis Endlau und Lenau bis zum Kraftwerk
Pleinting mit insgesamt finf Falternachweisen auf drei Probeflachen sind keine Ersatzfla-
chen mit geeigneter Habitatqualitat im naheren Umgriff vorhanden, so dass von einer Be-
schadigung bzw. Zerstoérung der Fortpflanzungs- und Ruhestatten auszugehen ist.

Gemeine Flussmuschel (Unio crassus)

Aus der Donau selbst und aus einigen Seitengewassern der Donau sowie im weiteren Um-
griff des Isarmindungsgebiets liegen Hinweise zu rezenten Vorkommen von 13 Reliktbe-
stdnden der Flussmuschel im Untersuchungsgebiet vor. Eine erfolgreiche Reproduktion die-
ser Teilpopulationen ist trotz pessimaler Habitatbedingungen nicht auszuschlief’en (Fort-
pflanzungsstatten). Mit Ausnahme einer vom Vorhaben nicht beeintrachtigten Population in
einem Bach befinden sich alle Teilpopulationen im Gebiet in einem schlechten Erhaltungszu-
stand. Durch den Ausbau der Wasserstrale bedingte Zerstérungen zweier Fortpflanzungs-
und Ruhestatten bzw. Teilpopulationen sind in der Donau bei Sand und im Mindungsbereich
des ,Mettener Altarms® nicht auszuschlielen. Zusatzlich bedingt die ausbaubedingte 6rtliche
Veranderung der Habitatbedingungen (Flieigeschwindigkeit, Substrat) eine fir die Gemeine
Flussmuschel dauerhafte Beschadigung (vollstandiger Verlust) des gesamten Mindungsbe-
reiches des ,Mettener Altarms*® (indirekte Beeintrachtigung). Bedingt durch MaRnahmen des
Hochwasserschutzes wird beim Neubau des Schopfwerks ,Alte Kinsach® eine weitere Fort-
pflanzungs- und Ruhestatte der Gemeinen Flussmuschel beschadigt. Vor Beginn aller Bau-
mafinahmen sollten zur Konfliktvermeidung an diesen Eingriffsorten gezielte Untersuchun-
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gen erfolgen, um ggfs. vorgefundene Individuen an geeignete Strukturen (z.B. an der Alten
Kinsach oberhalb) umsiedeln zu kénnen. Vorgezogene Ausgleichsmalinahmen mit dem Ziel
der Neuschaffung von Habitaten fur An- und Umsiedlungen sind weder in Sand noch am
.Mettener Altarm“ mdglich, da im nahen Umfeld keine als Habitat aufwertbaren Strukturen
existieren. Neben den Zerstérungen von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der Gemeinen
Flussmuschel durch den Ausbau der Donau sowie den Hochwasserschutz kénnen zudem,
trotz der vorgesehenen Umsiedlungsmalnahmen, Tétungen einzelner Individuen der Ge-
meinen Flussmuschel am Donauufer bei Sand und an der Mindung des ,Mettener Altarms*
sowie am neu geplanten Schépfwerk Alte Kinsach nicht ausgeschlossen werden.

Liegendes Biichsenkraut (Lindernia procumbens)

Im Untersuchungsgebiet wurde das Liegende Blchsenkraut mit insgesamt 14 bestatigten
und weiteren 7 potenziellen Wuchsorten und entlang der Donau-Altwasser zwischen
Pillmoos und Winzer festgestellt.

Im Bereich der Mariaposchinger Insel (Wuchsort mit > 10.000 Ex. auf einer Flache von ca.
20.235 m?) sind durch Deichriickverlegungen randliche Fl&dcheninanspruchnahmen von ei-
nem Wuchsort von L. procumbens und damit Zerstérungen von Individuen nicht auszu-
schlielen. Da der Verlust im Verhaltnis zum gesamten Wuchsort nur sehr kleinflachig aus-
fallt (24 m?bzw. 0,12 %), bleibt die Funktion des Wuchsortes im rdumlichen Zusammenhang
gewahrt.

Im Bereich eines bekannten Potenzialstandorts (aktuell nicht bestatigtes Vorkommen) an ei-
nem Donaualtwasser siidlich Miihlau (Miindung NeRlIbach) (Potenzialflache von 7.260 m?)
kommt es zu einem randlichen anlagebedingten Verlust durch baubedingten Abtrag im Zu-
sammenhang mit einer Deicherhéhung. Zerstérungen von Individuen sind daher nicht aus-
zuschlieRen. Insgesamt wird der Wuchsort auf einer Flache von ca. 10 m? zerstort, was ei-
nem prozentualen Verlust von 0,1 % der Gesamtflache im Bereich des Donaualtwassers
sudlich Muhlau entspricht. Da der Verlust im Verhaltnis zum gesamten Wuchsort nur sehr
kleinflachig ausfallt, kann die Funktion des Wuchsortes im rdaumlichen Zusammenhang ge-
wahrt werden.

Durch zusatzliche indirekte Wirkungen kommt es zu einer grof3erflachigen Zerstérung (=

1 %) von Teilflachen an 4 von insgesamt 12 bestatigten Wuchsorten und an einem von 7 po-
tenziellen Wuchsorten von Lindernia procumbens. An insgesamt 10 von 12 bestatigten
Wuchsorten und an 2 von 7 potenziellen Wuchsorten der Art ist eine gréRerflachige graduel-
le Beeintrachtigung (= 1 %) zu verzeichnen. GrofRRe Verluste und/oder graduelle Beeintrachti-
gungen von bestatigten Vorkommen sind vor allem am bedeutenden Vorkommen an den
Altarmen im stdlichen Staatshaufen gegeben, an dem die Art einen Flachenverlust von 24 %
und eine graduelle Beeintrachtigung auf weiteren 4 % der Flache erleidet. GroRerflachige
Verluste/Beeintrachtigungen von bestatigten Nachweisen liegen weiterhin im Bereich
Reibersdorfer Altarm (0 %/9 %), Bogener Altarm (3 %/8 %), Mariaposchinger Insel

(3 %/9 %), am Sommersdorfer Altarm (0 %/17 %), Altwasser bei Aicha — Fischwdrth

(0 %/7 %), im Bereich Winzerer Letten (0 %/12 %) und im Bereich Zainacher Worth

(2 %/21 %) vor. Fur nachgewiesene Vorkommen werden im Untersuchungsgebiet summa-
risch ca. 3,8 % der Habitatflache zerstoért, auf weiteren ca. 16,9 % der Flache ist eine gradu-
elle Beeintrachtigung zu verbuchen. Bei den potenziellen Wuchsorten sind lediglich auf
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0,2 % der Habitatflache ein Verlust und auf 0,5 % eine graduelle Beeintrachtigung festzustel-
len.

Insgesamt kdnnen somit Beschadigungen bzw. Zerstérungen auf ca. 14,4 % der
Habitatflache von nachgewiesenen Vorkommen und auf ca. 1 % der Habitatflache von po-
tenziellen Vorkommen im Untersuchungsgebiet nicht ausgeschlossen werden. Die Durchfiih-
rung moglicher CEF-MalRnahmen ist aufgrund der Habitatanspriche der Art und der damit
verbundenen Anforderungen an die Standortbedingungen nur entlang der Altwasser und in
ruckwartigen Bereichen von Donauinseln moglich. Aufgrund der durch die
Vorhabensbestandteile groflachig baubedingt gestdrten Bereiche sind diese jedoch nicht
vorgezogen umzusetzen.

453.3 MaRRnahmen zur Wahrung des (giinstigen) Erhaltungszustandes

Zur Darlegung der Ausnahmevoraussetzungen im Planfeststellungsverfahren ist es ggf. er-
forderlich, spezifische Malhahmen vorzusehen, um zu gewahrleisten, dass sich der Erhal-
tungszustand der betroffenen Arten nicht verschlechtert.

Fur samtliche Arten, fur die eine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich ist, kann ge-
maf den Anforderungen an eine artenschutzrechtliche Ausnahme die Wahrung des Erhal-
tungszustands - ggf. unter Berlcksichtigung von MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungs-
zustandes - gewahrleistet werden. Sofern spezifische MalRnahmen erforderlich sind, ist dies
in Kap. 3 unter Punkt 3 des jeweiligen Formblattes dargelegt. Die Darlegung und detaillierte
Beschreibung der MalRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes ist dem Landschafts-
pflegerischen Begleitplan (Anlage 11.17) zu entnehmen.

5. Landschaftspflegerische BegleitmaBnahmen

Die Bearbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfolgt auf der Grundlage der
§§ 13 bis 18 BNatSchG sowie Art. 7 bis 9 BayNatSchG. Danach sind erhebliche Beeintrach-
tigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden; nicht vermeidbare erhebliche
Beeintrachtigungen sind durch Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen oder — soweit dies nicht
maglich ist — durch Ersatzzahlungen zu kompensieren.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan beinhaltet im Sinne des § 17 Abs. 4 BNatSchG vor-
rangig die aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erforderlichen Ausgleichs- und
Ersatzmalnahmen, die erforderlichen Biotopschutzmalinahmen nach § 30 Abs. 3
BNatSchG, die Koharenzmalinahmen fir die erheblichen Beeintrachtigungen der FFH- und
Vogelschutzgebiete der Donauauen und der Isarmundung (s. Anlage 11.15), die artenschutz-
rechtlich begriindeten vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalRnahmen) und Mal}-
nahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-MaRnahmen) (s. Anlage 11.16), sowie
die MalRnahmen, die vorsorglich zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkun-
gen auf den Gewasserzustand (s. Anlage 11.14) vorgeschlagen werden.
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Der Ausbau der Wasserstrale und die HochwasserschutzmafRnahmen stellen Eingriffe im
Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG dar. Das Vorhaben ist im Sinne des Vermeidungsgebots in
einem kontinuierlichen und iterativen Planungsprozess zwischen technischer Planung und
Umweltplanung soweit optimiert worden, dass die erheblichen Beeintrachtigungen auf das
unvermeidbare Mal reduziert wurden (siehe Anlage 11.17: LBP Fachteil Danubia Kap.2).
Folgende Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen wurden geprift und sind in den iterati-
ven Planungsprozess eingeflossen:

. Vermeidung und Minimierung bei den Alternativen zur Absenkung der Hochwasser-
spiegellagen zur Erreichung der dem bisherigen technischen Hochwasserschutz
zugrundegelegten Bemessungswasserstande

o Vermeidung und Minimierung zur Variante A einschlie8lich der baubedingten Eingriffe
auf Basis der ROV-Daten, der Kartierungen 2010 / 2011 sowie Daten Dritter

o Vermeidung und Minimierung zu den MaRnahmenkomplexen AueflieRgewasser und
Uferrlckbauten

o Maflnahmen zur Vermeidung erheblicher baubedingter Beeintrachtigungen wahrend
der Bauzeit.

Aus fischokologischer Sicht sind folgende Vermeidungsmaflinahmen vorgesehen (s. Anlage
[1.17: LBP, Fachteil Fischfauna Kap. 1.2):

o Fischpassierbarer Durchlass u. Gleite an Querriegeln der Flutmulden
o Fischschutzanlagen an Schépfwerken.

Die Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen, die geeignet sind, nachteilige Auswirkungen
auf den Zustand oberirdischer Gewasser sowie des Grundwassers zu verringern, kdnnen
neben den genannten MaRnahmen auch dem Fachteil Fischfauna enthommen werden.

Far die verbleibenden erheblichen und nachhaltigen Eingriffe sind im raumlich-funktionalen
Zusammenhang geeignete Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen ermittelt und geplant worden.
Die erheblichen Beeintrachtigungen der Natur, des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds
sind der UVU zu entnehmen (s. Anlage 11.14).

Nachfolgend werden die durch das Vorhaben entstehenden Flachenbetroffenheiten der Au-
enlandschaft der Donau, der Isar und deren Alt- und Nebengewasser (ohne die Fischfauna)
durch den Ausbau der Wasserstralle und die HochwasserschutzmaRnahmen zusammenfas-
send dargestellt:
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Tab.: Bilanz Flachenbetroffenheit durch das Vorhaben
Versiegelung 46,25 ha
Bodenabtrag 175,76 ha
Bodenauftrag 468,11 ha
weitere Rodung 1,61 ha
Schutzstreifen 49,60 ha
Bauflachen 118,75 ha
Gesamtsumme 860,08 ha

Aus fischokologischer Sicht resultieren die erheblichen Beeintrachtigungen aus den Verlus-
ten von ,flieBwassertypischer Lebensraum mit den zugehdrigen Schlissel- und
Mesohabitaten” (s. Anlage 11.14 und LBP Fachteil Fischfauna).

Fur die Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und
des Landschaftsbildes sind die beeintrachtigten Strukturen und Funktionen des Naturhaus-
haltes in raumlich-funktionalem Zusammenhang wiederherzustellen, wobei eine Gleichartig-
keit (bei AusgleichsmalRnahmen) bzw. eine Gleichwertigkeit (bei Ersatzmalinahmen) anzu-
streben ist. Bei der Bewertung der Ausgleichbarkeit wurde neben dem raumlich-funktionalem
Aspekt auch die zeitliche Wiederherstellbarkeit berltcksichtigt.

Die Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen, wie auch BiotopschutzmalRnahmen, die Koharenz-
maflnahmen, die artenschutzrechtlich begriindeten CEF-MalRnahmen und FCS-MalRnahmen
sowie die MalRnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen auf den
Gewasserzustand leiten sich aus dem integrierten Kompensationskonzept fur die erhebli-
chen Beeintrachtigungen der Auenlandschaft der Donau, der Isar und deren Alt- und Neben-
gewasser sowie der Fischfauna und deren Gewasserlebensraum ab (s. Anlage 11.17: LBP
Dach Kap. 3). Dies sind:

. Schaffung von donautypischen Aueentwicklungskomplexen mit Aue-FlieRgewassern,
Sukzessionsflachen und sonstigen aquatischen und terrestrischen Flachen mit hohem
eigendynamischen Entwicklungspotenzial (Reaktivierung der Auendynamik)

. Wiederherstellung und Verbesserung der hydrologischen und 6kologischen Funktions-
beziehungen zwischen Fluss, rezenter Aue und Deichhinterland

o Wiederherstellung eines auetypischen Wasserhaushaltes zur Aufrechterhaltung der
hydrologischen und 6kologischen Funktionsbeziehungen zwischen Fluss und Aue ein-
schlieBlich Deichhinterland (Auendynamik)

o Schaffung bzw. Wiederherstellung von flielggewassertypischem Lebensraum mit natur-
gemaler Ausstattung mit fischfaunistischen Habitaten insbesondere Kieslaichplatzen,
Brut- und Jungfischhabitaten, Nahrungsrdumen, Schutzrdumen/Schutzstrukturen in der
Donau und in Aue-FlielRgewassern
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Erhaltung bzw. Wiederherstellung von fluss-/auetypischen 6kologischen Funktionen (li-
neare/laterale Durchgangigkeit, Wasserspiegeldynamik, Quervernetzung)

Schaffen von Nebengerinnen, Anbindung bestehender Altwassersysteme
Wiederherstellung und Entwicklung von FlieRgewassern mit flutender Wasserpflanzen-
vegetation, typischen FlieRgewasser-Gesellschaften und Etablierung des LRT 3260 mit
einem breiten Spektrum von Substraten und Stromungsgeschwindigkeiten

Schaffung von Entwicklungsflachen fir den LRT 3270 in der Donau und im Bereich von
bei Hochwasser regelmafig tberstromten Aue-Stillgewasserarmen

Schaffung bzw. Wiederherstellung von vielfaltigen, fluss-/auetypischen Lebensrau-
me/Lebensraumtypen mit der Entwicklung von Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren und
auenrelief-reichen Grinlandern (Seigen) mit breiten Verlandungszonen aus Flutrasen,
Seggenriedern, Réhrichten

Verbesserung der fir die Weichholzaue und ihre begleitenden Pflanzengesellschaften
erforderlichen Flussdynamik

Wiederherstellung und Entwicklung von grof¥flachigen Weichholzauen

Umbau degenerierter Weichholz- und Hartholzauen und Pappelpflanzungen in ehema-
ligen Weich- und Hartholzauen

Wiedervernassung der Vorlander, Wiederherstellung und Entwicklung von Feucht-,
Streuwiesenkomplexen in den Auerandbereichen

Vergrolerung extensiv genutzter Magerrasen und Flachlandmahwiesen.

Folgende MaflRnahmen wurden zur Kompensation der erheblichen Beeintrachtigungen der
Auenlandschaft der Donau, der Isar und deren Alt- Nebengewasser durch den Ausbau der
Wasserstralle und die Hochwasserschutzmalinahmen vorgesehen:
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Anlage und Entwicklung von Auenwaldern und Eichen-Hainbuchenwaldern
Anlage und Entwicklung von Hecken und uferbegleitenden Geholzen

Anlage und Entwicklung von Schilfréhrichten und feuchten Hochstaudenfluren
Anlage und Entwicklung von Extensivgrinlandern

Anlage und Entwicklung von Krautsdumen und warmeliebenden Staudenfluren
Dauerhafte produktionsintegrierte MaRnahmen auf Ackerflachen

Anlage und Entwicklung von Kleingewassern und begleitenden Uferstrukturen
Anlage Umgehungsgewasser

Anlage und Entwicklung von AueflieRgewasserkomplexen, Still- und Altwasserberei-
chen sowie von Uferbereichen der Donau

Anlage und Entwicklung von Biotopen in Flutmulden

Anlage und Entwicklung von Flussinseln

Anlage und Entwicklung von Biotopen auf Deichflachen

Anlage von Nisthilfen

Spezifische ArtenschutzmalRnahmen

Anlage von Fledermauskasten

EntsiegelungsmalRnahmen
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Aus fischokologischer Sicht sind folgende MaRnahmen vorgesehen:

o Neuanlage Aueflieligewasser

o Neuanlage Stillwasserflache

J Neuanlage Flussinsel/Nebenarm, Kiesflache

o Fischokologisch verbesserte Ufervorschittungen mit Schifffahrtsschutz und Laich-
platzmanagement

o Uferrickbau

o Verlegung Schwarzachmiindung

. Gelandeaufhéhung auf ca. HQs-Niveau.

Bei der raumlich—funktionalen Zuordnung der Malinahmen wurde angestrebt, die jeweiligen
Eingriffe durch das Vorhaben in zusammenhangenden MalRnahmenkomplexen zu kompen-
sieren. Die ausgewahlten MalRnahmenkomplexe konzentrieren sich aufgrund der direkten
und indirekten Eingriffe in den FlieRgewasserlebensraum der Donau und Isar, der Auwalder
und Wiesenbriterlebensraume insbesondere auf die Anlage und Entwicklung von Aueflief3-
gewasserkomplexen, Still- und Altwasserbereichen, die Wiederherstellung und Entwicklung
von grofRflachigen Weich- und Hartholzauen sowie die Wiederherstellung von fluss-
/auetypischen Lebensraumen mit der Entwicklung von Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren
und auenreliefreichen Griinlandern in den Vorlandern und Auerandbereichen.

Mit fachlicher Begleitung der zustéandigen Naturschutzbehdrden sind fur die erforderlichen
MafRnahmetypen die Vorgehensweise zur Bestimmung der Flacheneignung, die infrage
kommenden Flachenkulissen und die vorgeschlagenen landschaftspflegerischen Begleit-
maflnahmen ausgewahlt worden. Die MaRnahmen sind innerhalb des Untersuchungsraumes
zum Donauausbau grundsatzlich umsetzbar und im Zuge der weiteren Planung mit den zu-
stéandigen Behdrden und Flachenbewirtschaftern abzustimmen.

Die nachfolgende Tabelle stellt in einer Ubersicht die Flachengrofen der landschaftspflegeri-
schen Mallnahmen zusammenfassend dar.
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Tab.: Flachenbilanz landschaftspflegerischer Malnahmen
Ausgleichsmalnahmen 1.073,70 ha
ErsatzmafRnahmen 70,12 ha
1.143,82 ha Kompensation
Dauerhafte MaRnahmen 854,75 ha
Temporéare MalRnahmen 289,07 ha
1.143,82 ha Kompensation
GestaltungsmaRnahmen' 187,86 ha Gestaltung
1.336,46 ha Gesamtsumme

! Eingriinung der Deiche

Zusatzl. fischdkol. MaRnahmen ca. 29 ha (davon ca. 19 ha Ufervorschittungen mit Schifffahrtsschutz
und Laichplatzmanagenment)

Die flachenbezogenen Eingriffe in die Lebensraume der Fischfauna werden durch die Anlage
und Entwicklung ,flieRwassertypischer Lebensraume mit den zugehdrigen Schlissel- und
Mesohabitaten® kompensiert. GleichermalRen werden nicht flachenbezogene Eingriffe (ver-
starkte Neozoenkonkurrenz, verstarkter Pradationsdruck, Schifffahrtwirkungen auf3erhalb
von Schlusselhabitaten) durch die MalRnahmen ausgeglichen. Die vorhabensbedingten Ein-
griffe

o in den Lebensraum der Fischfauna (flieBwassertypische Habitate),

o die Fischartengemeinschaft insbesondere in die Populationen der national und europa-
rechtlich geschutzten Arten unter besonderer Berucksichtigung der rheophilen Arten

. sowie fir die Fischfauna wesentlichen fluss-auetypischen Funktionen (Hydro- und
Morphodynamik, lineare und laterale Durchgangigkeit sowie Vernetzung)

kdénnen vollstdndig und umfassend wiederhergestellt werden. Insbesondere kénnen durch
die MaRnahmen die Erhaltungszustande der gemal FFH-RL Anhang Il europarechtlich ge-
schitzten Fischarten Huchen, Streber, Zingel, Schratzer, Donau-Stromgrindling, Frauen-
nerfling, Bitterling, Schied und Schlammpeitzger nachhaltig stabilisiert und gesichert werden.
Gleichermalien wird durch die MaRnahmen das Entwicklungspotenzial der genannten Arten
gefordert. Die Erhaltungszustadnde der charakteristischen Arten Nase und Barbe sowie
Brachse und Nerfling (LRT 3260, LRT 3150) und aller Leitarten, typspezifischen Arten und
Begleitarten der Referenz-Fischzénose nach WRRL werden bewahrt bzw. entwickelt.

292



Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen
IIl. Bericht zur Variante A 5. Landschaftspflegerische Begleitmalnahmen 4.5 Auswirkungen auf die Umwelt

Die nach Vermeidung verbleibenden erheblichen Eingriffe in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild sind mit den geplanten Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen im Sinne des
§ 15 BNatSchG kompensierbar. Ebenso kénnen die nach § 30 Abs. 3 BNatSchG geschitz-
ten Biotope durch die geplanten MalRnahmen wiederhergestellt werden.

Far die erheblichen Beeintrachtigungen der Lebensraumtypen und FFH Anhang II-Arten
sowie Vogelarten in den Natura 2000 Gebieten (s. Anlage 11.15)

J FFH-Gebiet ,Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen® (7142-301)
o FFH-Gebiet ,Isarmindung” (7243-302)

J Vogelschutzgebiet ,Donau zwischen Straubing und Vilshofen® (7142-471)
o Vogelschutzgebiet ,Isarmindung” (7243-402)

ist es mit den im LBP Dach (s. Anlage 11.17: LBP Dach Kap. 4.2), mit den vorgesehenen Ko-
harenzmalinahmen flr die durch die Variante A erheblich beeintrachtigten Lebensraumty-
pen, FFH Anhang ll-Arten sowie Vogelarten méglich, den Zusammenhang des Netzes ,Natu-
ra 2000“ gebietsubergreifend wiederherzustellen bzw. zu sichern. Die KohdrenzmalRnahmen
innerhalb der FFH-Gebiete ,Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen® und ,Isarmiin-
dung” sowie angrenzend an die beiden FFH-Gebiete sollen in das Netz NATURA 2000 inte-
griert werden. Hier ist die Einbeziehung in das Gebietsmanagement der Natura 2000 Gebie-
te ,,Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen® und ,Isarmindung® erforderlich.

Fur die durch den Ausbau der Wasserstralle und des Hochwasserschutzes ausgelésten ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestande von verschiedenen Arten missen MalRnahmen zur
Wiederherstellung und Sicherung des Erhaltungszustandes durchgefihrt werden. Mit den
vorgesehenen CEF-MalRnahmen werden die Verbotstatbestande vermieden. Durch die vor-
gesehenen FCS-Malinahmen werden fir die Arten, fur die die Verbotstatbestande nicht
vermieden werden kdnnen und somit eine Ausnahme erforderlich ist, die Sicherung des Er-
haltungszustandes gewahrleistet (s. Anlage 11.16 und Anlage 11.17: LBP Dach Kap. 4.3).

Die dargestellten Ausgleichs-und ErsatzmalRnahmen sind auch zum grof3en Teil geeignet,
um aus der Sicht der Gewasserbewirtschaftung die Rahmenbedingungen herzustellen, unter
denen die biologischen Qualitdtskomponenten den guten Zustand erreichen kdnnen (s. An-
lage 11.14). Dies sind ausgehend von den ermittelten Strukturdefiziten die Mal3inahmen, die
das Gewasserokosystem der Donau innerhalb des Ausbauabschnittes férdern und struktu-
relle Ansatze fur eine optimierte Gesamtentwicklung vorsehen. Hierzu zahlen insbesondere
die LBP-MalRnahmen, die den folgenden Malinahmengruppen zugeordnet werden kénnen:

o Schaffen 6kologisch vertraglicher hydraulischer Verhaltnisse,

. Wiederzulassen hydromorphologischer Prozesse,

o Verbesserung der biologischen Durchgangigkeit (Langs- und Quervernetzung),

. Schaffen von Strukturen zur Habitatverbesserung im Gewasser,

. Vermindern und Beseitigen der Verschlammung im Gewasserbett infolge Oberboden-
eintrag,

o Habitatverbesserungen im Uferstreifen/Gewasserentwicklungskorridor,

o Forderung des natirlichen Rickhaltes und des Wasserhaushaltes in den Auen.
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Zusammenfassend kénnen durch die im LBP dargestellten Ausgleichs- und Ersatzmafinah-

men, die Biotopschutzmalinahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG, die Koharenzmalinahmen,

die CEF- und FCS-MaRnahmen sowie Malinahmen zur Vermeidung und Verringerung nach-
teiliger Auswirkungen auf den Gewasserzustand die verschiedenen erheblichen Beeintrach-

tigungen, Erhaltungszustande und Verbotstatbestande vollstandig kompensiert bzw. wieder-
hergestellt werden.

6. Bauausfiihrung

6.1 BaumaRnahmen

Der Donauausbau fur Variante A besteht aus folgenden BaumafRnahmen:

o Fahrrinnenausbau mit Sohlbaggerungen, Bau von Regelungsbauwerken und Kolkver-
bau

. Hochwasserschutzmaf3nahmen mit Bau von Deichen, Hochwasserschutzwanden, mo-
bilen Hochwasserschutzwanden

. Erganzende hochwasserstandsabsenkende Malinahmen wie Bau von Flutmulden,
Bricken und Rodungen

. Binnenentwasserungsmafnahmen wie Bau von Schopfwerken, Sielen, Graben etc.

o Landschaftspflegerische Mallnahmen wie Anlage von AuenflieRgewassern, Stillwas-
serzonen, etc.

6.2 Bauablauf

Der Bauablauf ist von folgenden Randbedingungen abhangig:

. Die schifffahrtsrelevanten Wasserstande durfen nicht nachteilig verandert werden. Dies
erfordert einen abgestimmten Bauablauf zwischen dem Bau der Regelungsbauwerke
und den Sohlbaggerungen, um z.B. eine Absenkung der Donauwasserstande durch zu
grolde Querschnittsaufweitungen zu vermeiden.

o Die Hochwasserverhaltnisse dirfen nicht verschlechtert werden. Mit dem Bau von Re-
gelungsbauwerken wirden die Hochwasserstande bereichsweise angehoben. Der Bau
der Hochwasserschutzdeiche ist deshalb mit dem Fahrrinnenausbau abzustimmen, um
insbesondere im Bereich von Deichriickverlegungen die Anhebungen kompensieren zu
kénnen.

o Uberschiissige Kiesmengen aus dem Fahrrinnenausbau sollen fiir den Bau der Hoch-
wasserdeiche verwendet werden. Der Fahrrinnenausbau und der Bau der Hochwas-
serdeiche sollen deshalb soweit méglich raumlich und zeitlich gemeinsam durchgefuhrt
werden. Die Kosten kdnnen damit reduziert und die baubetriebliche Belastung der An-
wohnergemeinden minimiert werden.
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o Beim Bauablauf der Hochwasserschutzmallhahmen sind insbesondere auch wasser-
wirtschaftliche Belange zu beriicksichtigen, wie Lickenschluss bei Poldern, bei denen
bereits vorgezogene MalRnahmen durchgefihrt wurden, wie vorhandene hohe Scha-
denspotentiale, wie Beseitigung von Schwachstellen bei bestehenden Hochwasser-
schutzanlagen oder wie zeitnahe Herstellung von hydraulisch hochwirksamen Hoch-
wasserrickhalterdumen.

o Die Festlegung des endguiltigen Bauablaufes ist somit von vielen Faktoren abhangig.
Insbesondere sind zusatzliche hydraulische Berechnungen fur einzelne Bauzustande
durchzufihren. Entsprechend diesen Ergebnissen kann dann in Verbindung mit den
wasserwirtschaftlichen Belangen ein endgultiges Bauablaufkonzept erstellt werden.

6.3 Massenbilanz

Bei den Baumallinahmen werden umfangreiche Erdarbeiten durchgefuhrt. Fir die vorkom-
menden Bodenmaterialien ergeben sich folgende Abtrags- und Auftragsmassen, uberschis-
sige Massen und erforderliche Kieszukaufmassen:

Variante A
Erdbewegungen
[m3]
1| Abtragsmengen
Oberboden 1.420.000
Auelehm 1.580.000
Kies aquatisch (Flussbaggerungen) 420.000
Kies terrestrisch (Deichrickbau, AueflieRgew.) 1.570.000
Fels (aquatisch) 25.000
Fels (terrestrisch) 6.000
2 | Auftragsmengen (Bodenmaterial aus dem Abtraq Zeile 1)
Oberboden 650.000
Auelehm 660.000
Kies aquatisch (Kolkverbau, Ufervorschuttung) 295.000
Kies terrestrisch (Deiche) 1.695.000
Fels (aquatisch) 25.000
3 | Uberschussmaterial (Abtransport)
Oberboden 770.000
Auelehm 920.000
Fels 6.000
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Variante A
Erdbewegungen
[m3]
4 | Zukauf/Lieferung an Kies (Auftragsmengen)
Kies 1.790.000
Split-Schotter-Gemisch 320.000

Oberboden fallt vorwiegend bei den Deichbaumalinahmen und bei der Herstellung der Flut-
mulden und der Aueflielgewasser an. Der Uberschiissige Oberboden wird zur Verbesserung
landwirtschaftlicher Nutzflachen verwendet.

Auelehmabtrag fallt Gberwiegend bei der Herstellung der Flutmulden und der AueflielRge-
wasser an. Er wird soweit geeignet fur Teilschittungen der Hochwasserdeiche verwendet.
Uberschiissiger Auelehm wird zur Verfillung und Rekultivierung nahegelegener Kiesgruben
verwendet. Entlang des gesamten Donautales sind umfangreiche Kiesabbaugebiete vorhan-
den, wie z. B. bei Parkstetten, im Polder Sulzbach, bei Stephansposching, bei Natternberg,
bei Niederalteich und Hengersberg, in der Mihlhamer und Mihlauer Schleife, bei Thundorf
und bei Arbing.

Kiesmaterial wird vorwiegend bei den Flussbaggerungen, bei der Herstellung der Aueflief3-
gewasser und beim Ruckbau der bestehenden Deiche gewonnen. Ein Teil des Kieses aus
den Flussbaggerungen wird fur die Regelungsmaflinahmen im Fluss verwendet. Der ubrige
Kies wird fir die Schittung der Hochwasserdeiche verwendet. Zur Zwischenlagerung des
Kieses sind die in den Planen dargestellten Lagerflachen vorgesehen.

Zur Schittung der Hochwasserdeiche ist das gewonnene Kiesmaterial nicht ausreichend.
Fir die Hochwasserschutzmalinahmen ist deshalb eine Kieskaufmenge von etwa 1,8 Mio m?®
erforderlich.

Felsmaterial fallt bei den Sohlbaggerungen im Fluss zwischen Vilshofen und Hofkirchen an.
Das gebaggerte Felsmaterial wird in nahegelegene Kolkverbaustrecken eingebaut. Weitere
geringe Felsmassen fallen bei der Herstellung der Flutmulde Hofkirchen an. Dieses Felsma-
terial wird in nahegelegenen Kiesgruben entsorgt.

7. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
71 Kosten der MaBRnahmen
Investitionskosten:

In der nachfolgenden Tabelle sind die Gesamtkosten flir Donauausbau (Wasserstraf3e) und
Hochwasserschutz angegeben.
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Bei der Ermittlung der Gesamtkosten sind neben den Baukosten auch Baunebenkosten (wei-
tere ErkundungsmafRnahmen, Beweissicherungen, Gutachten, Offentlichkeitsarbeit), Kom-
pensationsmalRnahmen (6kologischer Ausgleich) und Grunderwerb bericksichtigt.

In Anlage 11.18 sind die Kostenermittlungen angegeben.

Kostengliederung Kosten
Donauausbau (Wasserstralie) 77,1 Mio. €
Donauausbaubedingte Hochwasserschutzmaflnahmen 82,4 Mio. €
Gesamtkosten Donauausbau 159,5 Mio. €
Ubrige HochwasserschutzmafRnahmen 294,1 Mio. €
Gesamtkosten Variante A (netto) 453,7 Mio. €

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Planco Consulting (siehe Kap. 7.2) erfolgt nur flr den
Ausbau der Wasserstral3e.

Es werden dabei nur die Kosten fiir den Ausbau der Wasserstrale Donau zwischen Strau-
bing und Vilshofen inklusive der Kosten fir den ausbaubedingten Hochwasserschutz be-
trachtet.

Zu den Gesamtkosten Donauausbau zahlen auch die Kosten des ausbaubedingten Hoch-
wasserschutzes. Durch den Fahrrinnenausbau wirden sich ausbaubedingt unzulassige Er-
héhungen der Hochwasserstande ergeben. Um dies zu vermeiden, sind hochwasserabsen-
kende MalRnahmen wie Flutmulden und Deichriickverlegungen erforderlich. Der Umfang die-
ser ausbaubedingten HochwasserschutzmalRnahmen wurde mit hydraulischen Berechnun-
gen ermittelt. Danach sind als ausbaubedingter Hochwasserschutz die Flutmulde Hofkirchen
und die Deichriickverlegungen bei Klinzing, Mihlau, Aicha, Hundldorf und Waltendorf zur
Vermeidung der Hochwasserstandserhéhungen erforderlich.

Der Nutzen und die Kosten flr die Gbrigen Hochwasserschutzmaflinahmen werden nicht be-
rucksichtigt.

Betriebs- und Unterhaltungskosten:

Bei den kunftigen Betriebs- und Unterhaltungskosten fur die Wasserstralle entstehen Kos-
tenmehrungen insbesondere aus der verstarkten Unterhaltung der Fahrrinne und aus dem
Betrieb der Schopfwerke durch erhéhte Wasserstande infolge der zusatzlichen Regelungs-
bauwerke (siehe Kap. 4.1).

Es ergeben sich daraus folgende Kostenmehrungen:
Betriebskosten 28.000 € /Jahr

Unterhaltungskosten 144.000 €/Jahr
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Als Vorgabe von Planco Consulting waren bei den Hochwasserschutzmaflinahmen fur die
Wirtschaftlichkeitsberechnungen des Wasserstralenausbaus nur die unterschiedlichen Be-
triebs- und Unterhaltungskosten bei Variante A und C, go flr die donauausbaubedingten
HochwasserschutzmalRnahmen zu ermitteln. Ein Vergleich mit dem bestehenden Zustand
war nicht erforderlich.

Aus den donauausbaubedingten Hochwasserschutzmalnahmen fallen Kostenmehrungen
bei den ausbaubedingten Deichen und der Flutmulde Hofkirchen an. Es ergeben sich daraus
Unterhaltungsmehrkosten von 34.000 €/Jahr.

In den Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden diese Kostenmehrungen bericksichtigt.

In Anlage 11.18 sind die Mengen- und Kostenermittlungen angegeben.

7.2 Verkehrsprognose, Nutzen-Kosten-Untersuchung

Von der Planco Consulting GmbH wurden Verkehrsprognosen und darauf aufbauend Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen fur die Varianten A und C, g, erstellt (siehe Anlage 11.19). Aus-
gangspunkt fir die Prognosen waren die Ergebnisse aus der ,Prognose der deutschlandwei-
ten Verkehrsverflechtungen 2025 (Verflechtungsprognose 2025)“. Die Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen wurden nach den methodischen Vorgaben der Bundesverkehrswegeplanung in
Form gesamtwirtschaftlicher Nutzen-Kosten-Analysen durchgefihrt.

Die Untersuchung wurde in folgende Arbeitsbereiche untergliedert:

o Aufbereitung des Verkehrsmengengeristes fir den Donaukorridor
o Flottenstrukturprognosen
Befragungen und Fachgesprache

Transportkosteneffekte Binnenschifffahrt
Modal-Split-Rechnungen
Leistungsfahigkeitsberechnungen
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Sensitivitdtsberechnungen und Bandbreitenabschatzungen
Erganzende Untersuchungen

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden auf Basis von Flottenstrukturprognosen, Befra-
gungen und Fachgesprache mit Verladern und Spediteuren, Berechnungen von maf3geben-
den Transportkostenfaktoren, Modal-Split-Berechnungen und Leistungsfahigkeitsberechnun-
gen durchgeflhrt.

Verkehrsmengen im Jahre 2025 (Vergleichsfall) und Flottenstruktur

Die Verkehrsmengen fur das Prognosejahr 2025 fur den Donaukorridor wurden auf der Basis
der ,Verflechtungsprognose® jeweils fur die Verkehrstrager Bahn, LKW und Binnenschiff er-

mittelt. Dabei wurden die den Donaukorridor passierenden Verkehrsstrome differenziert nach
Gutergruppen und Transportrelationen selektiert. Die sich im Jahr 2025 bei Beibehaltung des
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Ist-Zustandes der Donau ergebenden Ergebnisse stellen den Vergleichsfall fir die weiteren
Prognosen dar.

Fur den Vergleichsfall ergeben sich folgende Ergebnisse flr das Gesamttransportaufkom-
men:

Gesamttransportaufkommen rd. 34,10 Mio. t
davon
LKW rd. 17,89 Mio. t.
Bahn rd. 6,65 Mio. t.
Binnenschiff rd. 9,65 Mio. t.

(9,86 Mio. t. inkl. Teilstreckenverkehr)

Fur die Binnenschiffahrt entspricht dies gegentiber dem Stand des Jahres 2004 mit einem
Transportaufkommen von etwa 7 Mio. t einem Zuwachs von 2,6 Mio. t bzw. 37%. Flr das
Gesamttransportvolumen ergibt sich im Prognosejahr 2025 gegenuber 2004 ein Zuwachs
von 89%.

Bei der Flottenstrukturprognose werden die Veranderungen bei den Schiffstypen, wie
Schleppschifffahrt, Schubverbande, Einzelfahrer, Personenschifffahrt erfasst. Weiterhin wer-
den auch Innovationen bei der Binnenschifffahrt berticksichtigt.

Aus der Flottenstrukturanalyse ergibt sich, dass die durchschnittliche Tragfahigkeit aller
Fahrzeuge im Jahr 2011 1.644 TT betragen hat. Im Prognosejahr 2025 ist ein Anstieg auf
1.709 TT zu erwarten.

Befragung und Fachgesprache

Bei den Befragungen und Fachgesprachen mit den Verladern und Spediteuren wurden die
relevanten Transportrelationen und Gitergruppen ermittelt.

Weiterhin wurden fir die Verlagerungs- und Transportberechnungen die Malnahmen abge-
fragt, die von den Transporteuren bei Niedrigwasser ergriffen werden. Als Reaktion auf das
Niedrigwasserproblem wurden fast gleichhaufig genannt: zeitliche Verschiebung,
Leichterung, geringere Beladung und Nutzung Bahn/LKW.

Ein weiteres Ziel der Befragungen war, die Rahmenbedingungen flr eine Verlagerung von
Transporten auf das Binnenschiff zu ermitteln. Das grofdte Verlagerungspotential durch einen
Donauausbau besteht danach bei den LKW-Transporten (ohne Eisenerztransporte). Weite-
res Verlagerungspotential wird bei Agrartransporten aus dem Schwarzmeerraum von der
Seeschifffahrt gesehen.

Als wesentliche Einflussgrof3e fur eine Verlagerung von Transporten auf das Binnenschiff
wird eine groRere Abladetiefe bezeichnet mit positiven Auswirkungen auf die Transportmen-
ge und auf die Verminderung des Niedrigwasserproblems mit der Folge der besseren Kalku-
lierbarkeit der Transporte. Durch die damit einhergehende héhere Zuverlassigkeit und bes-
sere kostenseitige Kalkulierbarkeit verbessert sich die Konkurrenzsituation der Binnenschiff-
fahrt.
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Zuverlassigkeit und effektive Abladetiefen

Die Zusammenhange zwischen den Abflusswerten und den potentiell moglichen Abladever-
haltnissen sowie den Fahrgeschwindigkeiten wurden aus den Abflussverhaltnissen an den
Pegeln mit fahrdynamischen Modellunteruntersuchungen der BAW ermittelt (Ergebnisse sie-
he Anlagen 1.2, 11.3 und I11.3).

Die tatsachlichen gefahrenen Abladetiefen auf der Strecke Straubing-Vilshofen konnten aus
den Informationen zu den an der Schleuse Jochenstein geschleusten beladenen Guiterschif-
fen bestimmt werden. Es hat sich dabei gezeigt, dass die Tagesmittelwerte der potentiellen
Abladetiefen im Jahresdurchschnitt 2010 um 23 cm unterschritten wurden. Diese Differenzen
gehen signifikant Uber die Ublicherweise in der Rheinschifffahrt anzutreffenden Werte hinaus.

Ursache hierfir sind die ungtinstigen Wasserstadnde an der Donau, die an einer Vielzahl von
Tagen keine effiziente Abladung der Schiffe erlauben. Die potentiell méglichen Abladetiefen
kénnen bei weitem nicht ausgenutzt werden.

Darliberhinaus erfordern die kurzfristig stark schwankenden Wasserstande bei den an der
Donau dominierenden langen Transportweiten eine gegenuber dem Rhein deutlich erhéhte
»Sicherheitsmarge® in der Abladetiefe. Ermittelt man z.B. fiir die langen Donaurelationen Be-
nelux-Lander von/nach Osterreich die Wahrscheinlichkeit (,Unzuverlassigkeitsindikator®),
dass nach 10 Tagen Fahrtzeit die potentielle Abladetiefe in der Strecke Straubing-Vilshofen
unterschritten wird, so war dies im Jahr 2010 bei einer Abladetiefe von 2,20 m mit einer
Wahrscheinlichkeit von 28% der Fall. Bei der durch den Main-Donau-Kanal vorgegebenen
maximalen Abladetiefe von 2,70 m steigt diese Wahrscheinlichkeit auf 44%.

Fir den Vergleichsfall ergeben sich aus den Abflusswerten fir 2,50 m effektiver Abladetiefe
144 Uberschreitungstage.

Bei der Variante A wird sich diese im Hinblick auf die Effizienz und Zuverlassigkeit der Do-
nauschifffahrt unbefriedigende Situation nicht signifikant andern. Hier sinkt der ,Unzuverlas-
sigkeitsindikator® bei 2,20 m Abladetiefe von 28 % auf 17 %, bei 2,70 m Abladetiefe von

44 % auf 38 %.

Fir die Variante A ergeben sich daraus fiir 2,50 m effektiver Abladetiefe 200 Uberschrei-
tungstage.

Transportkosteneinsparung und Verlagerungspotential

Ausgehend von den ermittelten relations- und schiffsgréRenklassenspezifischen Auslas-
tungsgraden und Umlaufdauern lassen sich die gesamtwirtschaftlichen Vorhaltungs-, Perso-
nal,- und Betriebsflihrungskosten sowie die Emissionskosten (CO2 und NOx) nach den ak-
tuellen Verfahrensvorschriften des BVWP-Bewertungsverfahren berechnen. Die Kostenbe-
rechnungen wurden fur 800 Einzelrelationen jeweils getrennt nach Schifftypen und Tragfa-
higkeitsklassen durchgefuhrt.

Bei der Variante A vermindern sich die Kosten der Binnenschifffahrt gegeniber dem Ver-
gleichsfall bereits ohne Verlagerung um 18,9 Mio € pro Jahr bzw. 7,6 %.
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Durch die Transportkostensenkungen und die erhohte Zuverlassigkeit kann es bei der Vari-
ante A zu Transportverlagerungen von konkurrierenden Verkehrstragern auf die Binnen-
schifffahrt kommen.

Die betriebswirtschaftlichen Transportkostensenkungen bei Variante A betragen gegentber
dem Vergleichsfall 7 %.

Fur die erhdhte Zuverlassigkeit wird als Indikator die Verspatungswahrscheinlichkeit ange-
wendet. Diese Verspatungswahrscheinlichkeit wird aus dem Anteil an Tagen, an denen der
Zielwert der Abladetiefe von 2,50 m unterschritten wird, und somit Wartezeiten und
Leichterungen in Kauf genommen werden massen, abgeleitet. Diese Wahrscheinlichkeit
sinkt von 54,5% im Vergleichsfall wegen des nach wie vor geringen Zuverlassigkeitsniveaus
bei Variante A auf 41,1 %.

Aus der Veranderung dieser zentralen Einflussgrofien auf die moglichen Verkehrsverlage-
rungen wurde in Verbindung mit Fachgesprachen mit den relevanten Entscheidern der ver-
ladenden Wirtschaft die Anderung des Marktanteils der Binnenschifffahrt auf den relevanten
Relationen flr jede Gutergruppe ermittelt.

Bei der Variante A ergibt sich daraus eine Verlagerungsmenge von etwa 1,17 Mio t.

Die Gesamttransportleistung der Binnenschifffahrt betragt somit 11,02 Mio. t.

Das Verlagerungsaufkommen verteilt sich zu jeweils 50 % auf LKW- und Bahntransporte. Mit
der Verkehrsverlagerung durch einen Ausbau der Variante A von der Bahn auf das Binnen-
schiff kénnte auch die fir das Jahr 2025 prognostizierte Uberlastung der Eisenbahnstrecke
Regensburg-Passau etwas vermindert werden.

Leistungsfahigkeit

Die Leistungsfahigkeit der Strecke Straubing-Vilshofen wurde mit Simulationsrechnungen
anhand von realistischen Annahmen zur Streckenqualitdt und zur Tag- und Nachtschifffahrt
berechnet. Die Personenschifffahrt wird explizit berlcksichtigt. Fir den Informationsstand der
Schiffsbesatzungen werden idealtypische Bedingungen wie z.B. die Anwendung von River
Information Services (RIS) angenommen. Sperrzeiten wegen Eis, Hochwasser, Instandset-
zungsarbeiten und Havarien werden bertcksichtigt.

Als Ergebnis der Leistungsfahigkeitsberechnungen werden die erforderliche Anzahl der
Schiffsbewegungen und die Wartezeiten ermittelt.

Die Anzahl der gesamten Schiffsdurchgange erhéht sich danach gegeniiber dem Vergleichs-
fall bei Variante A von 9406/Jahr um 336/Jahr auf 9742/Jahr.

Die durchschnittliche Wartezeit der Guterschiffe auf der Strecke Straubing-Vilshofen erhéht
sich bei Variante A gegenuber dem Vergleichsfall von 4,11 Stunden auf 4,20 Stunden. In
der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung werden die Schiffswartezeiten berticksichtigt.
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Nutzen und Nutzen-Kosten-Verhéaltnis

Auf Basis dieser Berechnungen wurden die Nutzen-Kosten-Komponenten ermittelt.

Insgesamt ergibt sich mit den Verlagerungsmengen eine jahrliche Transportkostenersparnis
von 33,9 Mio €. Diese Ersparnis resultiert etwa zu zwei Drittel aus dem Basisverkehr und et-
wa zu einem Drittel aus dem verlagerten Transportaufkommen.

Bei der Nutzen/Kosten Betrachtung werden auch die externen Kosten wie Unfallkosten,
Larmkosten und Abgasbelastungen berticksichtigt.

Die Unfallhaufigkeit nimmt von durchschnittlich 55,4 Binnenschifffahrtsunfallen pro Jahr im
Vergleichsfall nur gering auf 42,2 Unfalle pro Jahr bei Variante A ab. Die Unfallkosten wer-
den dadurch etwas reduziert. Da die Binnenschiffsverkehre gegentiber den anderen Ver-
kehrstragern signifikant geringere Unfallhaufigkeiten aufweisen, resultieren aus der Verlage-
rung von Transportaufkommen zur Binnenschifffahrt zusatzliche Ersparnisse an gesamtwirt-
schaftlichen Unfallkosten.

Die Binnenschifffahrt verursacht in der Regel keine stérende Larmbelastung. Aus der Verla-
gerung von Transportaufkommen zur Binnenschifffahrt resultieren damit zusatzliche Erspar-
nisse an gesamtwirtschaftlichen Larmkosten.

Die Abgasbelastungen werden fiir Stickoxid-Aquivalente und fir die Klimagase (Leitkompo-
nente Kohlendioxid) rechnerisch ermittelt. Kostenreduzierungen ergeben sich aus verander-
ten Flottenstrukturen, Schiffsauslastungen und Verlagerung von Transportaufkommen.

Die eingesparten Kosten betragen insgesamt 5,9 Mio € pro Jahr und gehen als Nutzen ein.

Weiterhin gehen in die Nutzen-Kosten Untersuchung die Beschaftigungseffekte wahrend der
Bau- und Betriebszeit sowie Beitrage zur Férderung internationaler Beziehungen ein. Insge-
samt ergibt sich daraus ein Nutzen von 3 Mio €.

Die Barwertsumme der gesamten Nutzenkomponenten betragt insgesamt etwa 850 Mio €.
Die Barwertsumme der Kosten liegt bei etwa 130 Mio €.

Fur die Variante A ergibt sich daraus ein Nutzen-Kosten-Verhéltnis von 6,6.

Die Nutzen-Kosten-Differenz ergibt sich zu rund 722 Mio €.

Sensitivitdtsbetrachtung zum Nutzen-Kosten-Verhaltnis

In einer Sensitivitatsbetrachtung wurden die Auswirkungen bei Veranderung zentraler Ein-
flussgrofRen auf die Bewertungsergebnisse analysiert. Eine wesentliche Einflussgrof3e ist das
von der Voest Alpine bei den Befragungen genannte zusatzliche Verlagerungspotential. Bei
Realisierung von Variante A geht die Voest Alpine von keinem zusatzlichen Verlagerungspo-
tential aus.

Nimmt man an, dass Uberhaupt keine Transportverlagerung stattfindet, sinkt das Nutzen-
Kosten-Verhaltnis auf 3,7. Nimmt man in einem ,worst-case“-Szenario an, dass zusatzlich
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die Investitionskosten sich um 25% erhdhen, ergibt sich ein Nutzen-Kosten-Verhaltnis von
2,9.

Nimmt man dagegen in einem ,best-case“-Szenario an, dass die Investitionskosten sich um
25% vermindern, ergibt sich ein Nutzen-Kosten-Verhaltnis von 8,8.

Auch die Auswirkungen einer massiven Olpreissteigerung auf die Bewertungsergebnisse
wurden untersucht. Unterstellt man eine Verdoppelung der Mineralblpreise erhdht sich das
Nutzen-Kosten-Verhaltnis auf 6,9.

| Vorbemerkung I| Bericht zum Ist—ZustandIl Bericht zur Variante A I|Bericht zur Variante CZBCI| Bericht zum Nullfall I| Zusammenfassung I
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