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Anlage I1.3 Ergebnisse der fahrdynamischen Untersuchungen

Hinweise:

1. Die Durchfuihrung der Untersuchungen und die Erstellung der Berichte wurden von der EU finanziell unterstitzt.

2. Die Ausfuhrungen in den Berichten und deren Anlagen binden nur die jeweiligen Verfasser, nicht aber die
Européische Kommission, die auch nicht fur die weitere Nutzung der darin enthaltenen Informationen haftet.



Donauausbau Straubing - Vilshofen
Variantenunabhangige Untersuchungen zum Ausbau der Donau

zwischen Straubing und Vilshofen

Ergebnisse der fahrdynamischen Untersuchungen

Modellergebnisse der BAW, Abladetiefen und Schiffsgeschwindigkeiten
Datentibergabe der WSD Siid an Planco

Variante A (Anlage 11.3)

WSD Sid
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Ergebnisse der fahrdynamischen Untersuchungen

Modellergebnisse der BAW, Abladetiefen und Schiffsgeschwindigkeiten
Datenlibergabe der WSD Sid an Planco
Variante A - Anlage 1.3

1 Potenzielle Abladetiefen

1.1 Gitermotorschiff, Bergfahrt

Abfluss Pfelling Abfluss Hofkirchen Potenzielle Abladetiefe
[m3/s] [m3/s] [m]
183 277 1,59
211 324 1,87
310 443 2,32
409 570 2,70
438 610 2,80
463 642 2,89
750 1010 3,46

1.2 Schubverband (2-gliedrig, 1-spurig), Bergfahrt

Abfluss Pfelling Abfluss Hofkirchen Potenzielle Abladetiefe
[m3/s] [m3/s] [m]
183 277 1,54
211 324 1,82
310 443 2,27
409 570 2,65
438 610 2,75
463 642 2,84
750 1010 3,41

1.3 Gutermotorschiff, Talfahrt

Abfluss Pfelling Abfluss Hofkirchen Potenzielle Abladetiefe
[m3/s] [m3/s] [m]
183 277 1,63
211 324 1,90
310 443 2,39
409 570 2,76
438 610 2,86
463 642 2,93
750 1010 3,52
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1.4 Koppelverband (1-gliedrig, 2-spurig), Talfahrt

Abfluss Pfelling

Abfluss Hofkirchen

Potenzielle Abladetiefe

[m3/s] [m3/s] [m]
183 277 1,67
211 324 1,89
310 443 2,29
409 570 2,66
438 610 2,76
463 642 2,83
750 1010 3,41
2 Schiffsgeschwindigkeiten
2.1 Gutermotorschiff, Bergfahrt
RNW MW HNN
v Schiff v Schiff v Schiff
Gber Grund Uber Grund Uber Grund
[km/h] [km/h] [km/h]
Straubing bis Hafen Sand 7,1 8,3 9,0
Hafen Sand bis Hafen Deggendorf 7,5 8,8 10,1
Hafen Deggendorf bis Winzer 5,3 5,9 6,8
Winzer bis Vilshofen 7,0 6,8 6,7
2.2 Schubverband (2-gliedrig, 1-spurig), Bergfahrt
RNW MW HNN
v Schiff v Schiff v Schiff
Uber Grund Uber Grund Uber Grund
[km/h] [km/h] [km/h]
Straubing bis Hafen Sand 6,7 7,2 7,1
Hafen Sand bis Hafen Deggendorf 7,2 7,8 8,1
Hafen Deggendorf bis Winzer 5,0 4.6 4.7
Winzer bis Vilshofen 6,6 55 4.7
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Ergebnisse der fahrdynamischen Untersuchungen
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2.3 Gitermotorschiff, Talfahrt

RNW MW HNN
v Schiff v Schiff v Schiff
Uber Grund Uber Grund Uber Grund
[km/h] [km/h] [km/h]
Straubing bis Hafen Sand 12,1 14,9 19,1
Hafen Sand bis Hafen Deggendorf 11,8 14,6 18,3
Hafen Deggendorf bis Winzer 13,6 16,2 20,0
Winzer bis Vilshofen 13,7 15,7 19,6
2.4 Koppelverband (1-gliedrig, 2-spurig), Talfahrt
RNW MW HNN
v Schiff v Schiff v Schiff
Uber Grund Uber Grund Uber Grund
[km/h] [km/h] [km/h]
Straubing bis Hafen Sand 10,4 12,5 16,1
Hafen Sand bis Hafen Deggendorf 10,2 12,3 15,4
Hafen Deggendorf bis Winzer 11,8 13,7 17,0
Winzer bis Vilshofen 11,6 13,3 16,7

Seite 3von 3




	Anl_II_3_Deckblatt
	Anl_II_3_Fahrdynamik_korr

